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Pouzivané oznaceni technickych norem

CSN Ceska technickd norma

CSN EN Ceska verze evropské normy

CSN EN ISO Ceska verze mezinarodni normy (p¥evzaté evropskou komisi pro
normalizaci ), ISO = Mezindrodni organizace pro normalizaci

CSN CISPR Ceska verze normy vydané Mezinarodni komisi pro radiové ruseni

CSN CR Ceska verze Zpravy CEN (CEN = Evropska komise pro normalizaci)

CSN ECISS IC Ceska verze Informaé&niho obéZniku Evropské komise pro normalizaci
Zeleza a oceli

CSNENISO/IEC |Ceska verze normy vydané Mezinirodni organizaci pro normalizaci
v elektrotechnice (pievzaté CEN)

CSN EN ISP Ceska verze normy — ISP = Mezinarodné normalizované profily

CSN ENV Pi‘edbéZna evropska norma

CSN ETS Evropské telekomunikacni normy

CSN ETSI EN Evropské normy vydané Evropskym institutem pro normy
v telekomunikacich

CSN EURONOM Evropska norma — nahrazena EN

CSN IEC Ceska verze normy vydané Mezinarodni organizaci pro normalizaci
v elektrotechnice (IEC)

CSNIEC TR Technicka zprava IEC

CSN ISO Ceska verze mezinarodni normy

CSN ISO IEC Ceska verze mezinarodni normy vydané IEC

CSNISO/IEC TR | Technicka zpriva ISO / IEC

CSNISO /TR Technicka zprava ISO

CSNISO /TS Technicka specifikace ISO

CSN P Pi‘edbéZna norma

CSN P ENV Pi‘edbéZna evropska norma

CSN P ENV ISO PiedbéZna mezinarodni norma (pi‘evzata CEN)

Pozn.: CSN EN — evropskd norma zavedena do soustavy CSN  (obdobn& CSN ISO — mezinarodni norma zavedena
do soustavy CSN a CSN EN ISO — mezinarodni norma zavedena do soustavy EN a CSN)
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Technicka, skolici, zkusebni, certifikacni a inspekéni €innost
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PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02
CSN ‘ EN, ISO ‘ Nazev normy ‘ Vydana
BEZPELNOSTNC USTANOVENC 1.1
274802 |EN 115-1 Bezpecnost pohyblivych schodt a pohyblivych chodnikt — 03/18
Cast 1: Konstrukce a monta DQJOLFN\
274802 |EN 115-2 Bezpecnost pohyblivych schodl a pohyblivych chodniki — 12/10
Cast 2: Predpisy pro zvyseni bezpe¢nosti pohyblivych schodii a
pohyblivych chodnikli
832401 |EN 166 Osobni prosttedky k ochrané o¢i - Zakladni ustanoveni 10/02
+QOprava 1
832434 |EN 169 Osobni prosttedky k ochrané oc¢i — Filtry pro svafovani a podobné¢ |08/03
technologie — Pozadavky na Cinitel prostupu a doporucené pouziti
832455 |[EN 175 Osobni ochrana - Prostiedky pro ochranu o¢i a obliceje pii 11/98
svarovani a podobnych postupech
691700 | EN 201 ed.2 Stroje pro zpracovani plastii a pryze - Vstiikovaci stroje - 06/10
Bezpecnostni pozadavky
832601 | EN 365 Osobni ochranné prostfedky proti padiim z vysky - VSeobecné 05/05
pozadavky na navody k pouZivani, idrzbé€, periodické prohlidce,
oprave, znaceni a baleni
140647 | EN 378-1 Chladici zatizeni a tepelné Cerpadla - Bezpe¢nostni a 10/17
environmentéalni pozadavky - Cést 1: Zakladni pozadavky,
definice, klasifikace a kritéria volby
140647 | EN 378-2 Chladici zatizeni a tepelné Cerpadla - Bezpe¢nostni a 10/17
environmentalni pozadavky - Cést 2: Konstrukce, vyroba,
zkouSeni, znaceni a dokumentace
140647 | EN 378-3 Chladici zafizeni a tepelnd Cerpadla - Bezpe¢nostni a environ- 10/17
mentélni pozadavky - Cést 3: Instalaéni misto a ochrana osob
140647 | EN 378-4 Chladici zatizeni a tepelné Cerpadla - Bezpe¢nostni a environ- 10/17
mentélni pozadavky - Cést 4: Provoz, idrzba, oprava a rekuperace
832431 |EN 379+A1 Prostfedky k ochrané o¢i - Automatické svarecske filtry 11/09
833003 |[EN 414 Bezpecnost strojnich zatizeni — Pravidla pro navrhovani a 01/01
ptedkladani bezpe€nostnich norem
278311 |EN 500-1+A1 | Pojizdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpe¢nost - Cast 1: 06/10
Spole¢né pozadavky
832201 |EN 529 Ochranné prostfedky dychacich orgént - Doporuceni pro vybeér, 05/06
pouzivani, oSetfovani a udrzbu - Navod
833501 |EN 614-1+A1 |Bezpecnost strojnich zafizeni - Ergonomické zdsady navrhovani - |07/09
Cast 1: Terminologie a vieobecné zasady
210711 | EN 692+A1 Obrabeéci a tvareci stroje - Mechanicke lisy - Bezpecnost 09/09
210701 | EN 693+A2 Obrabéci a tvareci stroje - Bezpec¢nost - Hydraulické lisy 06/12
040050 | EN 710+Al Bezpecnost strojnich zatizeni - Bezpecnostni pozadavky na 08/10
slévarenské formovaci a jadrovaci stroje a zatizeni a pfidruzena + Oprava 1
zatizeni
496123 | EN 848-1+A2 | Bezpecnost dievozpracujicich strojii — Jednostranné frézky 05/13
s rotujicim nastrojem — Cast 1: Jednovietenové svislé stolni frézky
496123 | EN 848-2+A2 | Bezpecnost dievozpracujicich strojii — Jednostranné frézky 05/13
s rotujicim nastrojem — Cést 2: Jednovietenové horni frézky
s runim/strojnim posuvem.
496126 | EN 859 Bezpecnost dievozpracujicich strojii — Srovnavaci frézky s ruénim | 11/12
posuvem
496128 | EN 861+A2 Bezpecnost dievozpracujicich strojii - Kombinované srovnavacia |11/12
tloustkovaci frézky
046510 | EN 869+A1 Bezpecnost strojnich zatizeni - Bezpecnostni pozadavky pro 11/09
jednotky na liti kovii pod tlakem
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PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02
CSN ‘ EN, ISO ‘ Nazev normy ‘Vydz’ma
496129 | EN 940+Al Bezpecnost dievozpracujicich stroji — Kombinované obrébéci 08/12
stroje na dievo
507010 | EN 1034-1+A1 | Bezpecnost strojnich zatizeni — Bezpe¢nostni pozadavky na 06/10
konstrukci a vyrobu papirenskych strojii a zatizeni — Cast 1:
Spole¢né pozadavky
040053 | EN 1247+A1 | Slévarenska strojni zatfizeni - Bezpe¢nostni pozadavky na panve, |11/10
lici zatizeni, odstfedivé lici stroje, plynulé a poloplynulé lici stroje
389330 |EN 1777 Hydraulické ploSiny pro hasi¢ské a zachranné jednotky - 08/10
Bezpecnostni pozadavky a zkouSeni
275003 | EN 1808 Bezpecnostni pozadavky na zavésné ploSiny - Konstrukéni 12/15 VWU
vypocty, kritéria stability, konstrukce — Prohlidky a zkousky QHY\WLaW QR
117911 | EN 1829-1 Vysokotlaké vodni proudové CistiCky - Bezpe€nostni pozadavky - |[09/10
Cast 1: Cisticky
268812 |[EN ISO 3691-1 | Manipulaéni voziky - Bezpe&nostni pozadavky a ovéieni - Cast 1: |02/16
Manipula¢ni voziky s vlastnim pohonem, jiné nez voziky bez + Oprava 1
fidice, voziky s proménnym vylozenim a voziky k prepravé
nakladt
832400 | EN ISO 4007 | Osobni ochranné prostiedky - Ochrana o¢i a obli¢eje - Slovnik 12/12
186502 | EN ISO 10218- | Roboty a robotické zafizeni - PoZzadavky na bezpecnost 02/12
1 priimyslovych robotti - Cast 1: Roboty
763501 |ISO 10377 Bezpecnost spotiebnich vyrobkll - Smérnice pro dodavatele 05/14
050680 | EN ISO 10882- | Ochrana zdravi a bezpec¢nost pfi svafovani a ptibuznych procesech | 06/12
1 - Odbér vzorku poletavého prachu a plynt v dychaci zoné svarece
- Cast 1: Odbér vzorki poletavého prachu
833210 |[EN ISO 11161 |Bezpecnost strojnich zafizeni - Integrované vyrobni systémy - 12/07
Zakladni pozadavky + Zména Al
832740 |[EN ISO 11611 |Ochranné odévy pro pouziti pti svafovani a ptibuznych postupech [02/16 DQJOLF N\
833001 |EN ISO 12100 |Bezpecnost strojnich zatizeni - VSeobecné zasady pro konstrukei- [06/11
Posouzeni rizika a sniZovani rizika
832301 | EN 12477 Ochranné rukavice pro svaiece 108/02 + Zména Al
470627 |EN 12525+A2 | Zemé&d&lské stroje - Celni nakladace - Bezpecnost 08/10
210702 | EN 12622+A1 |Bezpecnost obrabécich a tvaiecich stroji - Hydraulické ohranovaci | 08/15
lisy DQJOLFN\
512510 | EN 13288+A1 | Potravinaiské stroje - Zvedace a sklapé€e dizi - Bezpecnostni a 07/10
hygienické pozadavky
512560 | EN 13390+A1 |Potravinaiské stroje - Stroje na vyrobu kolact a dortti - 07/10
Bezpec€nostni a hygienické pozadavky
024472 | EN 13414- Viézaci prostfedky z ocelovych draténych lan - Bezpeénost - Cast [ 07/09
1+A2 1: Vazaci prostifedky pro vSeobecné zdvihaci prace
024472 | EN 13414- Viézaci prostfedky z ocelovych draténych lan - Bezpeénost - Cast [ 07/09
2+A2 2: Informace pro pouzivani a udrzbu poskytované vyrobcem
024472 | EN 13414- Viézaci prosttedky z ocelovych draténych lan - Bezpeénost - Cast [ 07/09
3+Al 3: Lanové smycky a vazaci prostfedky vinuté z lana s kabelovym
vinutim
512540 |EN 13591+A1 |Potravinarské stroje - Zakladace peci s pevnymi etdZemi - 07/10
Bezpecnostni a hygienické pozadavky
433001 |EN 13675+A1 |Bezpecnost strojnich zatfizeni - Bezpe€nostni poZadavky na 08/10
valcovaci a profilovaci traté trubek a na zatizeni linek pro upravu
BEZPELNOSTNC USTANOVENC 1.2
832701 | EN ISO 13688 | Ochranné odévy - Obecné pozadavky [01/14
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PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02
CSN \ EN, ISO \Nézev normy \ Vydana
276001 |EN 13814 Prostiedky lidové zabavy pro slavnosti a lunaparky - Bezpecnost | 07/05
833205 | EN ISO 13849- | Bezpecnost strojnich zafizeni - Bezpe¢nostni ¢asti ovladacich 03/17
1 systémtl — Cast 1: Obecné zasady pro konstrukci VWU Qf
833303 | EN ISO 13855 | Bezpecnost strojnich zatizeni - Umisténi ochrannych zafizeni s 10/10
ohledem na rychlosti ptiblizeni ¢asti lidského téla
833504 | EN 13861 Bezpecnost strojnich zatizeni - Navod pro aplikaci ergonomickych | 06/12
norem pii konstrukci strojnich zatizeni
833280 | EN ISO 14122-1 | Bezpecnost strojnich zafizeni - Trvalé prostiedky pristupu ke 05/17
strojnim zatizenim - Cast 1: Volba pevnych prostiedkt piistupu
mezi dvéma urovnémi a obecné pozadavky na pristup
833280 | EN ISO 14122-2 | Cast 2: Pracovni ploginy a lavky 05/17
833280 | EN ISO 14122-3 | Cast 3: Schodistg, Zebtikova schodité a ochranna zabradli 05/17+ Zm. Z1
833280 |EN ISO 14122-4 | Cést 4: Pevné Zebtiky 05/17
833270 | EN ISO 14159 | Bezpecnost strojnich zatizeni - Hygienické pozadavky pro 12/08
konstrukci strojnich zafizeni
210706 | EN 14656+A1 |Bezpecénost strojnich zafizeni - Bezpe¢nostni pozadavky na 08/10
vytlaGovaci lisy pro Zelezné a nezelezné kovy
210707 |EN 14673+A1 |Bezpecénost strojnich zafizeni - Bezpe¢nostni pozadavky na 08/10
hydraulické lisy pro volné zapustkové kovani zeleznych a
nezeleznych kovi za tepla
833282 |EN 14677 Bezpecnost strojnich zatizeni - Sekundarni metalurgie - Stroje a 10/08
zafizeni na zpracovani roztavené oceli
050681 | EN ISO 15011- | Ochrana zdravi a bezpe¢nost pii svafovani a ptibuznych procesech- | 05/10
1 Laboratorni metody pro vzorkovani dymu a plynii - Cast 1: Stanoveni
emise dymu pii obloukovém svafovani a odbér dymu pro analyzu
050681 | EN ISO 15011- | Ochrana zdravi a bezpe¢nost pii svafovani a ptibuznych procesech- | 05/10
2 Laboratorni metody pro vzorkovani dymu a plynti - Cést 2: Stanoveni
emisni rychlosti oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhli¢itého (CO2),
oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusi¢itého (NO2) pii obloukovém
svarovani, fezani a drazkovani
050681 | EN ISO 15011- | Ochrana zdravi a bezpe¢nost pii svafovani a ptibuznych procesech- | 05/10
3 Laboratorni metody pro vzorkovani dymu a plynti - Cast 3: Stanoveni
emisni rychlosti ozonu pfi obloukovém svafovani
050681 | EN ISO 15011- | Ochrana zdravi a bezpe¢nost pii svafovani a ptibuznych procesech- | 05/10 +
4 Laboratorni metoda pro vzorkovani dymu a plynti - Cast 4: Informaéni | Zména Al
listy dymu
050682 | EN ISO 15012- | Ochrana zdravi a bezpec¢nost pii svarovani a piibuznych procesech | 11/13
1 - Zafizeni pro zachyt a odludovani svafetského dymu - Cast 1:
Pozadavky na zkouseni a znaceni u¢innosti odlucovani
050682 | EN ISO 15012- | Ochrana zdravi a bezpe¢nost pii svafovani a ptibuznych procesech | 09/09
2 - Pozadavky, zkouseni a znac¢eni zafizeni pro filtraci vzduchu -
Cast 2: Stanoveni minimalniho priitoku vzduchu odsavaci a hubic
433002 |EN 15949 Bezpecnost strojnich zatizeni - Bezpe¢nostni pozadavky na valcovaci |08/12
traté pro valcovani ty¢ového materialu, ocelovych profilti a dratt
822503 | EN ISO 20347 | Osobni ochranné prostiedky - Pracovni obuv 09/12

832820

EN ISO 20471

Odévy s vysokou viditelnosti - ZkuSebni metody a pozadavky

1 W L

10/13 + Oprava 1

Zména Al
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PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02
CSN ‘ EN, ISO ‘ Nazev normy ‘Vydz’ma
200702 | EN ISO 23125 | Obrabéci stroje - Bezpecnost - Soustruhy ‘ 03/18 VWU
761301 | EN ISO 24801- | Rekreacni potdpéni - Pozadavky na vycvik rekreacnich potapécia v | 09/14
1 piistrojovém potapéni - Cast 1: 1. kvalifikadni stupefi - Potapé¢s | DQJOLFN\
doprovodem
761301 | EN ISO 24801- | Rekreacni potdpéni - Pozadavky na vycvik rekreacnich potapécia v | 09/14
2 piistrojovém potapéni - Cast 2: 2. kvalifikadni stupef - Samostatny | D Q JMO\L F
potapec
761301 | EN ISO 24801- | Rekreacni potdpéni - Pozadavky na vycvik rekreacnich potapécia v | 09/14
3 piistrojovém potapéni - Cést 3: 3. kvalifikaéni stupefi - Vedouci DQJOLFN\
potapec
761302 | EN ISO 24802- | Rekreacni potapéni - PoZzadavky na vycvik instruktort 09/14
1 piistrojového potapéni - Cést 1: 1. kvalifikaéni stupen DQJOLFN\
761302 | EN ISO 24802- | Rekreacni potapéni - PoZzadavky na vycvik instruktort 09/14
2 piistrojového potapéni - Cést 2: 2. kvalifikaéni stupen DQJOLFN\
761303 | EN ISO 24803 | Rekreacni potapéni - Pozadavky na poskytovatele sluzeb 10/17
rekrea¢niho potapéni DQJOLFN\
332037 |EN 50176 ed.2 | Stabilni elektrostatické zafizeni pro nanaSeni hotlavych tekutych | 08/10
natérovych hmot - Bezpecnostni pozadavky
332038 |EN 50177 ed.3 | Stabilni elektrostatické zafizeni pro nanaSeni hotlavych 08/10
praskovych natérovych hmot - Bezpecnostni pozadavky + Zména Al
335002 | EN 60519-1 Bezpednost u elektrotepelnych zatizeni. Cast 1: Vieobecné 09/11
ed.3 pozadavky + Zména Z1
335002 | EN 60519-3 Bezpednost u elektrotepelnych zafizeni - Cast 3: Zvlastni 01/06
ed.2 pozadavky na instalace pro indukcni a kondukéni ohtev a pro
induk¢ni taveni
361550 | EN 60745-2-3 | Ruéni elektromechanické nafadi - Bezpeénost - Cést 2-3: 01/12
ed.2 Zvlastni pozadavky na brusky, lesticky a talitové rovinné brusky |+ Zména A2,
All, A12, A13
367750 | EN 60825-1 Bezpeénost laserovych zatizeni. Cast 1: Klasifikace zafizeni a 04/15
ed.3 pozadavky + Oprava 1
367750 | EN 60825-4 Bezpecnost laserovych zatizeni — Cést 4: Ochranné kryty laser | 07/07
ed.2 + Zména Al,A2
356643 |EN 61226 Jaderné elektrarny - Systémy kontroly a fizeni dileZité pro 02/11
bezpecnost - Klasifikace kontrolnich a fidicich funkci
332208 |EN 62061 Bezpecnost strojnich zatizeni - Funk¢ni bezpe¢nost elektrickych, | 11/05
elektronickych a programovatelnych elektronickych fidicich + Oprava 1, 2
systémtl souvisejicich s bezpecnosti Zména A1,A2
050600 Svatovani. Bezpecnostni ustanoveni pro svafovani kovi. 02/93
Projektovani a ptiprava pracovist
050601 Svatovani. Bezpecnostni ustanoveni pro svafovani kovii. Provoz |02/93
+7Zména 1,2,3
050610 Svatovani. Bezpecnostni ustanoveni pro svafovani kovli plamenem |02/93
a fezani kovl + Zména 1
050630 Svatovani. Bezpecnostni ustanoveni pro obloukové svafovani kovii | 02/93
+ Zména 1
050650 Svatovani. Bezpecnostni ustanoveni pro odporové svafovani kovii | 02/93
050661 Svatovani. Bezpecnostni ustanoveni pro svafovani kovl tfenim 02/93
050671 Svatovani. Bezpecnostni ustanoveni pro laserové svarovani kovl 02/93
050672 Svatfovani. Bezpecnostni ustanoveni pro elektronové svafovani kovli \ 02/93
274002 Bezpec€nostni ptedpisy pro vytahy - Provoz a servis vytahti 01/14
+ Zména Z1
274007 Bezpecnostni piedpisy pro vytahy - Prohlidky a zkousky vytahi v |01/14
provozu + Zména Z1
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PREHLED NOREM TESYDO, s.r.o. | 105-P02
CSN EN, ISO Nazev norm Vydana
367751 Privodce irovnémi zpusobilosti osob v oblasti laserové 02/07
bezpecnosti
730802 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty 05/09
+7Zména Z1, 72
730804 S\ZL'H WL AW QPFg)iérni bezpetnost staveb — Vyrobni objekty 02/1 OV
+7Zména Z1, 72
730810 Pozarni bezpecnost staveb — Spole¢na ustanoveni 07/16
730831 Pozarni bezpecnost staveb — Shromazd'ovaci prostory 06/11 +Zména
Z1
730833 Pozarni bezpecnost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani 09/10 +Zména
Z1
730834 Pozarni bezpecnost staveb — Zmény staveb 03/11

+7Zména Z1, 72

Aktualizace k 1. 7. 2018
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PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02
CSN \ EN, ISO \Nézev normy \Vydzina
ELEKTRICKC ZAsS(CZENC 2.1
357177 |EN 50064+A1 | Kryty z hliniku a ze slitin hliniku pro tvafeni pro plynem 10/98
izolované vysokonapétové rozvadéce + Oprava 1
357179 | EN 50069+A1 | Slozené svafované kryty ze slitin hliniku na odlitky a pro tvafeni |08/98
pro plynem izolované vysokonapétové rozvadéce + Oprava 1, 2
343100 |EN 50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich - Cast 1: Obecné 05/15
ed.3 pozadavky
343100 |EN 50110-2 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich - Cast 2: Narodni 02/11
ed.2 dodatky
333165 |EN 50308 Vétrné elektrarny - Ochranna opatieni - Pozadavky na navrh, 03/05
provoz a udrzbu + Oprava 1
334227 |EN 55012 ed.2 | Vozidla, ¢luny a spalovaci motory - Charakteristiky 06/08
vysokofrekvenéniho ruseni - Meze a metody méfeni pro ochranu |+ Zména Al
prijimacu, které jsou mimo tato zafizeni
332320 | EN 60079-0 Vybusné atmosféry - Cast 0: Zafizeni - Obecné pozadavky |03/13 + Oprava 2
ed.4 + Zména All
332320 |EN 60079-10-1 | Vybusné atmosféry - Cast 10-1: Uréovani nebezpe&nych prostori - | 05/16 VW
ed.2 Vybusné plynné atmosféry QHY\WLaw
332320 | EN 60079-11 Vybusné atmosféry - Cast 11: Ochrana zatizeni jiskrovou 06/12 VW
ed.2 bezpet¢nosti "i" QHY\WLaw
332320 |[EN 60079-14 | Vybusné atmosféry - Cast 14: Navrh, vybér a ziizovani 09/14 QWLVN
ed.4 elektrickych instalaci + Oprava 1
332320 |[EN 60079-15 | Vybusné atmosféry - Cast 15: Zatizeni chranéné typem ochrany 12/10
ed.3 ,,n”
332320 |EN 60079-29-1 | Vybusné atmosféry - Cast 29-1: Detektory plyni - Funké&ni 05/17
ed.2 pozadavky na detektory hotlavych plynt
332200 | EN 60204-1 Bezpednost strojnich zatizeni - Elektricka zatizeni strojii - Cast [06/07 + Zm.Al
ed.2 1: VSeobecné pozadavky + Oprava 1
332200 |EN 60204-32 | Bezpecnost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni stroji - Cast 32: | 04/09
ed.2 Pozadavky na elektricka zatizeni zdvihacich stroji
330330 | EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod) 11/93 + Zména
Al,A2
333432 |EN 61000-4-21 |Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 4-21: Zkusebni |12/11 DQF®L
ed.2 a méfici technika - Mé&fici metody pro odrazové komory WQHY\WLa
359721 |EN 61318 Prace pod napétim - Posuzovani shody nastroji, predmétt a 02/09

zafizeni

333160 |EN 61400-25-5 | Vétrné elektrarny - Cast 25-5: Komunikaéni prostiedky pro 03/13
sledovani a fizeni vétrnych elektraren - Zkousky shody

332326 | EN 62086-1 Elektricka zatizeni pro vybusnou plynnou atmosféru - Elektrické |+ Zména Z1
odporové doprovodné ohievy —
Cast 1: Vieobecné a zkugebni pozadavky

332326 | EN 62086-2 Elektricka zatizeni pro vybusnou plynnou atmosféru - Elektrické |+ Zména Z1
odporové doprovodné ohfevy —
Cast 2: Navod pro navrhovani, instalaci a udrzbu

330165 ed.2 Znaceni vodicli barvami nebo Cislicemi. Provadéci ustanoveni. 04/14

330360 ed.2 Elektronické predpisy — Mista pro ptipojeni ochrannych vodi¢ti na |06/14
elektrickych predmétech
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PREHLED NOREM | TESYDO, s.r.o. | 105-P02
CSN ‘ EN, ISO ‘ Nazev normy Vydana
331500 Elektrotechnické ptedpisy. Revize elektrickych zatizeni 03/91 +Zména
1,72,73,74
331600 ed.2 Revize a kontroly elektrickych spotiebict béhem pouzivani 11/09
332000- |HD 384.4.41S1 | Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni | 08/07
4-41 pro zajiSténi bezpecnosti - Ochrana pied urazem elektrickym + Zména 71,
ed.2 proudem plati do 7. 7. 2020 pak ed.3 72,73
332000- | HD 60364.5.56 | Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-56: Vybér a stavba 10/10 + Zména
5-56 elektrickych zatizeni - Zatizeni pro bezpe€nostni tcely 71,72,73
ed.2
332000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize zrusit 1.6.2019 |09/07+ Zm.Z1
332000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize 03/17 + Opr. 1
+Zm. Al, Z1
332340 ed.2 Elektricka zatizeni v prostorech s nebezpe¢im vybuchu nebo pozaru |08/10
vybuSnin + Oprava 1
361559-1 | Elektrické ru¢ni nafadi - Cést I: VSeobecné specifikace Zruseno
TNI 332000-6-61 | Elektrické instalace budov - Cast 6-61: Revize - Vychozi revize —
Komentat k CSN 332000-6-61 ed.2
TNI 343100 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich - Komentai k CSN
EN 50110-1 ed. 2:2005
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PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02
CSN ‘ EN, ISO ‘ Nazev normy ‘Vydz’ma
JAKOST 3.1
014201 | EN ISO 286-1 | Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kédu pro | 04/11
tolerance linearnich rozméri - Cast 1: Zakladni tolerance, uchylky
a ulozeni
014201 | EN ISO 286-2 | Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kédu pro [ 01/11
tolerance linearnich rozméri - Cast 2: Tabulky normalizovanych
tolerancnich tfid a meznich tichylek pro diry a hiidele
014120 |EN ISO 1101 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerance | 08/17
- Tolerance tvaru, orientace, umisténi a hazeni DQJOLFN\
014457 |EN ISO 1302 | Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - Oznacovani 12/02
struktury povrchu v technické dokumentaci vyrobk.
014123 |EN ISO 2692 | Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické 08/15
tolerovani - PoZadavek maxima materialu (MMR), pozadavek
minima materialu (LMR) a poZzadavek reciprocity (RPR) DQJOLFN\
014240 | ISO 2768-1 Vseobecné tolerance. Nepfedepsané mezni uchylky délkovycha | 10/92
uhlovych rozmért + Zména Z1
014406 | ISO 2768-2 Vseobecné tolerance. Cast 2: Nepiedepsané geometrické tolerance | 09/94
010234 | ISO 2854 Statisticka interpretace udajii. Odhady a testy stfednich hodnot a | 10/94
rozptyld.
010261 |ISO 2859-4 Statistické piejimky srovnavanim - Cést 4: Postupy pro posouzeni | 07/03
deklarovanych Grovni jakosti
010261 |ISO 2859-10 Statistické piejimky srovnavanim - Cast 10: Uvod do norem ISO  |09/07
fady 2859 statistickych piejimek pro kontrolu srovnavanim
013135 |[EN ISO 3040 | Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kotovani a tolerovani - | 11/16
Kuzele DQJOLFN\
050331 | EN ISO 3834-1 |Pozadavky na jakost pfi tavném svarovani kovovych materiali 07/06
Cast 1: Kritéria pro volbu odpovidajicich poZadavkii na jakost
050331 |EN ISO 3834-2 | Cast 2: Vyssi pozadavky na jakost 07/06
050331 |EN ISO 3834-3 |Cast 3: Standardni pozadavky na jakost 07/06
050331 |EN ISO 3834-4 |Cast 4: Zakladni pozadavky na jakost 07/06
050331 |EN ISO 3834-5 | Cast 5: Dokumenty, kterymi je nezbytné se ¥idit pro dosazeni shody s |01/17
pozadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 |nova !!!
050331 |CEN ISO/TR | PoZadavky na jakost pfi tavném svafovani kovovych materialii - | 03/08
3834-6 Cést 6: Navod k zavedeni ISO 3834
014441 | EN ISO 5458 Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - Geometrické 02/00
tolerovani - Tolerovani polohy
833510 | EN ISO 6385 Ergonomické zasady navrhovani pracovnich systému 04/17 DQJOL
014204 |EN ISO 8015 | Geometricke specifikace produktu (GPS) — Zaklady — Pojmy, 02/12
principy a pravidla
014460 | EN ISO 8062-1 | Geometrické specifikace produktti (GPS) - Rozmérové a 09/08
geometrické tolerance tvarovanych soudasti - Cést 1: Slovnik
014460 | EN ISO 8062-3 | Geometrické specifikace produktti (GPS) - Rozmérové a geometrické |09/08
tolerance tvarovanych souéasti - Cast 3: Vieobecné rozmérové a
geometrické tolerance a ptidavky na obrabéni pro odlitky
010259 | ISO 8422 Ptejimaci plany postupnym vybérem pii kontrole srovnavanim 04/10
010300 | EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Zakladni principy a slovnik 03/16 ‘nova !!!
010321 | EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - Pozadavky 02/16 nova !!!
010324 |EN ISO 9004 | Rizeni udrZitelného Gispéchu organizace - P¥istup managementu kvality |05/10
310401 |EN 9100 Letectvi a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Pozadavky |01/14
(podle ISO 9001:2000) a systémy kvality - Model zabezpeCovani
kvality pf1 navrhu, vyvoji, vyrobé, instalaci a servisu (podle ISO
9001:1994)
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PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02
CSN ‘ EN, ISO ‘ Nazev normy ‘ Vydana
310414 |[EN 9110 \ Systémy managementu kvality - PoZadavky pro organizace letecké tidrzby \ 09/15 DQJO
310416 |EN 9120 Systémy managementu kvality - PoZadavky pro distributory pro | 11/10
letectvi, kosmonautiku a obranu
010340 | ISO 10001 Management kvality - Spokojenost zadkaznika - Smérnice pro 11/08
pravidla chovani organizaci
010339 | ISO 10002 Management kvality - Spokojenost zadkaznika - Smérnice pro 04/05
vyfizovani stiznosti v organizacich + Oprava 1
010341 |ISO 10003 Management kvality - Spokojenost zdkaznika - Smérnice pro 02/09
externi feSeni sporll organizace
010342 | ISO 10004 Management kvality - Spokojenost zakaznika - Smérnice pro 06/13
monitorovani a métfeni + Oprava 1
010332 |ISO 10005 Systémy managementu kvality - Smérnice pro plany kvality 06/06
010333 | ISO 10006 Systémy managementu jakosti - Smérnice pro management 01/04
jakosti projekta
010334 | ISO 10007 Management jakosti — Smérnice pro management konfigurace 10/04
010360 | EN ISO 10012 | Systémy managementu méfeni — Pozadavky na procesy méfenia |11/03
meétici vybaveni
010331 |ISO/TR 10013 | Smérnice pro dokumentaci systému managementu jakosti 09/02
010335 |ISO 10014 Management kvality — Smérnice pro dosahovani finan¢nich a 03/07
ekonomickych ptinosti + Oprava 1
010337 |1SO 10015 Management jakosti — Smérnice pro vycvik 01/01
010336 |ISO TR 10017 |Navod k aplikaci statistickych metod v ISO 9001:2000 01/04
010338 |ISO 10019 Smérnice pro vybér poradcll v systému managementu kvality a 09/05
pro vyuzivani jejich sluzeb
013154 |ISO 10135 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikatory kresleni 11/08
tvarovanych soucasti v technické dokumentaci produktu (TDP) + Zména Z1
013010 |EN ISO 10628- | Schémata pro chemicky a petrochemicky primysl - Cést 1: 09/15
1 Specifikace schémat
013010 | EN ISO 10628- | Schémata pro chemicky a petrochemicky primysl - Cést 2: 08/13 DQJOL
2 Grafické znacky VWQWLVN
269386 | EN 12507 Dopravni sluzby - Navod pro aplikaci EN ISO 9001:2000 v oblasti | 05/06
silni¢ni dopravy, skladovani, distribuce a Zeleznicnim odvétvi
011446 |EN ISO 13381- | Monitorovani stavu a diagnostika stroji - Prognostika - Cast 1: 07/17
1 Obecné smérnice
010901 | EN ISO 14001 |Systémy environmentalniho managementu - PoZadavky s 02/16
navodem pro pouZiti
010904 | ISO 14004 Systémy environmentalniho managementu - Obecna smérnice pro | 10/16
implementaci
010905 | ISO 14005 Systémy environmentalniho managementu - Smérnice pro 08/11
fazovou implementaci systému environmentalniho managementu VVQUH Y\ W
véetn€ pouZzivani hodnoceni environmentalni vykonnosti
010915 |ISO 14015 Environmentéalni management — Environmentéalni posuzovani mist | 05/03
a organizaci (EPMO) + Zména Z1
010920 | EN ISO 14020 | Environmentalni znacky a prohldseni — Obecné zasady 08/02
010924 |1SO 14024 Environmentalni znacky a prohlaSeni — Environmentalni znaceni | 04/00
typu I — Zésady a postupy + Zména 1
010925 | 1SO 14025 Environmentalni znacky a prohlaSeni - Environmentalni 10/06
prohldseni typu III - Zasady a postupy + Zména Z1
010940 | EN ISO 14040 |Environmentalni management - Posuzovani zivotniho cyklu - 11/06
Zasady a osnova
010945 | EN ISO 14045 | Environmentalni management - Posuzovani eko-efektivity 02/13
produktového systému - Zasady, pozadavky a pokyny
010950 | EN ISO 14050 | Environmentalni management - Slovnik | 06/10+ Zména Z1
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PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02
CSN \ EN, ISO \Nézev normy \Vydzina
010963 | ISO 14063 Environmentalni management - Environmentalni komunikace - 01/07
Smérnice a ptiklady + Zména Z1
762001 |EN 15221-1 Facility management - Cast 1: Terminy a definice 03/14
762001 |EN 15221-2 Facility management - Cést 2: Navod na piipravu smluv o facility |03/14 VWU
managementu QHY\WLaW QR
762001 | EN 15221-3 Facility management - Cast 3: Navod na kvalitu ve facility 03/14 VWU
managementu QHY\WLaW QR
013151 |EN ISO 15785 | Technické vykresy - Zjednodusené zobrazovani a oznacovani 02/03
lepenych, sdrapkovych a slisovanych spoji
013116 |ISO 16016 Technickd dokumentace — Ochranné napisy zamezujici zneuziti 02/02
dokumenti a produktii + Oprava 1
011505 | EN 16247-1 Energetické audity - Cést 1: Obecné pozadavky 01/13
011505 | EN 16247-2 Energetické audity - Cést 2: Budovy 11/14
JAKOST 3.2
010106 | EN ISO/IEC 17000 | Posuzovani shody - Slovnik a zakladni principy 03/05
015269 | EN ISO/IEC Posuzovani shody - Navod pro navrhovani normativnich 12/12
17007 dokumentd vhodnych k pouziti pro posuzovani shody
015260 | EN ISO/IEC Posuzovani shody - VSeobecna kritéria pro ¢innost riznych typi 11/12
17020 organti provadéjicich inspekci
015257 | EN ISO/IEC Posuzovani shody - Pozadavky na organy poskytujici sluzby auditi {01/16
17021-1 a certifikace systémi managementu - Cast1: Pozadavky + Oprava 1, 2
015257 |ISO/TEC Posuzovani shody - Pozadavky na organy poskytujici audity a 10/17
17021-2 certifikace systémi managementu - Cést 2: Pozadavky na
kompetence pro auditovani a certifikaci environmentalnich systému
managementu
015267 | ISO/TEC Posuzovani shody - Pozadavky na organy poskytujici audity a 12/17
17021-3 certifikace systémi managementu - Cést 3: Pozadavky na kompe-
tence pro auditovani a certifikaci systémt managementu kvality
015266 | P ISO/IEC TS | Posuzovani shody - Pozadavky a doporuceni k obsahu zprav z 07/13
17022 auditu systémll managementu tieti stranou
015258 | EN ISO/IEC 17024 |Posuzovani shody - VSeobecné pozadavky na organy pro 05/13
certifikaci osob nova !!!!!

2

015262 | ISO/IEC 17030 |Posuzovani shody - VSeobecné pozadavky na znacky shody treti 08/04
strany + Zména Z1

015263 | ISO/IEC 17040 |Posuzovani shody - VSeobecné pozadavky na vzajemné posouzeni |08/05
organti posuzujicich shodu a na vzajemné posouzeni akreditacnich
organtl

015264 | EN ISO/IEC 17043 |Posuzovani shody - VSeobecné pozadavky na zkouseni 09/10

zpusobilosti
015259 | EN ISO/IEC 17050- | Posuzovani shody - Prohlaseni dodavatele o shod¢ - Céast 1: 03/11
1 Vseobecné pozadavky
015259 | EN ISO/IEC 17050- | Posuzovani shody - Prohlaseni dodavatele o shod¢ - Céast 2: 03/05

Podptirna dokumentace
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CSN ‘ EN, ISO ‘ Nazev normy ‘ Vydana
015256 | EN ISO/IEC 17065 |Posuzovani shody - PoZadavky na organy certifikujici 03/13
produkty, procesy a sluzby nova !!!!!
015268 | EN ISO/IEC 17067 |Posuzovani shody - Zakladni principy certifikace produktu a 01/14
smérnice pro certifikaéni schémata nova !!!!!
011443 |I1SO 17359 Monitorovani stavu a diagnostika strojii - Obecné pokyny 01/12
010801 | OHSAS 18001 |Systémy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci - 03/08
Pozadavky
010802 | OHSAS 18002 |Systémy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci - 07/09
Smérnice pro implementaci OHSAS 18001:2007
011445 |1SO 18436-1 Monitorovani stavu a diagnostika stroji - Pozadavky na kvalifikaci |11/13
a posuzovani pracovnikii - Cast 1: Pozadavky na posuzujici organy
a proces posuzovani
010330 | EN ISO 19011 | Smérnice pro auditovani systémili managementu 06/12
369074 | ISO/IEC 20000- | Informaéni technologie - Management sluzeb - Cast 1: Pozadavky |07/12
1 na systém managementu sluzeb
010345 | ISO 21500 Navod k managementu projektu 05/13
369790 | EN ISO/IEC Informacni technologie - Bezpe¢nostni techniky - Systémy 09/14 + Zména Z1
27001 fizeni bezpec€nosti informaci - Pozadavky + Oprava 1, 2
763204 | ISO 29990 Vzdélavaci sluzby pro neformalni vzdélavani a vycvik - Zakladni | 10/12
pozadavky na poskytovatele sluzeb
010351 |ISO 31000 Management rizik - Principy a smérnice 10/10
010352 |ISO 31010 Management rizik - Techniky posuzovani rizik 01/11
010101 | EN 45020 Normalizace a souvisici ¢innosti - VSeobecny slovnik 06/07
011501 | EN ISO 50001 |Systémy managementu hospodateni s energii - Pozadavky s 01/12
navodem k pouZiti
010690 | EN 60300-1 Management spolehlivosti - Cast 1: Navod pro management a 08/15
ed.2 pouziti
010690 | EN 60300-2 Management spolehlivosti. Cast 2: Prvky a tikoly programu 01/05
spolehlivosti SODWt GR + Zména Z1
010690 |EN 60300-3-3 | Management spolehlivosti - Cast 3-3: Pokyn k pouziti - Analyza |06/05
nakladii Zivotniho cyklu SODWt GR + Zména Z1
010690 | EN 60300-3-14 |Management spolehlivosti - Cast 3-14: Pokyn k pouziti - Udrzba a | 03/05
zajiSténi udrzby
010675 |EN 60812 Techniky analyzy bezporuchovosti systémt - Postup analyzy 01/07
zpusobil a disledkli poruch (FMEA)
010676 | EN 61025 Analyza stromu poruchovych stavli (FTA) 11/07
010677 |EN 61078 Techniky analyzy spolehlivosti - Blokovy diagram 01/07
bezporuchovosti a booleovské metody SODWt GR
010607 |EN 61703 Matematické vyrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, |09/02
udrzovatelnosti a zajiSténosti udrzby + Zména Z1
010694 | EN 62198 Management rizika v projektech - Smérnice pro pouziti 09/14
389621 | EN ISO/IEC Vybuiné atmosféry - Cast 34: Aplikace systémil kvality pro 02/12
80079-34 vyrobu zatizeni
761001 | P CEN/TS Podpora podnikani - Podptrné sluzby poskytované malym 08/09
99001 podnikiim - Terminologie, kvalita a provadéni sluzby
010350 | TNT1 010350 Management rizik - Slovnik (Pokyn 73) 08/10
010391 Systém managementu spolecenské odpoveédnosti organizaci - 10/13
Pozadavky
013102 Technické vykresy. Druhy konstrukénich dokumentii 12/86
014405 Zakladni pravidla zaménitelnosti. Tolerance tvaru a polohy. 05/81
Ciselné hodnoty +Zména a
016910 Uprava dokumentti zpracovanych textovymi procesory 07/14
Aktualizace k 1. 7. 2018 13/102




PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02
CSN ‘ EN, ISO ‘ Nazev normy ‘Vydz’ma
JESEBY + VITAHY 4.1
274003 |EN 81-1+A3 Bezpecnostni ptedpisy pro konstrukci a montaz vytahi — 06/10 +Zména Z1
Cast 1: Elektrické vytahy SODWt GR + Oprava 1, 2
274003 |EN 81-2+A3 Bezpecnostni ptedpisy pro konstrukci a montaz vytahi — 06/10 +Zména Z1
Cast 2: Hydraulické vytahy SODWt GR + Oprava 1, 2
274003 | EN 81-3+Al Bezpecnostni ptedpisy pro konstrukci a montaz vytahii — 01/09
Cést 3: Elektrické a hydraulické malé nékladni vytahy + Oprava 1, 2
274003 | P CEN/TS 81- |Bezpecnostni piedpisy pro konstrukci a montaz vytahti - Zakladni 09/11
11 pravidla a interpretace - Cast 11: Interpretace k souboru norem EN 81 VVWQW
274003 | EN 81-20 Bezpecnostni ptedpisy pro konstrukci a montaz vytahi - Vytahy | 05/15
pro dopravu osob a nakladi - Cast 20: Vytahy pro dopravu osob a |+ Oprava 1
osob a nakladl
274003 |EN 81-21+A1 |Bezpecnostni piedpisy pro konstrukci a montaz vytahti - Vytahy | 05/13
pro dopravu osob a osob a nakladii - Cast 21: Nové vytahy pro
dopravu osob a osob a nakladil v existujicich budovach
274003 | EN 81-22 Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytaha - Vytahy | 10/14
pro dopravu osob a osob a nakladi - Cast 22: Elektrické vytahy s VWQH Y\ W
naklonénou drahou
274003 |EN 81-31 Bezpec¢nostni ptedpisy pro konstrukci a montaz vytaha - Vytahy | 10/10
uréené pouze pro dopravu nakladd - Cast 31: Vytahy pro dopravu
nakladii s moZnosti vstupu
274003 | EN 81-40 Bezpec€nostni ptedpisy pro konstrukci a montaz vytaha - Zvlastni | 03/09
vytahy pro dopravu osob a nakladii - Cast 40: Schodi§tové vytahy |+ Oprava I, 2
a Sikmé zvedaci ploSiny pro dopravu osob s omezenou
pohyblivosti
274003 |EN 81-43 Bezpec€nostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahi - Zvlastni | 01/10
vytahy pro dopravu osob a nakladii - Cast 43: Vytahy pro jefaby
274003 | EN 81-50 Bezpecnostni ptedpisy pro konstrukci a montaz vytahi - 05/15
Piezkouseni a zkousky - Cast 50: Konstrukéni zasady, vypodty, + Oprava 1
piezkouseni a zkousky vytahovych komponent
274003 |EN 81-71+A1 |Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahii - Zvlastni | 07/07
Gipravy pro vytahy pro dopravu osob a osob a nékladu - Cast 71:
Vytahy odolné vandalim
274003 |EN 81-72 ed.2 |Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahti - Zvlastni | 01/16
upravy vytahi uréenych pro dopravu osob a osob a nakladi —
Cést 72: Pozarni vytahy
274003 | EN 81-77 Bezpec€nostni predpisy pro konstrukci a montaz vytaha - Zvlastni | 05/14
pouziti vytahi pro dopravu osob a osob a nakladi - Cast 77: + Oprava 1
Vytahy vystavené seizmickym podminkdam
274003 | EN 81-80 Bezpecnostni ptedpisy pro konstrukci a montaz vytahii - Existujici | Zména Z1
vytahy - Cast 80: Pfedpisy pro zvySovani bezpe&nosti existujicich
vytahil uréenych pro dopravu osob nebo osob a ndkladii
275004 |EN 280+Al Pojizdné zdvihaci pracovni ploSiny - Konstrukéni vypocty - 04/16
Kritéria stability - Konstrukce - Bezpe¢nost - Piezkouseni a VVQUH Y \W I} &
zkousky
274610 |EN 627 Zasady pro sledovani a zaznamendvani vystupnich udaji u 03/97
vytahti, pohyblivych schodt a pohyblivych chodnikt
270083 |EN 818-1+A1 |Kratko&lankové fetézy pro ucely zdvihani — Bezpeénost — Cast 1: | 01/09
Vseobecné piejimaci podminky
270147 |EN 1492-1+A1 |Textilni vazaci prostiedky - Bezpe¢nost - Cast 1: Véazaci popruhy |07/09
ze syntetickych vlaken pro vSeob. pouziti
270147 |EN 1492-2+A1 |Textilni vazaci prostiedky - Bezpe¢nost - Cast 2: Vinuté smycky | 07/09
ze syntetickych vlaken pro vSeobecné pouziti
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270147 |EN 1492-4+A1 |Textilni vazaci prostiedky - Bezpeénost - Cast 4: Vazaci 07/09
prosttedky pro vSeobecné zdvihaci prace vyrobené z lan z
ptirodnich a ze syntetickych vlaken
270809 | EN 1493 Zvedéky vozidel 12/10
270810 | EN 1494+A1 Mobilni a pfemistitelné zvedaky a souvisici zdvihaci zatizeni 04/10
275010 | EN 1495+A2 | Zdvihaci ploSiny — StoZarové Splhaci pracovni ploSiny 01/10
275011 | EN 1570-1 Bezpeénostni pozadavky na zdvihaci stoly - Cast 1: Zdvihaci stoly | 05/15 VW
slouzici do urovné dvou pevnych nakladacich mist QHY\WLaW
271901 |ISO 1837 Zdvihaci haky. Terminologie 02/96
270011 |ISO 2374 Zdvihaci zafizeni. Rada maximalnich nosnosti pro zakladni typy | 05/92
274315 |ISO 4190-1 Z¥izovani vytaht - Cast 1: Vytahy téidy I, II, IIT a VI 01/13
274333 [ISO 4190-3 Elektrické vytahy. Cast 3: Malé nakladni vytahy tiidy V 09/92
274060 |ISO 4190-5 Z¥izovani vytaht - Cast 5: Ovladaci prvky, signalizace a dalsi 01/13
ptisluSenstvi
274310 | ISO 4190-6 Elektrické vytahy. Cast 6: Osobni vytahy pro bytové domy — 05/92
Navrhovani a vybér
270020 |ISO 4301-1 Jefaby a zdvihaci zatizeni. Klasifikace. Cast 1: Vieobecnd [ 11/92 +Zména 1
270023 |ISO 4301-4 Jetaby a zdvihaci zatizeni. Klasifikace. Cast 4: Jefaby 10/94
vyloZnikového typu
270024 | ISO 4301-5 Jetaby a zdvihaci zatizeni. Klasifikace. Cast 5: Mostové a 02/94
portalové mostové jefaby
270010 |ISO 4304 Jetaby jiné nez mobilni a plovouci. VSeobecné pozadavky na 09/92
stabilitu
270000 | ISO 4306-1 Jetaby — Slovnik — Cast 1: Vieobecné 03/10
270051 |ISO 4308/2 Jetaby a zdvihaci zatizeni. Volba ocelovych lan. Cast 2: Mobilni | 11/92
jetaby — soucinitel bezpecnosti Zp + Zména 1
270056 | ISO 4309 Jetéby - Ocelova lana - PéCe a udrzba, inspekce a vyfazovani 06/11
270008 |ISO 7363 Jetaby a zdvihaci zatizeni. Technické charakteristiky a pfejimaci | 11/92
dokumenty + Zména 1
270133 |ISO 7752-4 Jetaby. Ovladani. Uspotadani a charakteristiky. Cést 4: Jefaby 12/93
vyloZnikového typu
270134 | ISO 7752-5 Jetaby. Ovladani. Uspotadani a charakteristiky. Cast 5: Mostové a | 02/94
portalové mostové jefaby
271822 | ISO 8087 Zdvihaci zatfizeni. Velikosti bubnil a kladek. Mobilni jetaby 11/92
270114 | ISO 8686-5 Jetaby. Zasady vypodtu zatizeni a kombinaci zatizeni. Cést 5: 04/94
Mostové a portdlové mostove jefaby
270180 | ISO 9373 Jetaby a pribuzna zatizeni. Pozadavky na piesnost méfenych 03/94
parametra pii zkouSeni
270033 |ISO 9374-4 Jetaby. Poskytované informace. Cast 4: Jefaby vyloznikového 11/93
typu
270034 | ISO 9374-5 Jetaby. Poskytované informace. Cast 5: Mostové a portalové 10/93
mostove jefaby
270060 | ISO 9926-1 Jetaby. Vycvik jetabniki. Cast 1: Vieobecnd 10/93
270041 | ISO 9927-1 Jetaby - Inspekce - Cast 1: Obecnd 10/14
270041 | ISO 9927-3 Jetaby - Inspekce - Cast 3: V&zové jefaby 03/07
JESEBY + VITAHY 4.2
270509 |ISO 11662-1 Mobilni jefaby - Experiment. uréeni vykonnosti jefabu — Cést 1: | 06/97
Zatizeni a vyloZeni zpiisobujici preklopeni
270035 | EN 12077- Bezpeénost jefabtl — Zdravotni a bezpeénostni pozadavky — Cast | 11/08
2+Al 2: Omezujici a indikujici zatizeni
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274403 |EN 12159 Stavebni vytahy pro dopravu osob a nakladu se svisle vedenymi | 01/14
klecemi
270143 |ISO 12480-1 Jetaby - Bezpeéné pouzivani - Cast 1: Vieobecné 06/99
270143 |1SO 12480-3 Jetaby - Bezpeéné pouzivani - Cést 3: Vézové jefaby 03/07
270040 |ISO 12482-1 Jetaby - Sledovéni stavu — Cast 1: Vieobecnd |11/97+Zménal
270036 | EN 12644- Jetaby - Informace pro pouZivani a zkouseni - Cast 1: Navody k | 02/09
1+Al pouzivani
270036 | EN 12644-2+A1 \ Jetaby - Informace pro pouZivani a zkouseni - Cast 2: Znadeni 02/09
270540 | EN 12999+A1 |Jetaby - Nakladaci jefaby 11/12
270570 | EN 13000+A1 |Jetaby - Mobilni jetaby 10/14
270105 |EN 13001-1 Jetaby - Navrh vieobecné - Cast 1: Zakladni principy a pozadavky | 11/15
270105 | EN 13001-2 Jetaby - Navrh vieobecné - Cast 2: Uginky zatizeni 03/15
270105 |EN 13001-3-1 |Jefaby - Navrh vieobecné - Cast 3-1: Mezni stavy a prokazani 12/13
+Al zpusobilosti ocelovych konstrukei VWQ@HWL
270105 |EN 13001-3-3 |Jefaby - Navrh vieobecné - Cast 3-3: Mezni stavy a prokazani 05/15
zpusobilosti kontaktii kolo/kolejnice
274090 |EN 13015+A1 |Udrzba vytaht a pohyblivych schodt - Pravidla pro navody pro 01/09
udrzbu
270136 |EN 13135 Jetaby - Bezpec€nost - Navrhovani - Pozadavky na vybaveni 08/13
270139 |EN 13155+A2 |Jetdby - Volné zavésené prostiedky pro uchopeni bifemen 09/09
270550 |EN 13157+A1 |Jetaby - Bezpecnost - Rucné pohdnéné jetaby 02/10
271912 |EN 13889+A1 |Kované ocelové timeny pro vSeobecné ucely zdvihani - Rovné a | 08/09
prohnuté tfrmeny - Ttida 6 - Bezpecnost
270555 | EN 14238+A1 |Jetdby - Rucné€ vedend manipulacni zatizeni 02/10
270580 | EN 14439+A2 |Jetaby - Bezpe€nost - Vézové jetaby 12/09
270610 | EN 14492- Jetaby - Vratky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojnim 04/10
1+Al pohonem - Cast 1: Vratky se strojnim pohonem + Oprava 1
270610 | EN 14492- | Jetaby - Vratky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojnim poho- |04/10
2+Al nem - Cast 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojnim pohonem |+ Oprava 1, 2
274008 | EN ISO 14798 | Vytahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodniky - Metodika 09/13
posuzovani a snizovani rizika
270590 | EN 14985 Jetaby - Oto¢né vyloznikové jefaby 07/12
275006 |ISO 18893 Pojizdné zdvihaci pracovni ploSiny - Bezpe¢nostni zasady, 10/14
prohlidky, drzba a provoz
270142 Jetaby a zdvihadla. ZkouSeni provozovanych jef. a zdvih. 01/14
735130 Jefabové drahy 03/94
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LAHVE NA PLYNY 51
078310 | EN 720-1 Lahve na piepravu plyni — Plyny a plynné smési — Cast 1: 10/00
Vlastnosti Cistych plynti
078500 | EN 1089-3 Lahve na pfepravu plynt - Oznacovani lahvi na plyny (vyjma 02/12
LPG) — Cast 3: Barevné znadeni
078441 | EN 1439 Zatizeni a ptisluSenstvi na LPG - Postup kontroly znovuplnitel- 12/17
nych lahvi na LPG pted plnénim, v priibéhu plnéni a po naplnéni | DQJOLF N\
078440 | EN 1440 Zatizeni a ptisluSenstvi na LPG - Znovuplnitelné béZné svarované | 09/16
a pajené ocelové lahve na pfepravu zkapalnénych uhlovodikovych
plynti (LPQG) - Periodick4 kontrola
078518 | EN 1442 Zatizeni a ptisluSenstvi na LPG - Znovuplnitelné svarované 11/17
ocelové lahve na piepravu LPG — Navrh a konstrukce DQJOLFN\
078521 | EN 1964-3 Lahve na pfepravu plynt - Technické podminky pro navrhovania |01/01
konstrukci znovuplnitelnych bezesvych ocelovych lahvi na plyny
s vodnim objemem od 0,5 litru do 150 litri vdetnd — Cast 3:
Bezesvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdornych oceli
s hodnotami R, niz§imi nez 1100MPa
078320 | EN ISO 3807 |Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Zakladni pozadavky a 03/14
zkouseni typu + Oprava 1
078516 | ISO 4705 Znovuplnitelné ocelové bezesvé lahve na plyny 12/97
078540 | ISO 6406 Lahve na plyny - BezeSvé ocelové lahve na plyny - Periodicka 12/11
kontrola a zkouSeni
078501 | EN ISO 7225 | Lahve na pfepravu plynli — Bezpecnostni nalepky \ 12/07 + Zména Al
852761 | EN ISO 7396-1 |Potrubni rozvody medicinalnich plynt - Cast 1: Potrubni rozvody |03/17
ed.2 pro stlatené medicindlni plyny a podtlak VWQHWL
078521 | EN ISO 9809-1 | Lahve na plyny - Znovuplnitelné beze$vé ocelové lahve na plyny - | 12/10
Navrh, konstrukce a zkouseni - Cast 1: Lahve ze zuslechténé oceli
s mezi pevnosti v tahu mensi nez 1 100 MPa
078521 | EN ISO 9809-2 | Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezesvé ocelové lahve na plyny - | 12/10
Navrh, konstrukce a zkouseni - Cast 2: Lahve ze zuslechténé oceli
s mezi pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo vétsi
078521 | EN ISO 9809-3 | Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezesvé ocelové lahve na plyny - | 12/10
Navrh, konstrukce a zkouseni - Cast 3: Lahve z normaliza¢né
zihané oceli
078301 | EN ISO 10286 |Lahve na plyny - Terminologie 10/16
078542 | EN ISO 10462 |Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodicka kontrola a idrzba | 08/14
852750 | EN ISO 10524- | Redukéni ventily k pouziti s medicindlnimi plyny - Cast 2: Hlavni | 11/06
2 a podruzné redukéni ventily
852750 | EN ISO 10524- | Redukéni ventily k pouziti s medicinalnimi plyny - Cast 3: 11/06
3 Redukéni ventily sdruzené s ventily lahvi na plyny + Zména Al
078500 | EN ISO 10961 |Lahve na plyny - Svazky lahvi - Navrh, vyroba, zkouseni a 05/14
kontrola
078609 | EN ISO 11114- | Lahve na piepravu plynii — Kompatibilita materialii lahve a 10/12
1 ventilu s plynnym obsahem — Cast 1: Kovové materialy + Zména Al
078609 | EN ISO 11114- | Lahve na piepravu plynii — Kompatibilita materialii lahve a 11/13
2 ventilu s plynnym obsahem — Cést 2: Nekovové materialy
078609 | EN ISO 11114- | Lahve na ptepravu plynti - Kompatibilita materidlti lahve a ventilu | 08/11
3 s plynnym obsahem - Cast 3: Zkouska samovzniceni nekovovych
materidll v kyslikové atmosfére
078609 | EN ISO 11114- | Lahve na piepravu plynti — Kompatibilita materialii lahve a 11/17
4 ventilu s plynnym obsahem — Cést 4: Zku$ebni metody pro vybér | DQJIOLF N\
oceli odolnych proti kiehkému poruseni zptisobenému vodikem
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078608 |EN ISO 11117 |Lahve na plyny - Ochranné kloboucky ventild a kryty ventili - 02/09
Névrh, konstrukce a zkousky + Oprava 1
078525 |[EN ISO 11120 |Lahve na plyny - Znovuplnitelné beze$vé ocelové velkoobjemové |01/16
lahve s vodnim objemem mezi 150 1a 3 000 1 - Navrh, konstrukce
a zkouSeni
078525 |EN ISO 11439 | Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemni plyn pouzivany 01/14
jako palivo v motorovych vozidlech + Opraval
078545 | EN 12205 Lahve na prepravu plynii - Kovové lahve na plyny pro jedno pouziti |03/02
078430 | EN 12807 Zatizeni a ptisluSenstvi na LPG - Znovuplnitelné natvrdo pajené¢ |01/10
ocelové lahve na pfepravu zkapalnénych uhlovodikovych plyni
(LPG) - Navrh a konstrukce
078535 | EN 12245+A1 |Lahve na piepravu plynti — PIn¢ ovinuté kompozitové lahve 07/12
078472 |EN 12252 Zatizeni a ptisluSenstvi na LPG - Vystroj autocisteren na LPG 10/14
078536 |EN 12257 Lahve na pfepravu plyni — BezeSvé, ¢asteCné ovinuté 10/02
kompozitové lahve
078450 | EN 12493+A1 |Zatizeni a ptisluSenstvi na LPG - Svatfované ocelové tlakové 12/14
nadoby pro autocisterny na LPG - Navrh a vyroba + Oprava 1
078439 |EN 13110+A1 |Zafizeni a ptisluSenstvi na LPG - Znovuplnitelné svafované 07/17
hlinikové lahve na piepravu zkapalnénych uhlovodikovych plyni | DQJOLF N\
(LPG) - Navrh a konstrukce
078523 |EN 13293 Lahve na pfepravu plynt — Technické podminky pro navrhovani a |05/03
konstrukci znovuplnitelnych bezesvych lahvi na plyny
z normaliza¢né Zihanych uhliko-manganovych oceli s vodnim
objemem do 0,5 litru v€etné pro stlacené, zkapalnéné a pod
tlakem rozpusténé plyny a do 1 litru v€etné pro oxid uhlicity
078526 |EN 13322-1 Lahve na pfepravu plynl — Znovuplnitelné ocelové svafované 10/03
lahve na plyny - Navrh a konstrukce - Cast 1: Uhlikové oceli + Zména Al
078526 |EN 13322-2 Lahve na pfepravu plyn — Znovuplnitelné ocelové svafované 10/03
lahve na plyny - Navrh a konstrukce - Cast 2: Nerezavéjici oceli |+ Zména Al
078551 |EN ISO 13769 |Lahve na plyny - Znaceni razenim 11/09
078552 |EN 13807 Lahve na pfepravu plynt - Bateriova vozidla a viceprvkové kontej- | 08/17
nery na plyn (MEGC)- Konstrukce, vyroba, identifikace a zkouseni | DQJOLF N\
078463 | EN 13953 Zatizeni a ptisluSenstvi na LPG - Pojistné ventily pro znovuplnitelné | 09/15
lahve na pfepravu zkapalnénych uhlovodikovych plynii (LPG)
078442 |EN 14140 Zatizeni a ptislusenstvi na LPG - Znovuplnitelné svafované ocelové |07/15
lahve na ptepravu zkapalnénych uhlovodikovych plynti (LPG) - + Oprava 1
Alternativni navrh a konstrukce
078538 | EN 14638-3 Lahve na pfepravu plynt - Znovuplnitelné svafované nadoby o 04/11
objemu nejvyse 150 litrti - Cast 3: Svafované lahve z uhlikové oceli |+ Oprava 1
vyrobené podle navrhu podlozeného experimentélnimi metodami
078530 |EN 14876 Lahve na pfepravu plynt - Periodicka kontrola a zkousSeni 08/07
svafovanych ocelovych tlakovych sudii
078458 | EN 14893 Zatizeni a ptisluSenstvi na LPG - Svafované ocelové tlakove sudy k |11/14
pieprave zkapalnénych uhlovodikovych plynti (LPG) o objemu od
150 litrd do 1 000 litrd
078400 | EN 14894 Zatizeni a ptisluSenstvi na LPG - Znaceni lahvi a tlakovych sudi 11/13
078400 | EN 15888 Lahve na pfepravu plynt - Svazky lahvi - Periodicka kontrola a 10/14
zkousSeni
078431 |EN 16728 Zatizeni a ptisluSenstvi na LPG - Znovuplnitelné lahve na ptepravu |12/16
LPG jiné nez bézné svafované a pajené ocelové lahve - Periodicka
kontrola
078304 Tlakové nadoby na plyny — Provozni pravidla \ 01/11 + Zména Z1,0prava 1
694911 Acetylenové stanice a sklady karbidu. Bezpe¢nostni predpisy \ 02/91
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MATERICLY 6.1

421416 | EN 485-1 Hlinik a slitiny hliniku - Plechy, pasy a desky - Cast 1: Technické |02/17
dodaci ptredpisy

424081 | EN 485-2 Hlinik a slitiny hliniku - Plech, pasy a desky - Cast 2: Mechanické |05/17
vlastnosti VW UDHQW L

420053 |EN 515 Hlinik a slitiny hliniku. Vyrobky tvafené. OznaCovani stavi 09/17

421401 | EN 573-1 Hlinik a slitiny hliniku. Chemické slozeni a druhy tvafenych 06/05
vyrobkil. — Cast 1: Ciselné oznatovani

421401 | EN 573-2 Hlinik a slitiny hliniku. Chemické slozeni a druhy tvafenych 06/96
vyrobkil. — Cast 2: Oznatovani chemickymi znadkami

421401 | EN 573-3 Hlinik a slitiny hliniku — Chemické slozeni a druhy tvafenych 05/14
vyrobkil — Cast 3: Chemické sloZeni a druhy vyrobkt

421401 | EN 573-5 Hlinik a slitiny hliniku — Chemické slozeni a druhy tvafenych 02/08
vyrobkil — Cast 5: Kodifikace normalizovanych tvafenych vyr.

420462 | EN ISO 643 Ocel — Mikrografické stanoveni velikosti zrn 07/13 +Oprava 1

424084 | EN ISO 683-2 |Hlinik a slitiny hliniku — Tenké pasy pro vyméniky tepla 07/07
(finstock) — Cést 2: Mechanické vlastnosti

420626 |EN 723 M¢d’ a slitiny médi - Spalovaci metoda pro stanoveni obsahu 11/09
uhliku na vnitinim povrchu médénych trubek nebo tvarovek

421419 | EN 754-1 Hlinik a slitiny hliniku - Ty&e a trubky taZené za studena - Cast 1: |[09/16
Technické dodaci predpisy

424085 | EN 754-2 Hlinik a slitiny hliniku - Ty&e a trubky taZené za studena - Cast 2: |10/17
Mechanické vlastnosti

421420 | EN 755-1 Hlinik a slitiny hliniku - Lisované ty&e, trubky a profily - Cast 1: |12/16
Technické dodaci predpisy

424086 | EN 755-2 Hlinik a slitiny hliniku - Lisované ty&e, trubky a profily - Cast 2:  [02/17
Mechanické vlastnosti

421526 | EN 1057+A1 M¢EQ’ a slitiny médi - Trubky beze§vé kruhové z médi pro vodua | 09/10
plyn pro sanitdrni instalace a vytapéci zafizeni

426751 |[ENISO 1127 | Trubky z korozivzdornych oceli — Rozméry, mezni uchylky 06/99
rozmérii a hmotnosti na jednotku délky

421309 |[EN 1173 M¢Ed’ a slitiny médi - Oznacovani stavii 01/09

421418 |EN 1301-1 Hlinik a slitiny hliniku - Tazené draty - Cast 1: Technické dodaci |03/09
predpisy

424087 |EN 1301-2 Hlinik a slitiny hliniku - Tazené draty - Cast 2: Mechanické 03/09
vlastnosti

427412 | EN 1301-3 Hlinik a slitiny hliniku - TaZené draty - Cast 3: Mezni uchylky 03/09
rozmeéri

421308 | EN 1412 M¢EQ’ a slitiny médi - Evropsky systém Ciselného oznacovani 06/17

421260 | EN 1559-1 Slévarenstvi — Technické dodaci podminky — Cast 1: VSeobecnd | 12/11

421261 | EN 1559-2 Slévarenstvi — Technické dodaci podminky — Cast 2: Doplitkové | 04/15
pozadavky na ocelové odlitky

421241 | EN 1559-3 Slévarenstvi — Technické dodaci podminky — Cast 3: Doplitkové | 06/12
pozadavky na litinové odlitky

421430 | EN 1559-4 Slévarenstvi — Technické dodaci podminky — Cast 4: Doplitkové | 08/15
pozadavky na odlitky ze slitin hliniku

420005 | EN 1560 Slévarenstvi — Systém oznacovani litiny — Znacky materiali a 12/11
¢iselné oznacovani materiali

420953 |EN 1561 Slévarenstvi — Litiny s lupinkovym grafitem 06/12

420955 | EN 1562 Slévarenstvi — Temperované litiny 10/12

420951 |EN 1563 Slévarenstvi — Litiny s kulickovym grafitem 11/12
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421427 |EN 1592-1 Hlinik a slitiny hliniku — Vysokofrekvenéné svafované trubky — 12/99
Cast 1: Technické dodaci piedpisy

421433 |EN 1706 Hlinik a slitiny hliniku - Odlitky - Chemické slozeni a mechanické | 09/10
vlastnosti

421421 |EN 1715-1 Hlinik a slitiny hliniku — Draty pro tazeni — Cast 1: VSeobecné 01/09
pozadavky a technické dodaci predpisy

421421 |EN 1715-2 Hlinik a slitiny hliniku - Draty pro tazeni - Cast 2: Zvlastni 01/09
pozadavky pro pouZiti v elektrotechnice

421421 |EN 1715-3 Hlinik a slitiny hliniku — Dréty pro tazeni — Cast 3: Zvlastni 01/09
pozadavky pro mech. pouziti (kromé svafovani)

421421 |EN 1715-4 Hlinik a slitiny hliniku — Dréty pro tazeni — Cast 4: Zvlagtni 01/09
pozadavky pro pouziti ke svafovani

421402 |EN 1780-1 Hlinik a slitiny hliniku — Oznacfovani slitinovych hlinikovych 06/03
ingotti pro pietaveni, predslitin a odlitki — Cast 1: Ciselné
oznacovani

421561 |EN 1982 Med’ a slitiny médi - Ingoty a odlitky 03/18 5 WAACEHN L \/ N

312011 |[ENISO 2133 | Letectvi a kosmonautika - Kadmiovani oceli s pevnosti v tahu <= | 04/11
1450 MPa, médi, slitin médi a slitin niklu DQJOLFN\

312011 |ENISO 2831 | Letectvi a kosmonautika. Vodikova kiehkost oceli. Zkouska 01/96
pomalym ohybem

312011 |ENISO 2832 | Letectvi a kosmonautika. Vodikova kiehkost oceli. Zkouska 01/96
tahem na zkuSebnim télese s vrubem

421907 |EN ISO 3183  |Naftovy a plynarensky priimysl - Ocelové trubky pro potrubni 02/14 VWU
pfepravni systémy QHY\WLaW |QR

420769 | EN ISO 4498 | Spékané kovové materidly s vyjimkou tvrdokovi - Stanovovani 12/10
zdanlivé tvrdosti a mikrotvrdosti

312062 |EN 4500-001 | Letectvi a kosmonautika - Kovové materidly - Pravidla pro 04/13
navrhovani a prezentaci materialovych norem - Céast 001: Obecna | DQJOLF N\
pravidla

312062 | EN 4500-005 | Letectvi a kosmonautika - Kovové materidly - Pravidla pro 04/13
navrhovani a prezentaci materialovych norem - Cést 005: DQJOLFN\
Specifické pravidla pro oceli

420004 |EN ISO 4885 | Zelezné materialy — Tepelné zpracovani — Slovnik 09/17

420035 | EN ISO 9444-2 | Korozivzdorné oceli kontinudlné valcované za tepla - Mezni 11/10
tichylky rozméri a tolerance tvaru - Cast 2: Siroky pas a plech

420039 | EN ISO 9445-1 |Korozivzdorné oceli kontinudlné valcované za studena - Mezni 09/10
tichylky rozméri a tolerance tvaru - Cést 1: Uzky pas a pruhy

420039 | EN ISO 9445-2 |Korozivzdorné oceli kontinudln¢ valcované za studena - Mezni 09/10
tichylky rozmérii a tolerance tvaru - Cast 2: Siroky pas a plech

420002 | EN 10020 Definice a rozdéleni oceli 06/01

420905 | EN 10021 Vseobecné technické dodaci podminky pro ocelové vyrobky 07/07

420904 | EN 10025-1 Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli — Cast 1: 09/05
Vseobecné technické dodaci podminky + Oprava 1

420904 | EN 10025-2 Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli — Cast 2: 09/05
Technické dodaci podminky pro nelegované konstrukcni oceli + Oprava 1

420904 | EN 10025-3 Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli — Cast 3: 09/05
Technické dodaci podminky pro normalizaéné Zihané¢/ norma- + Oprava 1
liza¢n¢€ véalcované svatitelné jemnozrnné konstrukéni oceli

420904 | EN 10025-4 Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli — Cast 4: 09/05
Technické dodaci podminky pro termomechanicky valcované
svafitelné jemnozrnné konstrukcni oceli

420904 | EN 10025-5 Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli — Cast 5: 09/05
Technické dodaci podminky na konstrukéni oceli se zvySenou + Oprava 1

odolnosti proti atmosférické korozi
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420904 | EN 10025- Vyrobky valcované za tepla z konstruk¢nich oceli — Cast 6: 12/09
6+A1 Technické dodaci podminky na ploché vyrobky z oceli s vyssi
mezi kluzu v zuslechténém stavu
420011 |EN 10027-1 Systémy oznacovani oceli — Céast 1: Stavba znacek oceli 10/17

420012

EN 10027-2

Systémy oznacovani oceli — Cast 2: Systém ¢iselného oznacovani

08/16

420943 | EN 10028-7 Ploché vyrobky z oceli pro tlakové nadoby a zaiizeni - Cast 7: 03/17
Korozivzdorné oceli

425311 |EN 10029 Plechy ocelové valcované za tepla tloustky od 3 mm - Mezni 05/11
uchylky rozmért a tolerance tvaru

422001 |EN 10049 Me¢fteni primérné aritmetické uchylky profilu drsnosti 5 @ poétu | 04/14
vrcholi 5 3 plochych kovovych vyrobki

420034 |EN 10051 Kontinualng za tepla valcované pasy a plechy stiihané z Sirokého | 05/11
pasu z nelegovanych a legovanych oceli - Mezni uchylky rozméri
a tolerance tvaru

425548 |EN 10058 Ocelové tycCe ploché valcované za tepla pro vSeobecné pouziti - 09/04
Rozméry, mezni uchylky rozmért a tolerance tvaru

425549 |EN 10059 Ocelové tyce Ctvercové valcované za tepla pro vSeobecné pouziti - | 09/04
Rozméry, mezni uchylky rozmért a tolerance tvaru

425551 |EN 10060 Ocelové tyce kruhové valcované za tepla — Rozméry, mezni 09/04
uchylky rozmért a tolerance tvaru

425552 |EN 10061 Ocelové tyce Sestihranné valcované za tepla — Rozméry, mezni 09/04
uchylky rozmért a tolerance tvaru

420044 | EN 10079 Definice ocelovych vyrobki 09/07

421039 |EN 10080 Ocel pro vyztuz do betonu — Svatitelna betonarska ocel — 12/05
Vseobecné

420931 [EN 10083-1 Oceli k zuglechtovani — Cast 1: Vieobecné technické dodaci 01/07
podminky

420932 | EN 10083-2 Oceli k zuslechtovani — Cast 2: Technické dodaci podminky pro | 01/07
nelegované oceli

420933 |EN 10083-3 Oceli k zuslechtovani — Cast 3: Technické dodaci podminky pro | 01/07
legované oceli + Oprava 1

MATERICLY 6.2

420925 | EN 10084 Oceli k cementovani — Technické dodaci podminky 10/08

420926 |EN 10087 Oceli automatové — Technické dodaci podminky pro predvyrobky, | 06/00
tyCe a draty valcované za tepla

420927 | EN 10088-1 Korozivzdorné oceli - Cast 1: Pfehled korozivzdornych oceli 04/15

420928 | EN 10088-2 Korozivzdorné oceli - Cast 2: Technické dodaci podminky pro 04/15
plechy a pasy pro vSeobecné pouziti

Aktualizace k 1. 7. 2018 21/102




PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02

CSN ‘ EN, ISO ‘ Nazev normy ‘Vydz’ma

420929 |EN 10088-3 Korozivzdorné oceli - Cast 3: Technické dodaci podminky pro 04/15
polotovary, tyCe, draty, tvarovou ocel a lesklé vyrobky z oceli
odolnych korozi pro vS§eobecné pouziti

420927 |EN 10088-4 Korozivzdorné oceli - Cast 4: Technické dodaci podminky pro 01/10
plech a pés z oceli odolnych korozi pro pouziti ve stavebnictvi

420927 |EN 10088-5 Korozivzdorné oceli - Cast 5: Technické dodaci podminky pro 01/10
tyCe, drat, profily a lesklé vyrobky z oceli odolnych korozi pro
pouziti ve stavebnictvi

425582 |EN 10092-1 Ocelové ty&e ploché valcované za tepla na pruziny — Cast 1: Tyce |09/04
ploché — Rozméry, mezni tichylky rozmért a tolerance tvaru

425583 | EN 10092-2 Ocelové tyde ploché valcované za tepla na pruziny — Cast 2: 09/04
Listové pruziny zebrové a drazkové — Rozméry, mezni ichylky
rozméru a tolerance tvaru

420946 | EN 10095 Oceli a niklové slitiny Zaruvzdorné 10/00

421096 |EN 10111 Plechy a pésy z nizkouhlikovych (hlubokotaznych) oceli 10/08
kontinualn¢ valcované za tepla k tvareni za studena - Technické
dodaci podminky

421012 [EN 10120 Ocelové plechy a pasy pro svafované lahve na plyn 05/18

420908 |EN 10130 Ploché vyrobky z hlubokotaznych oceli valcované za studena 07/07
k tvafeni za studena — Technické dodaci podminky

421090 |EN 10149-1 Ploché vyrobky valcované za tepla z oceli s vy$§i mezi kluzu pro | 12/13
tvafeni za studena — Cast 1: Obecné technické dodaci podminky

421091 |EN 10149-2 Ploché vyrobky valcované za tepla z oceli s vy$§i mezi kluzu pro | 12/13
tvafeni za studena — Cast 2: Technické dodaci podminky pro
termomechanicky valcované oceli

421092 |EN 10149-3 Ploché vyrobky valcované za tepla z oceli s vy$si mezi kluzu pro | 12/13
tvafeni za studena — Cast 3: Technické dodaci podminky pro
normaliza¢né zihané nebo normalizacné valcované oceli

420911 |EN 10152 Ocelove ploché vyrobky valcované za studena elektrolyticky 10/17
pozinkované pro tvafeni za studena - Technické dodaci podminky

421053 |EN 10162 Ocelove profily tvafené za studena - Technické dodaci podminky - | 03/05
Mezni Gichylky rozméri a tolerance tvaru

420016 {EN 10163-1 Dodaci podminky pro jakost povrchu ocelovych vyrobki 07/05
valcovanych za tepla. Plechy, §iroka ocel a ty¢e tvarové. Cast 1: |+ Oprava 1
Vseobecné pozadavky

420017 |EN 10163-2 Dodaci podminky pro jakost povrchu ocelovych vyrobki 07/05
valcovanych za tepla. Plechy, $iroka ocel a ty¢e tvarové. Cast 2:
Plechy a Siroka ocel

420018 |EN 10163-3 Dodaci podminky pro jakost povrchu ocelovych vyrobki 07/05
valcovanych za tepla. Plechy, $iroka ocel a ty¢e tvarové. Cast 3:
Tyce tvaroveé

421001 |[EN 10164 Vyrobky z oceli se zlepSenymi deformacnimi vlastnostmi kolmo | 09/05
k povrchu vyrobku - Technické dodaci podminky

420007 |EN 10168 Ocelove vyrobky - Dokumenty kontroly - Piehled a popis udaja 04/05

421017 |EN 10169+A1 |Ocelové ploché vyrobky kontinualn€ povlakované organickymi 09/12
povlaky (svitky s povlakem) — Technické dodaci podminky

420009 | EN 10204 Kovové vyrobky. Druhy dokumentii kontroly. \ 08/05 +Opraval

420907 | EN 10207 Oceli pro jednoduché tlakové nadoby. Technické dodaci 05/18
podminky pro plechy, pasy a tyce DQJOLFN\

421051 [EN 10210-1 Duté¢ profily tvatrené za tepla z nelegovanych a jemnozrnnych 10/06
konstrukénich oceli — Cast 1: TDP

425952 |EN 10210-2 Duté¢ profily tvafené za tepla z nelegovanych a jemnozrnnych 10/06
konstrukénich oceli — Cést 2: Rozméry, uchylky a statické + Oprava 1

hodnoty
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421262 |EN 10213+A1 |Ocelové odlitky pro tlakové ucely 06/17

420261 |EN 10216-1 Bezesvé ocelové trubky pro tlakové ucely - Technické dodaci 07/14
podminky - Cast 1: Trubky z nelegovanych oceli se stanovenymi |+ Oprava 1
vlastnostmi pti okolni teploté

420262 |EN 10216-2 Bezesvé ocelové trubky pro tlakové tcely - Technické dodaci 07/14
podminky - Cast 2: Trubky z nelegovanych a legovanych oceli se |+ Oprava 1, 2
stanovenymi vlastnostmi pti zvySenych teplotach

420263 |EN 10216-3 Bezesvé ocelové trubky pro tlakové ucely - Technické dodaci 07/14
podminky - Cast 3: Trubky z legovanych jemnozrnnych oceli

420263 |EN 10216-4 Bezesvé ocelové trubky pro tlakové ucely - Technické dodaci 07/14
podminky - Cast 4: Trubky z nelegovanych a legovanych oceli se
stanovenymi vlastnostmi pfi nizkych teplotach

420265 |EN 10216-5 Bezesvé ocelové trubky pro tlakové ucely - Technické dodaci 07/14
podminky - Cast 5: Trubky z korozivzdorné oceli

421043 |EN 10217-1 Svarované ocelové trubky pro tlakové nadoby a zatizeni - 12/03
Technické dodaci podminky — Cast 1: Trubky z nelegovanych + Zména Al
oceli se zaru¢enymi vlastnostmi pii okolni teploté

421044 |EN 10217-2 Svarované ocelové trubky pro tlakové nadoby a zatizeni - 01/04
Technické dodaci podminky - Cast 2: Elektricky svafované trubky |+ Zména Al
z nelegovanych a legovanych oceli se zaru¢enymi vlastnostmi pti
zvySenych teplotach

421045 |EN 10217-3 Svarované ocelové trubky pro tlakové nadoby a zatizeni - 02/05
Technické dodaci podminky - Cast 3: Trubky z jemnozrnnych + Zména Al
legovanych oceli

421046 |EN 10217-4 Svarované ocelové trubky pro tlakové nadoby a zatizeni - 02/05
Technické dodaci podminky - Cast 4: Elektricky svafované trubky |+ Zména Al
z nelegovanych oceli se zaru¢enymi vlastnostmi pti nizkych
teplotach

421047 |EN 10217-5 Svarované ocelové trubky pro tlakové nadoby a zatizeni - 02/05
Technické dodaci podminky - Cast 5: Pod tavidlem obloukové + Zména Al
svafované trubky z nelegovanych a legovanych oceli se
zaruCenymi vlastnostmi pii zvySenych teplotach

421048 |EN 10217-6 Svarované ocelové trubky pro tlakové nadoby a zatizeni - 02/05
Technické dodaci podminky - Cast 6: Pod tavidlem obloukové + Zména Al
svafované trubky z nelegovanych oceli se zaru¢enymi vlastnostmi
pti nizkych teplotach

421049 |EN 10217-7 Svarované ocelové trubky pro tlakové ucely - Technické dodaci 04/15
podminky - Cast 7: Trubky z korozivzdornych oceli

421052 |EN 10219-1 Svarované duté profily z konstruk¢énich nelegovanych a 11/06
jemnozrnnych oceli, tvaifené za studena — + Oprava 1
Cast 1: Technické dodaci podminky

425953 |EN 10219-2 Svarované duté profily z konstruk¢énich nelegovanych a 11/06
jemnozrnnych oceli, tvaifené za studena — + Oprava 1
Cast 2: Rozméry, uchylky a statické hodnoty

420092 |EN 10220 Bezesvé a svarované ocelové trubky - Rozméry a hmotnosti na 03/05
jednotku délky + Oprava 1

420019 |EN 10221 Ttidy jakosti povrchu pro tyCe a draty valcované za tepla — 12/97

Technické dodaci podminky
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420253 |EN 10224 Trubky a tvarovky z nelegovanych oceli pro dopravu kapalinna | 03/05 +Zména
bazi vody, v¢etné vody pitné - Technické dodaci predpisy Al, Oprava 1

420906 |EN 10225 Svaritelné konstruk¢ni oceli pro ropné zatizeni ukotvena pii 04/10
pobiezi - Technické dodaci podminky

420255 |EN 10240 Vnitini a/nebo vnéjsi ochranné povlaky na ocelovych trubkach— | 03/01
Pozadavky na povlaky nanasené zarovym zinkovanim ponorem
v automatizovanych provozech

426611 |EN 10244-1 Ocelové draty a vyrobky z dratu - Kovové nezelezné povlaky na | 10/09
ocelovych dratech - Cést 1: Vieobecné podminky + Oprava 1

421066 | EN 10248-1 Stétovnice valcované za tepla z nelegovanych oceli - Cast 1: 02/98
Technické dodaci podminky

421066 | EN 10248-2 Stétovnice valcované za tepla z nelegovanych oceli - Cast 2: 04/98
Mezni tichylky rozmért a tolerance tvaru

420286 | EN 10250-1 Ocelové vykovky volné kované pro vieobecné pouziti - Cast 1: 04/03
Vseobecné pozadavky

420287 |EN 10250-2 Ocelové vykovky volné kované pro vieobecné pouziti - Cast 2: 04/03
Nelegované a uslechtilé oceli

420271 |EN 10254 Ocelové zapustkové vykovky - VSeobecné technické dodaci 04/03
podminky

420296 |EN 10255+A1 | Trubky z nelegované oceli vhodné ke svareni a fezani zaviti - 10/07
Technické dodaci podminky + Oprava 1

421079 |EN 10263-1 Ocelové draty valcované, tyCe a draty tazené pro péchovani a 06/05
protla¢ovani za studena - Cast 1: Vieobecné technické dodaci
podminky

421080 |EN 10263-2 Ocelové draty valcované, tyCe a draty tazené pro péchovani a 06/05
protla¢ovani za studena - Cést 2: Technické dodaci podminky pro
oceli neurcené k zuslecht'ovani po zpracovani za studena

420048 |EN 10266 Ocelové trubky, tvarovky a konstrukéni duté profily — Symboly a | 09/04
definice termind pro pouziti v normach na vyrobky

420946 |EN 10268+A1 |Ploché vyrobky z oceli s vys$i mezi kluzu valcované za studena k | 04/14
tvareni za studena - Technické dodaci podminky

420947 |EN 10269 Oceli a niklové slitiny na upeviovaci prvky pro pouziti pii 05/14
zvySenych a/nebo nizkych teplotach

421031 |EN 10272 Tyce z korozivzdornych oceli pro tlakové nadoby a zatizeni 02/17

421030 |EN 10273 Tyce valcované za tepla ze svaritelnych oceli se zaru¢enymi 03/17
vlastnostmi pti vyssich teplotach pro tlakové ucely

420540 |EN 10276-2 Chemicky rozbor materiali na bazi zeleza - Stanoveni kysliku v | 09/04
oceli a zeleze - Cast 2: Metoda infraéervené absorpce po nataveni
v inertnim plynu

420160 |EN 10277-1 Lesklé ocelové vyrobky — Technické dodaci podminky — Cast 1: | 09/08
Vseobecné

420160 |EN 10277-2 Lesklé ocelové vyrobky — Technické dodaci podminky — Cast 2: | 09/08
Oceli pro vSeobecné technické pouziti

420160 |EN 10277-3 Lesklé ocelové vyrobky — Technické dodaci podminky — Cast 3: | 09/08
Oceli automatové

420160 |EN 10277-4 Lesklé ocelové vyrobky — Technické dodaci podminky — Cast 4: | 09/08
Oceli k cementovani
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420160 | EN 10277-5 Lesklé ocelové vyrobky — Technické dodaci podminky — Cast 5: | 09/08
Oceli k zuslechtovani

425573 | EN 10279 Tyé&e ocelové prifezu U vélcované za tepla — Uchylky rozméra, 04/03
tvaru a hmotnosti

MATERICLY 6.3

420957 | EN 10283 Odlitky z oceli odoIné korozi 09/10

420952 | EN 10293 Slévarenstvi - Oceli na odlitky pro obecné pouZiti 11/15

420101 | EN 10296-1 Svatované ocelové trubky kruhového pti¢ného priifezu pro 07/04
strojirenstvi a v§eobecné technické pouziti - Technické dodaci
podminky - Cast 1: Trubky z nelegovanych a legovanych oceli

420101 | EN 10296-2 Svatované ocelové trubky kruhového priifezu pro strojirenstvi a 06/06
vieobecné technické pouziti - Technické dodaci podminky - Cast |+ Oprava 1
2: Korozivzdorné oceli

420258 | EN 10297-1 Bezesvé ocelové trubky kruhového pticného priifezu pro 07/04
strojirenstvi a vS§eobecné technické pouziti - Technické dodaci + Oprava 1
podminky - Cast 1: Trubky z nelegovanych a legovanych oceli

420258 | EN 10297-2 Bezesvé oceloveé trubky pro strojirenstvi a vSeobecné technické 06/06
pouziti - Technické dodaci podminky - Cast 2: Korozivzdorné + Oprava 1
oceli

420917 | EN 10302 Zaropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny 08/08

420093 | EN 10305-1 Ocelové trubky pro presné pouziti - Technické dodaci podminky - | 11/16
Cast 1: Beze§vé trubky tazené za studena

420093 | EN 10305-2 Ocelové trubky pro presné pouziti - Technické dodaci podminky - | 11/16
Cast 2: Svafované trubky taZené za studena

420093 | EN 10305-3 Ocelové trubky pro presné pouziti - Technické dodaci podminky - | 11/16
Cast 3: Svafované trubky kalibrované za studena

420096 | EN 10305-4 Ocelové trubky pro presné pouziti - Technické dodaci podminky - | 12/16
Cast 4: Beze§vé trubky tazené za studena pro hydraulické a
pneumatické systémy

420093 | EN 10305-5 Ocelové trubky pro presné pouziti - Technické dodaci podminky - | 12/16
Cést 5: Svafované ¢tvercové a obdélnikové trubky kalibrované za
studena

420098 | EN 10305-6 Ocelové trubky pro presné pouziti - Technické dodaci podminky - | 12/16
Cast 6: Svafované trubky tazené za studena pro hydraulické a
pneumatické systémy

420254 |EN 10312 Svatované trubky z korozivzdornych oceli pro dopravu vody a + Zména Al
jinych kapalin na bazi vody - Technické dodaci podminky Oprava 1

420123 |EN 10343 Oceli k zuslechtovani pro pouziti ve stavebnictvi - Technické 12/09
dodaci podminky

420110 | EN 10346 Kontinudln¢€ zZaroveé ponorem povlakované ocelové ploché 02/16
vyrobky - Technické dodaci podminky

421264 | EN 10349 Ocelové odlitky - Austenitické manganové ocelové odlitky 08/10

420267 | EN 10357 Podéln¢€ svarované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a 05/14
feritické korozivzdorné oceli pro potravindisky a chemicky primysl

421461 |EN 12020-1 Hlinik a slitiny hliniku - Lisované ptesné profily ze slitin EN AW- | 11/08
6060 a EN AW-6063 - Cast 1: Technické dodaci predpisy

421403 |EN 12258-1 Hlinik a slitiny hliniku - Terminy a definice - Cast 1: Obecné 03/13
terminy

421403 |EN 12258-2 Hlinik a slitiny hliniku - Terminy a definice - Cast 2: Chemicky 06/05
rozbor

421542 | EN 12420 M¢d a slitiny médi - Vykovky 01/15
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421370 |EN 12659 Olovo a slitiny olova - Olovo 04/01
421525 |EN 12735-1 M¢d’ a slitiny médi - Trubky beze$vé kruhové z médi pro 01/17
klimatizaci a chlazeni - Cast 1: Trubky pro potrubni systémy
421525 |EN 12735-2 M¢EQ’ a slitiny médi - Trubky beze$vé kruhové z médi pro 01/17
klimatizaci a chlazeni - Cast 2: Trubky pro zatizeni
421435 |EN 13195 Hlinik a slitiny hliniku - Specifikace pro tvafené a lité vyrobky pro | 03/14
namofini pouZiti (stavba lodi, ndmoini a ptibfeZni technika)
421531 |EN 13347 M¢Ed’ a slitiny médi — TycCe a dréty pro svafovani a tvrdé pajeni 09/03
420958 | EN 13835 Slévarenstvi — Austenitické litiny 10/12
421426 |EN 13957 Hlinik a slitiny hliniku - Lisované kruhové trubky v kruzich pro 04/09
vS§eobecné pouziti - Specifikace
421428 |EN 13958 Hlinik a slitiny hliniku - Trubky kruhové tazené za studena v 04/09
kruzich pro vSeobecné pouziti - Specifikace
421447 |EN 13981-2 Hlinik a slitiny hliniku - Vyrobky pro konstrukce pouzZivané na 01/05
Zeleznici - Technické dodaci piedpisy — Cast 2: Desky a plechy
421447 |EN 13981-3 Hlinik a slitiny hliniku - Vyrobky pro konstrukce pouzivané na 04/07
Zeleznici - Technické dodaci piedpisy — Cast 3: Odlitky
421447 |EN 13981-4 Hlinik a slitiny hliniku - Vyrobky pro konstrukce pouzivané na 06/07
Zeleznici - Technické dodaci piedpisy — Cast 4: Vykovky
421438 |EN 14121 Hlinik a slitiny hliniku - Plechy, pasy a desky pro pouziti v 01/10
elektrotechnice
421462 | EN 14286 Hlinik a slitiny hliniku - Svatitelné valcované vyrobky pro nadrze |03/09
pro skladovani a pfepravu nebezpecnych latek
421464 |EN 15088 Hlinik a slitiny hliniku - Stavebni vyrobky pro stavby - Technické | 06/06
dodaci ptedpisy
420365 | EN ISO 15630- | Oceli pro vyztuz a piedpinani do betonu - Zkusebni metody — 05/11
1 Cast 1: Ty&e, valcovany drat a drat pro vyztuz do betonu
420366 | EN ISO 15630- | Oceli pro vyztuz a piedpinani do betonu - Zkusebni metody — 05/11
2 Cést 2: Svafované sité
420366 | EN ISO 15630- | Oceli pro vyztuz a piedpinani do betonu - Zkusebni metody — 05/11
3 Cast 3: Oceli pro predpinani
420013 |ISO 16020 Ocel pro betonaiskou vyztuz a piredpinani betonu - Slovnik 12/07
420379 |EN ISO 18265 |Kovové materidly - Pfevod hodnot tvrdosti 04/14
420031 |EN ISO 18286 |Plechy z korozivzdorné oceli valcované za tepla - Mezni tichylky |11/10
rozméri a tolerance tvaru
420300 | ISO 23718 Kovové materialy - Mechanické zkouseni - Slovnik 10/07
450060 | EN ISO 21809- |Naftovy a plynarensky priimysl - Vnéj$i povlaky potrubi uloze- 07/17
3 nych v zemi nebo ve vod¢ pouzivanych v potrubnich pfepravnich VWU
systémech - Cast 3: Izolace obvodovych svart QHYA\WLAW
415020 Ocel 15 020 molybdenova 12/79
+ Zména a, Z2
420010 Barevné oznacovani oceli 09/75 + Zména
a,b,c, Z4
420055 Nezelezné kovy. Ciselné oznadovani t&zkych a lehkych 03/78 + Zména
nezeleznych kovl 71,72,73,74
420090 Material pro tepelna energeticka zafizeni— RV P piVWt [07/78 + Zména a,b
420109 Plechy ocelové na kotle a tlakové nddoby. TDP 01/77 + Zména a,b
420118 Plechy tenké z oceli tid 10 az 16 valcované za tepla. TDP 09/74 + Zména
a,b,c, 74,75,76
420139 Ocel pro vyztuz do betonu - Svatitelnd betonatska ocel Zebirkova |06/11
a hladka + Zména Z1
420283 Ptedpisy pro zpracovani uhlikovych a legovanych tvarenych oceli, | 12/79

uzivanych na tlakova zatizeni pracujici pti snizenych teplotach
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420284 Ptedpisy pro zpracovani uhlikovych oceli tfidy 11, 12 aocelina | 06/70
odlitky tfidy 26, uzivanych pro stavbu parnich kotli, parovodia |+ Zména a, b,
tlakovych nadob pracujicich za normalnich nebo zvySenych teplot | Z3

420285 Ptedpisy pro zpracovani uhlikovych oceli tfidy 13 a 15 a ocelina |06/70
odlitky tfidy 27 a 28, uzivanych pro stavbu parnich kotla, + Zména a, b, c,
parovodu a tlakovych nadob pracujicich za normalnich nebo d, Z5
zvySenych teplot

421240 Vady odlitkli. Nazvoslovi a tfidéni vad 03/65

421300 Té&zké nezelezné kovy a jejich slitiny - Prehled a ptiklady pouziti | 04/17

421400 Lehké nezelezné kovy a jejich slitiny - Piehled a ptiklady pouziti | 04/17
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NDT 7.1
015005 | EN 1330-1 Nedestruktivni zkouseni — Terminologie — Cést 1: Vieobecné 05/15
terminy
015005 | EN 1330-2 Nedestruktivni zkouseni — Terminologie — Cést 2: Spoleéné 01/00
terminy pro metody nedestruktivniho zkouseni
015005 |EN 1330-3 Nedestruktivni zkouseni — Terminologie — Cast 3: Terminy 05/99
pouzivané v prumyslové radiografii

015005 |EN 1330-10 Nedestruktivni zkouseni — Terminologie — Cast 10: Terminy 09/03
pouzivané pii vizualni kontrole
015005 |EN 1330-11 Nedestruktivni zkouseni - Terminologie - Cést 11: Terminy pouziva- | 12/07
né pii rentgenové difrakei polykrystalickych a amorfnich materiali

429720 | EN 1369 Slévarenstvi — Zkouseni odlitkii magnetickou praSkovou metodou |05/13

429721 |EN 1370 Slévarenstvi — Hodnoceni stavu povrchu 06/12

429722 |EN 1371-1 Slévarenstvi — Zkouseni kapilarni metodou — Cast 1: Odlitky 06/12
odlévané do piskovych forem gravitacné a pod nizkym tlakem

429722 |EN 1371-2 Slévarenstvi — Kontrola kapilarni metodou — Cast 2: Piesné lité 08/17
odlitky

015053 |EN 1518 Nedestruktivni zkouseni — Zkouseni tésnosti — Charakterizace 10/99
detektord netésnosti na principu hmotnostnich spektrometri

015060 |EN 1593 Nedestruktivni zkouseni — Zkouseni tésnosti — Bublinkova metoda | 05/01

+ Zména Al

015059 |EN 1779 Nedestruktivni zkouseni — Zkouseni tésnosti — Kritéria pro volbu | 09/00

metod a postupii + Zména Al

015025 |EN ISO 2400 | Nedestruktivni zkouSeni — Zkouseni ultrazvukem — Specifikace 01/13
pro kalibra¢ni mérku €. 1

015079 |EN ISO 3059 | Nedestruktivni zkouSeni — Zkouseni kapilarni a magnetickou 05/13
praskovou metodou — Podminky prohlizeni

015018 | EN ISO 3452-1 | Nedestruktivni zkouSeni — Kapilarni zkouska — 03/15
Cast 1: Obecné zasady nahr. EN 571-1

015018 |EN ISO 3452-2 | Nedestruktivni zkouseni — Zkouseni kapilarni metodou — Cast 2: | 06/14
Zkouseni kapilarnich prostredki
015018 |EN ISO 3452-3 |Nedestruktivni zkouseni - Kapilarni zkouska - Cast 3: Kontrolni mérky | 06/14
015019 |EN ISO 3452-4 | Nedestruktivni zkouseni - Kapilarni zkouska - Cast 4: Vybaveni | 06/99

015018 | EN ISO 3452-5 |Nedestruktivni zkouseni - Zkouseni kapilarni metodou - Cést 5: 07/09

Zkouseni kapilarni metodou pii teplotach vyssich nez 50 °C
015018 |EN ISO 3452-6 | Nedestruktivni zkouseni - Zkouseni kapilarni metodou - Cést 6: 07/09
Zkouseni kapilarni metodou pfi teplotach nizsich nez 10°C

038183 |[EN ISO 3497 | Kovové povlaky — Méteni tloustky povlaku — 01/02
Rentgenospektrometrické metody
310430 |EN 4179 Letectvi a kosmonautika — Kvalifikace a certifikace pracovnik 07/17 DQJOLFN\

pro nedestruktivni zkouseni

L1 S G el ke S oV O SR <

015011 |ISO 5579 Nedestruktivni zkouseni — Radiografické zkouseni kovovych ma- |07/14

terialil rentgenovym zafenim a zafenim gama — Zakladni pravidla
420457 |EN ISO 5755 | Spékané kovové materialy — Specifikace 03/13
015004 |EN ISO 9712 | Nedestruktivni zkouSeni — Kvalifikace a certifikace pracovniktl 02/13

NDT nahr. EN 473
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015025 |EN ISO 7963 | Nedestruktivni zkouSeni — ZkousSeni ultrazvukem — Specifikace 04/11
pro kalibra¢ni mérku €. 2
051174 |1SO 9764 Nedestruktivni zkouSeni. Odporove a indukéné svatfované ocelové | 10/94
trubky pro tlakové pouziti. Ultrazvukové zkousSeni svarti pro
zjisténi podélnych vad
420455 |ISO 9916 Odlitky ze slitin hliniku a hot¢iku. Kontrola kapilarni metodou 12/94
015046 | EN ISO 9934-1 | Nedestruktivni zkouSeni — Zkouseni magnetickou praskovou 05/17
metodou - Cast 1: Vieobecné zasady nova !!!
015046 | EN ISO 9934-2 | Nedestruktivni zkouSeni — Zkouseni magnetickou metodou 02/16
praskovou - Cast 2: Zkusebni prostfedky nova !!!
015046 | EN ISO 9934-3 | Nedestruktivni zkouSeni — Zkouseni magnetickou metodou 02/16
praskovou - Cast 3: Pfistroje nova !!!
015024 | EN 10160 Zkouseni ocelovych plochych vyrobkt o tloustce 6 mm nebo vétsi | 01/00
ultrazvukem (odrazova metoda)
015040 | EN 10228-1 Nedestruktivni zkouseni ocelovych vykovki - Cast 1: Zkouseni 04/17
magnetickou praSkovou metodou
015040 | EN 10228-2 Nedestruktivni zkouseni ocelovych vykovku - Cast 2: Kapilarni 04/17
zkouska
015040 | EN 10228-3 Nedestruktivni zkouseni ocelovych vykovku - Cast 3: Zkouseni 04/17
vykovki z feritickych nebo martenzitickych oceli ultrazvukem
015003 | EN 10256 Nedestruktivni zkouSeni ocelovych trubek — Kvalifikace a zp- 09/02
sobilost pracovnikil nedestruktivniho zkouSeni pro stupen 1 a 2
015092 | EN 10307 Nedestruktivni zkouSeni - ZkouSeni plochych vyrobki z 09/02
austenitickych a austeniticko-feritickych nerezavéjicich oceli o
tlouStce 6 mm nebo vEétsi ultrazvukem (odrazova metoda)
015093 | EN 10308 Nedestruktivni zkouSeni - ZkouSeni ocelovych ty¢i ultrazvukem | 09/02
051178 | EN ISO 10675- | Nedestruktivni zkouSeni svarii - Kritéria ptipustnosti pro 07/17 DQJO
1 radiografické zkouseni - Cést 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny nova !!!
051178 | EN ISO 10675- | Nedestruktivni zkouseni svarti - Kritéria pfipustnosti pro 05/18 DQJO
2 radiografické zkouseni - Cast 2: Hlinik a jeho slitiny nova !!!
051186 | EN ISO 10863 | Nedestruktivni zkouSeni svart - ZkousSeni ultrazvukem - Pouziti | 04/12
difrak¢ni techniky méteni doby prichodu (TOFD)
015061 | EN ISO 10893- | Nedestruktivni zkouseni ocelovych trubek - Cést 1: Automatické 11/11
1 elektromagnetické zkouseni bezeSvych a svarovanych ocelovych
trubek (kromé trubek obloukovée svatfovanych pod tavidlem) pro
ovéfeni hydrostatické tésnosti
015061 | EN ISO 10893- | Nedestruktivni zkouseni ocelovych trubek - Céast 2: Automatické 11/11
2 zkousSeni bezeSvych a svafovanych ocelovych trubek (kromé svatro-
vanych pod tavidlem) pro zjiStovani necelistvosti vifivymi proudy
015061 | EN ISO 10893- | Nedestruktivni zkouseni ocelovych trubek - Cast 4: Zkouseni 11/11
4 bezesvych a svafovanych ocelovych trubek pro zjisStovani
povrchovych necelistvosti kapilarni metodou
015061 | EN ISO 10893- | Nedestruktivni zkouseni ocelovych trubek - Cast 5: Zkouseni beze- |11/11
5 Svych a svafovanych trubek z feromagnetickych oceli magnetickou
metodou praskovou pro zjiStovani povrchovych necelistvosti
015061 |EN ISO 10893- | Nedestruktivni zkouseni ocelovych trubek - Cast 6: Radiografické 11/11
6 zkousSeni svarovych spoji svafovanych ocelovych trubek pro
zjiStovani necelistvosti
015061 | EN ISO 10893- | Nedestruktivni zkouseni ocelovych trubek - Cést 10: Automatické 11/11
10 ultrazvukové zkouSeni bezeSvych a svafovanych (kromé obloukové
svafovanych pod tavidlem) ocelovych trubek po celém obvodu pro
zjiStovani podélnych a/nebo pii¢nych necelistvosti
Aktualizace k 1. 7. 2018 297102

LFN

LFN



PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02
CSN ‘ EN, ISO ‘ Nazev normy ‘Vydz’ma
015061 |EN ISO 10893- | Nedestruktivni zkouseni ocelovych trubek - Cést 11: Automatické 11/11
11 zkousSeni svarovych spoji svafovanych ocelovych trubek pro
zjiStovani podélnych a/nebo pticnych necelistvosti ultrazvukem
015061 |EN ISO 10893- | Nedestruktivni zkouseni ocelovych trubek - Cast 12: Po celém 11/11
12 obvodu automatické zkouseni tloustky bezeSvych a svafovanych
ocelovych trubek ultrazvukem (kromé svarovanych pod tavidlem)
051172 |EN ISO 11666 |Nedestruktivni zkouSeni svari - ZkouSeni ultrazvukem - Stupné 06/11
piipustnosti
015032 |EN ISO 11699- | Nedestruktivni zkouSeni - Filmy pro priimyslovou radiografii - 05/12
1 Cast 1: Klasifikace filmovych systémi pro primyslovou
radiografii
015032 |EN ISO 11699- | Nedestruktivni zkouSeni - Filmy pro priimyslovou radiografii - 05/12
2 Cést 2: Kontrola zpracovéani filmu pomoci referenénich hodnot
731303 | EN 12504-2 Zkouseni betonu v konstrukcich — Cast 2: Nedestruktivni zkouseni | 02/13
— Stanoveni tvrdosti odrazovym tvrdomérem.
015005 |EN ISO 12707 |Nedestruktivni zkouSeni - ZkouSeni magnetickou praskovou 10/16
metodou - Slovnik
015013 |EN 12543-1 Nedestruktivni zkouSeni — Charakteristiky ohniska pramyslovych |05/01
rentgenovych zatizeni pro nedestruktivni zkouseni — Cast 1:
Skenovaci metoda
015013 |EN 12543-2 Cast 2: Radiograficka metoda dirkovou komorou 01/09
015013 |EN 12543-3 Cast 3: Radiograficka metoda §térbinovou komorou 05/01
015013 |EN 12543-4 Cast 4: Metoda hrany 05/01
015026 |EN 12668-1 Nedestruktivni zkouSeni - Charakterizace a ovéfovani 09/10
ultrazvukového zkugebniho zatizeni - Cast 1: Piistroje
015026 |EN 12668-2 Nedestruktivni zkouSeni - Charakterizace a ovétovani 09/10
ultrazvukového zkugebniho zatizeni - Cast 2: Sondy
015026 |EN 12668-3 Nedestruktivni zkouSeni - Charakterizace a ovétovani ultrazvuko- |03/14
vého zkusebniho zatizeni - Cast 3: Kompletni zkuSebni zafizeni
429717 | EN 12680-1 Slévarenstvi - Zkouseni ultrazvukem - Cast 1: Ocelové odlitky pro | 02/04
vS§eobecné pouziti
429717 |EN 12680-3 Slévarenstvi - Zkouseni ultrazvukem - Cast 3: Odlitky z litiny s 11/12
kulickovym grafitem + Oprava 1
429716 |EN 12681-1 Slévarenstvi - Radiografické zkouseni - Cést 1: Technika nékolika | 06/18
filmu DQJOLFN\
015005 |EN ISO 12706 |Nedestruktivni zkouSeni - ZkouSeni kapilarni metodou - 06/10
Terminologie
015005 |EN ISO 12718 |Nedestruktivni zkouseni - Terminologie — Cast 5: Terminy 04/09
pouzivané pii zkouSeni vifivymi proudy
NDT 7.2
015037 |EN 13018 Nedestruktivni zkouSeni - Vizudlni kontrola - VSeobecné zasady | 10/16 noval!!l
015030 | EN 13068-3 Nedestruktivni zkouseni - Radioskopické zkouseni - Cast 3: 05/02
Vseobecné zasady pro radioskopické zkouSeni kovovych
materialii rentgenovym zafenim a zéfenim gama
056830 |EN 13100-1 Nedestruktivni zkouSeni svarovych spoji polotovart z termoplastti | 11/17
- Cést 1: Vizualni kontrola DQJOLFN\
056830 |EN 13100-2 Nedestruktivni zkouSeni svarovych spoji polotovarti z termoplastti | 09/05
- Cast 2: Zkouseni rentgenovym zafenim
056830 |EN 13100-3 Nedestruktivni zkouSeni svarovych spoji polotovarti z termoplastii | 09/05
- Cast 3: Zkouseni ultrazvukem
056830 |EN 13100-4 Nedestruktivni zkouSeni svarovych spoji polotovarti z termoplastii | 09/13
- Cast 4: Zkouska vysokym napétim
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015040 |EN 13184 Nedestruktivni zkouSeni - Zkouseni tésnosti — Metody zmény 04/02
tlaku + Zména Al
015041 |EN 13185 Nedestruktivni zkouseni - Zkouseni tésnosti — Metoda zkuSebniho | 04/02
plynu + Zména Al
015080 |EN 13192 Nedestruktivni zkouseni - Zkouseni tésnosti — Kalibrace 03/03
referenc¢nich netésnosti pro plyny
015081 | EN 13554 Nedestruktivni zkouSeni - Akustickd emise — VSeobecné zasady | 08/11
015083 | EN 13625 Nedestruktivni zkouseni - Zkouseni tésnosti — Smérnice k volb¢ | 03/03
pristrojii pro méteni netésnosti plynem
015085 | EN 13927 Nedestruktivni zkouseni - Vizualni kontrola - Zatizeni 09/03
015022 | EN 14096-1 Nedestruktivni zkouseni - Kvalifikace systémi pro digitalizaci 11/03
radiogramu - Cast 1: Definice, kvantitativni méfeni parametri
jakosti obrazu, standardni referencni film a sledovani jakosti
015021 |EN 14127 Nedestruktivni zkouSeni - Méteni tloustky ultrazvukem 06/11
015089 |EN 14584 Nedestruktivni zkouseni - ZkousSeni akustickou emisi - Zkouseni | 12/13
kovovych tlakovych zafizeni béhem piejimaci zkousky - Planarni
lokalizace zdroji akustické emise
015097 | EN 14784-1 Nedestruktivni zkouSeni - Primyslova pocitacova radiografie s 05/06
fosforovymi pamétovymi foliemi — Cast 1: Klasifikace systémil DQJOLFN\

015096 | P CEN/TS Nedestruktivni zkouseni - Doporucéeni na typy vad u zkusebnich | 01/06
15053 vzorkl pro zkousky
015027 |EN 15317 Nedestruktivni zkouseni - Zkouseni ultrazvukem — Charakterizace | 03/14
a oveétovani ultrazvukového zatizeni pro méteni tloustky
015087 | EN 15495 Nedestruktivni zkouSeni - Akustickd emise - Zkouseni kovovych | 06/08
tlakovych zatizeni béhem ptejimaci zkousky - Zénova lokalizace
zdroji AE
015086 | EN ISO 15548- | Nedestruktivni zkouSeni - Zatizeni pro zkouSeni vifivymi proudy - | 06/14
1 Cast 1: Charakteristiky a ovéfovani piistroji
015086 | EN ISO 15548- | Nedestruktivni zkousSeni - Zatizeni pro zkouSeni vifivymi proudy - | 06/14
2 Cast 2: Charakteristiky a ovéfovani snimaci
015086 | EN ISO 15548- | Nedestruktivni zkousSeni - Zatizeni pro zkouSeni vitivymi proudy - | 04/09
3 Cast 3: Charakteristiky a ovéfovani systému
015051 | EN ISO 15549 | Nedestruktivni zkouSeni - Zkouseni vifivymi proudy — VSeobecné | 05/11
zasady
015004 | TNI CEN/TR | Nedestruktivni zkousSeni - Pravidla procesu pro schvalovani NDT |07/08
15589 pracovnikl uznanymi organizacemi tfeti strany podle ustanoveni
smérnice 97/23/EC
051186 | EN ISO 15626 |Nedestruktivni zkouSeni svart - Technika méfeni doby priichodu |03/14
difrakénich vin (TOFD) - Stupné piipustnosti
015098 | EN 15856 Nedestruktivni zkouseni - Akustickd emise - VSeobecné zasady 09/10
zkousSeni AE pro detekci koroze uvniti kovového plasté
naplnéného kapalinou
015098 | EN 15857 Nedestruktivni zkouseni - Akustickd emise - Zkouseni polymert | 09/10
vyztuzenych vlakny - Specificka metoda a vS§eobecna kritéria
hodnoceni
015005 |EN 16018 Nedestruktivni zkouseni - Terminologie - Terminy pouzivané pii | 05/12
zkouseni ultrazvukem technikou phased array
056835 | EN 16296 Vady svarovych spoju termoplastii — Urcovani stupit kvality 09/13
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015070 |EN 16714-1 Nedestruktivni zkouseni - Termografické zkouseni - Cast 1: 02/17
Obecné postupy
015070 |EN 16714-2 Nedestruktivni zkouseni - Termografické zkouseni - Cast 2: 02/17
Ptistroje
015070 |EN 16714-3 Nedestruktivni zkouseni - Termografické zkouseni - Cast 3: 02/17
Terminy a definice
015023 |EN ISO 16810 |Nedestruktivni zkouSeni - Zkouseni ultrazvukem — Obecné zasady | 10/14
015023 |ENISO 16811 |Nedestruktivni zkouSeni - ZkouSeni ultrazvukem — Nastaveni 10/14
citlivosti a ¢asové zakladny
015023 |ENISO 16823 | Nedestruktivni zkouSeni - Zkouseni ultrazvukem — Prichodova 10/14
technika
015023 |EN ISO 16826 |Nedestruktivni zkouseni - Zkouseni ultrazvukem - Zjistovani 10/14
diskontinuit kolmych k povrchu
015023 |ENISO 16827 | Nedestruktivni zkouSeni - Zkouseni ultrazvukem - Charakterizace |10/14
a stanoveni velikosti diskontinuit
015023 |ENISO 16828 | Nedestruktivni zkouSeni - ZkouSeni ultrazvukem - Technika 10/14
méteni doby prichodu difrakénich vin jako metoda pro detekci a
stanoveni velikosti diskontinuit
015023 |EN ISO 16946 |Nedestruktivni zkouSeni - Zkouseni ultrazvukem - Specifikace pro | 09/17
stupniovou klinovou kalibra¢ni mérku
420450 |ISO 17577 Ocel - Ultrazvukové zkouseni plochych ocelovych vyrobkt o 08/09
tloustce 6 mm nebo vetsi
051170 |EN ISO 17635 |Nedestruktivni zkouSeni svarl - VSeobecna pravidla pro kovové | 06/17
materialy DQ JO L RM\W L
051150 |EN ISO 17636- | Nedestruktivni zkouseni svart - Radiografické zkouseni - Cast 1: | 09/13
1 Metody rentgenového a gama zaieni vyuzivajici film nova !!!!!
051150 |EN ISO 17636- | Nedestruktivni zkouseni svarti - Radiografické zkouseni - Cast 2: | 09/13
2 Metody rentgenového a gama zaieni vyuzivajici digitalni nova !!!!!
detektory
051180 |EN ISO 17637 |Nedestruktivni zkouSeni svart - Vizualni kontrola tavnych svard  |06/17 DQJO L
051182 |EN ISO 17638 |Nedestruktivni zkouSeni svart - Zkouseni magnetickou metodou | 05/17
praskovou DQJO LMWL
051179 |ENISO 17643 |Nedestruktivni zkouSeni svart - Zkouska svart vifivymi proudy | 04/16
analyzou komplexni roviny DQJOLFN\
015004 | EN ISO 18490 |Nedestruktivni zkouSeni - Ovéieni zrakové ostrosti pracovnikti 10/15
NDT
015031 |EN ISO 19232- | Nedestruktivni zkouseni - Kvalita obrazu radiogramti - Cast 1: 01/14
1 Stanoveni hodnot kvality obrazu dratkovymi mérkami
015032 |EN ISO 19232- | Nedestruktivni zkouseni - Kvalita obrazu radiogramti - Cast 2: 01/14
2 Stanoveni hodnot kvality obrazu mérkami typu stupen/otvor
015033 |EN ISO 19232- | Nedestruktivni zkouseni - Kvalita obrazu radiogramti - Cast 3: 01/14
3 Ttidy kvality obrazu
015034 |EN ISO 19232- | Nedestruktivni zkouseni - Kvalita obrazu radiogramti - Cast 4: 01/14
4 Experimentalni stanoveni hodnot kvality obrazu a tabulek kvality
obrazu
015035 |EN ISO 19232- | Nedestruktivni zkouseni - Kvalita obrazu radiogramti - Cast 5: 01/14
5 Stanoveni hodnot neostrosti obrazu dvojdratkovou mérkou
015004 |ISO 20807 Nedestruktivni zkouseni - Kvalifikace pracovnikti pro omezené 07/15
pouziti nedestruktivniho zkouseni
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051184 | EN ISO 22825 | Nedestruktivni zkousSeni svarti - ZkousSeni ultrazvukem - Zkouseni |01/13
svartl u austenitickych oceli a slitin niklu
051176 | EN ISO 23277 |Nedestruktivni zkouSeni svart - Zkouseni svart kapilarni metodou | 03/16
- Stupné pripustnosti nova !!!
051183 | EN ISO 23278 | Nedestruktivni zkouSeni svart - Zkouseni svarti magnetickou 03/16
metodou praskovou - Stupné ptipustnosti nova !!!

356886 | EN 25580 Nedestruktivni zkouseni. Negatoskopy pro primyslovou 04/95
radiografii. Minimalni pozadavky (ISO 5580:1985)
015016 Zkouseni materiald a vyrobkt kapilarnimi metodami 09/86 + Zména
1,2,3
015042 Nedestruktivni zkouseni. Ru¢ni zkouseni rovinnych vykovku 05/89
ultrazvukem. Vykovky z oceli tfid 11 az 17 a 19 od tloustky 30 + Zména a
mm
015043 Nedestruktivni zkouseni. Ruéni zkouseni kruhovych vykovki a 08/89
vyvalki ultrazvukem. Vykovky a vyvalky z oceli tfid 11 az 17 a
19 od priméru 50 mm
051155 Urc¢ovani hloubky kotfenovych vad ve svaru defektometrem 02/82
731370 Nedestruktivni zkouSeni betonu - Spole¢na ustanoveni 09/11
731371 Nedestruktivni zkouseni betonu - Ultrazvukova impulzova metoda | 09/11
zkouseni betonu
731373 Nedestruktivni zkouseni betonu - Tvrdomérné metody zkousSeni 09/11
betonu
750905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi 04/14
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OCELOVE KONSTRUKCE 8.1

732601 |EN 1090-1+A1 |Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei - Cast 1: [ 05/12
Pozadavky na posouzeni shody konstruk¢. dilcti

732601 |EN 1090-2+A1 |Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei - Cast 2: [01/12
Technické pozadavky na ocelové konstrukce

732601 | EN 1090-3 Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei - Cast 3: [ 03/09
Technické pozadavky na hlinikové konstrukce

734200 | EN 1443 Kominy - VSeobecné pozadavky 09/04
734240 | EN 1856-1 Kominy - Pozadavky na kovové kominy — Cast 1: Systémové 03/10
kominy
734240 | EN 1856-2 Kominy - Pozadavky na kovové kominy — Cast 2: Kovové vlozky [03/10
a koutovody
734204 |EN 1859+A1 Kominy - Kovové kominy - ZkuSebni metody 11/13
730002 |EN 1990 Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci 03/04 + Oprava 1, 2, 3, 4
Zména Al1,71,72,73,74
730002 |EN 1990 ed.2 | Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci 05/15 QRYi VWQWLYV
730035 |EN 1991-1-1 Eurokod 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-1: Obecna zatizeni - 03/04 + Zména Z1,
Objemove¢ tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb |Z2, Oprava 1
730035 |EN 1991-1-2 Eurokod 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-2: Obecna zatizeni - 08/04
Zatizeni konstrukei vystavenych u¢inkiim pozaru + Oprava 1, 2, 3
730035 |EN 1991-1-3 Eurokod 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-3: Obecna 06/05 + Zména 71,72,
zatiZzeni - Zatizeni snéhem 73,74,75,A1, Oprava 1
730035 |EN 1991-1-3 Eurokod 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-3: Obecna 06/13
ed.2 zatizeni - Zatizeni snéhem + Zména Al
730035 |EN 1991-1-4 Eurokod 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-4: Obecna 04/13
ed.2 zatizeni - ZatiZzeni vétrem
730035 |EN 1991-1-5 Eurokod 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-5: Obecna 05/05 + Zména Z1, 72
zatiZzeni - Zatizeni teplotou Oprava 1, 2
730035 |EN 1991-1-6 Eurokod 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-6: Obecna 10/06 + Oprava 1, 2
zatizeni - Zatizeni béhem provadéni Zména Z1,72,73,74
730035 [EN 1991-1-7 Eurokod 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-7: Obecna 12/07 + Zména Z1, Al
zatizeni - Mimotadna zatizeni Oprava 1
736203 |EN 1991-2 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci - Cast 2: Zatizeni 07/05 + Oprava 1
mostl dopravou Zména Z1, 72,73,74, 75
736203 |EN 1991-2 ed.2 | Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cést 2: Zatizeni 11/15
mostt dopravou VWQHY\WLAW QR
730035 |EN 1991-3 Eurokoéd 1: Zatizeni konstrukei - Cést 3: Zatizeni od 01/08 + Zména Z1
jefabu a strojniho vybaveni Oprava 1
730035 |[EN 1991-4 Eurokodd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 4: Zatizeni 03/08 + Oprava 1,2,3
zasobniku a nadrzi Zména Z1,72,73, 74,75
731201 |EN 1992-1-1 Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukei. Cast | 11/06 + Oprava 1, 2
1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby Zména Al, Z1, 72,73
731201 |EN 1992-1-1 Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukei. Cast  [07/11
ed.2 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby Zména Al, Z1
731201 |EN 1992-1-2 Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast | 11/06 + Oprava 1
1-2: Obecna pravidla - Navrhovani konstrukci na
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736208 | EN 1992-2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast | 11/06 + Oprava 1

2: Betonové mosty - Navrhovani a konstrukéni zdsady

Zména Z1, 72

OCELOVE KONSTRUKCE

8.2

731401 | EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei. Cast 1-1: 12/06 + Oprava 1, 2
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby Zména Z1,72,73,A1
731401 | EN 1993-1- Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei. Cast 1-1: 07/11 + Zména Al
led.2 Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby Oprava 1
731401 | EN 1993-1-2 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei. Cast 1-2: 12/06 + Oprava 1
Navrhovani konstrukci na G€inky poZaru Zména Z1
731401 | EN 1993-1-3 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-3: 02/08 + Oprava 1
Obecna pravidla - Dopliujici pravidla pro tenkosténné za | Zména Z1
studena tvarované prvky a ploSné profily
731401 | EN 1993-1-4 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-4: 01/08
Obecna pravidla - Dopliujici pravidla pro korozivzdorné + Zména Al, Z1
oceli
731401 | EN 1993-1-5 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-5: 02/08 + Oprava 1
Bouleni stén Zména Z1, 72, A1 DQ
731401 | EN 1993-1-5 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-5: 12/13
ed.2 Bouleni stén
731401 | EN 1993-1-6 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-6: 09/08 + Oprava 1
Pevnost a stabilita skofepinovych konstrukci Zména Z1,,Al DQJO
731401 | EN 1993-1-7 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-7: 09/08 + Oprava 1
Deskosténové konstrukce pricné zatizené Zména Z1
731401 | EN 1993-1-8 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-8: 12/06 + Oprava 1,2
Navrhovani stycniki Zména Z1,72.73
731401 | EN 1993-1-8 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-8:
ed.2 Navrhovani stycniki
731401 | EN 1993-1-9 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-9: 09/06 + Oprava 1
Unava Zména Z1, 72
731401 | EN 1993-1-9 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-9: 12/13
ed.2 Unava
731401 [EN 1993-1-10 |Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-10: | 12/06 + Oprava 1, 2
HouZevnatost materidlu a vlastnosti napfic¢ tloustkou Zména Z1, 72
731401 |EN 1993-1-10 |Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-10: | 01/14
ed.2 HouZevnatost materialu a vlastnosti napfic tlouStkou
731401 |EN 1993-1-11 |Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-11:  |01/08 + Oprava 1
Navrhovani ocelovych tazenych prvka Zména Z1
731401 |EN 1993-1-12 | Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-12: | 09/08 + Oprava 1
Dopliujici pravidla pro oceli vysoké pevnosti do tf. S 700 | Zména Z1
736205 | EN 1993-2 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukcei - Cast 2: 01/08 + Oprava 1
Ocelové mosty Zména Z1
731431 | EN 1993-3-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 3-1: 09/08 + Oprava 1, 2
Stozary a kominy - Stozary Zména Z1
731432 | EN 1993-3-2 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 3-2: 09/08
StoZary a kominy - Kominy + Zména Z1
731441 | EN 1993-4-1 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 4-1: 09/08 + Oprava 1
Zasobniky ZménaZ1,Al DQJO
731442 | EN 1993-4-2 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 4-2: 09/08 + Oprava 1
Nadrze Zména Al DQJO
731443 | EN 1993-4-3 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 4-3: 09/08
Potrubi + Oprava 1
Aktualizace k 1. 7. 2018 35/102



PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02

CSN ‘ EN, ISO ‘ Nazev normy ‘Vydz’ma
731451 |EN 1993-5 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 5: 09/08

Piloty a Stétové stény + Oprava 1
731460 | EN 1993-6 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 6: 09/08

Jerdbové drahy + Oprava 1
OCELOVE KONSTRUKCE 8.3
731470 | EN 1994-1-1 Eurokéd 4: Navrhovani sptazenych ocelobetonovych konstruk- |08/06 + Oprava 1

ci. Cast 1.1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby Zména Z1,72,73
731470 | EN 1994-1-1 Eurokéd 4: Navrhovani sptazenych ocelobetonovych konstruk- |02/11

ed.2 ci. Cast 1.1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby

731470 | EN 1994-1-2 Eurokéd 4: Navrhovani sptazenych ocelobetonovych 12/06

konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravidla - Navrhovéani konstrukei |+ Oprava 1, 2

na u¢inky pozaru Zména Z1, Al
736210 | EN 1994-2 Eurokéd 4: Navrhovani sptazenych ocelobetonovych 02/07

konstrukei - Cast 2: Obecna pravidla a pravidla pro mosty + Oprava 1
731000 | EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei - Cast 1: 09/06 + Oprava 1

Obecna pravidla Zména Al
731000 | EN 1997-2 Eurokod 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei - Cast 2: 03/08

Priizkum a zkouseni zakladové pldy + Oprava 1, 2
730036 | EN 1998-1 Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti 09/06

zemétieseni - Cast 1: Obecna pravidla, seizmicka zatizeni a |+ Zména Z1,22,73,

pravidla pro pozemni stavby 74, Al, Oprava 1, 2
730036 |EN 1998-1 ed.2 | Eurokdd 8: Navrhovani konstrukei odolnych proti 09/13

zemétieseni - Cast 1: Obecna pravidla, seizmicka zatizeni a VWU QHY\W

+ Zména Z1

pravidla pro pozemni stavby

730036 | EN 1998-2 Eurokod 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti 05/07 +Zména 71,72,
zemétieseni - Cast 2: Mosty Al,A2 +Oprava 1,2
730036 | EN 1998-2 ed.2 | Eurokdd 8: Navrhovani konstrukei odolnych proti 06/13

zemétieseni - Cast 2: Mosty

VWQHY\WLAaW

730036 | EN 1998-3 Eurokod 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemé- 05/07 + Oprava 1,2
tfeseni - Cast 3: Hodnoceni a zesilovani pozemnich staveb |Zména Z1,72,73
730036 | EN 1998-3 ed.2 | Eurokdd 8: Navrhovani konstrukei odolnych proti zemé- 03/14

tfeseni - Cast 3: Hodnoceni a zesilovani pozemnich staveb

730036 | EN 1998-4 Eurokod 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétie- |03/08 + Zmeéna Z1
seni - Cast 4: Zasobniky, nadrze a potrubi Oprava 1
730036 | EN 1998-5 Eurokod 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti 07/06
zemétieseni - Cast 5: Zaklady, opérné a zarubni zdi a + Zména Z1
geotechnicka hlediska
730036 | EN 1998-6 Eurokod 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti 02/07
zeméteseni - Cast 6: Véze, stozary a kominy + Zména Z1
731501 |EN 1999-1-1 Eurokéd 9: Navrhovani hlinikovych konstrukei - Cast 1-1:  |02/09 + Oprava 1, 2
Obecna pravidla pro konstrukce Zména A1,A2,71
731501 |EN 1999-1-2 Eurokdd 9: Navrhovani hlinikovych konstrukei - Cast 1-2: | 01/09
Navrhovani konstrukci na G¢inky poZzaru + Oprava 1
731501 |EN 1999-1-3 Eurokdd 9: Navrhovani hlinikovych konstrukei - Cast 1-3: | 02/09
Kontrukce nachylné na inavu + Zména Al
731501 |EN 1999-1-4 Eurokod 9: Navrhovani hlinikovych konstrukei - Cast 1-4:  [01/09 + Zména Al,
Za studena tvarované plosné profily Oprava 1
731501 |EN 1999-1-5 Eurokdd 9: Navrhovani hlinikovych konstrukei - Cast 1-5: | 01/09
Skotfepinové konstrukce + Oprava 1
730031 |ISO 2394 Obecné zasady spolehlivosti konstrukci VWU DQOJABFNQHW L
730000 [P ISO 6707-1 |Pozemni a inzenyrské stavby - Terminologie - Cast 1: Obecné 05/18
terminy QHWLVNWU
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730035 | ISO 12494 Zatizeni konstrukci ndmrazou + Oprava 1
737085 | EN 12767 Pasivni bezpecnost podpérnych konstrukci zatizeni na pozemni 01/09
komunikaci - Pozadavky a zkuSebni metody
738123 |EN 12811-4 Docasné stavebni konstrukce - Cast 4: Zachytné stiisky pro leseni |04/14
- PoZadavky na provedeni a ndvrh vyrobku
OCELOVE KONSTRUKCE 8.4
734220 | EN 13084-1 Volné stojici kominy - Cast 1: Vieobecné pozadavky 09/07
734220 | EN 13084-6 Volné stojici kominy - Cast 6: Ocelové vlozky - Navrhovani a 04/17
provadeéni
734220 | EN 13084-7 Volné stojici kominy - Cast 7: Specifikace valcovych ocelovych |07/13
dilt pro jednovrstvé ocelové kominy a ocelové vlozky
734220 | EN 13084-8 Volné stojici primyslové kominy - Cast 8: Navrhovani a 01/06
provadeéni sloupovych konstrukei nesoucich kominové priduchy
730038 | ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich 12/14
konstrukci
730038 | ISO 13823 Obecné zasady navrhovani konstrukci s ohledem na trvanlivost 12/14
730869 | EN 15080-8 Rozsitena aplikace vysledki zkousek pozarni odolnosti - Cast 8:
Nosniky
734241 |EN 15287-1+A1 | Kominy - Navrhovani, provadéni a piejimka kominti - Cast 1: 02/11
Kominy pro oteviené spotiebice paliv
| DIN 18800-7 | Ocelové konstrukce - dil 7: Provadéni a kvalifikace vyrobce | Pieklad SVV Praha
730038 Hodnoceni a ovérovani existujicich konstrukci - Dopliiujici 12/14
ustanoveni
730040 Zatizeni stavebnich objektt technickou seizmicitou a jejich 03/96
odezva
730043 Doplijici pokyny pro ovétovani konstrukci s ohledem na 12/14
trvanlivost pfi zatiZeni prostfedim
731201 Navrhovani betonovych konstrukei pozemnich staveb 09/10
731208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodatskych objektt | 09/10
732030 Zatézovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spole¢nd ustanoveni. | 04/94
+ Zména Z1
732603 Ocelové mostni konstrukce - Dopliujici specifikace pro 06/11
provadéni, kontrolu kvality a prohlidky
732604 Ocelove konstrukce - Kontrola a udrzba ocelovych konstrukei 04/12
pozemnich a inzenyrskych staveb
736200 Mosty - Terminologie a tfidéni 07/11
736201 Projektovani mostnich objektl 10/08 + Zména Z1
736221 Prohlidky mostii pozemnich komunikaci 01/18
736244 Ptechody mostli pozemnich komunikaci 08/10 + Oprava 1
737507 Projektovani tunelii pozemnich komunikaci 12/13
738106 Ochranné a zachytné konstrukce 12/82 +Zména
a,72,73,74
750250 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci vodohospodarskych 09/12
staveb + Oprava 1
Komentat k CSN 730032 | Vypocet stavebnich konstrukeci zatizenych dynamickymi Gi¢inky
stroju
Komentai k CSN 735570 | Zatizeni konstrukci zasobnikii
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12

Tavidla pro mékké pajeni - Zkusebni metody - Cast 12: Korozni
zkouska na ocelové trubicce
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PCJENC 9.1
055706 | EN 1045 Tvrdé pajeni - Tavidla pro tvrdé pajeni — Klasifikace a technické | 04/99
dodaci podminky
050060 |EN ISO 3677 | Ptidavné kovy pro mekké pajeni, tvrdé pajeni a pajeni do ukosu. |03/96
Oznaovani
055605 | EN ISO 9453 | Slitiny pro m¢kké pajeni - Chemické sloZeni a tvary 03/15
050046 | EN ISO 9454-1 | Tavidla pro mékké pajeni - Klasifikace a pozadavky — Cast 1: 09/16
Klasifikace, ozna¢ovani a baleni DQJO LFMWL
050047 |EN ISO 9454-2 | Tavidla pro mékké pajeni - Klasifikace a pozadavky — Cast 2: 08/01
Pozadavky na provedeni
050055 | EN ISO 9455-5 | Tavidla pro m&kké pajeni - Zkusebni metody - 02/15
Cést 5: Zkouska na médéném zrcadle
050060 |EN ISO 9455- | Tavidla pro mékké pajeni - Zkusebni metody - Cast 10: Zkousky |08/13
10 ucinnosti tavidla, metoda roztékavosti pajky

050066 |EN ISO 9455- | Tavidla pro mékké pajeni - Zkusebni metody - Cast 16: Zkouska |04/14
16 ucinnosti tavidla, metoda smacecich vah
055607 | EN ISO 12224- | Plny a tavidlem pIlnény pajeci drat - Specifikace a zkusebni 05/00
1 metody - Cast 1: Klasifikace a pozadavky na provedeni
055607 | EN ISO 12224- | Tavidlem pInény pajeci drat - Specifikace a zkuSebni metody - 05/00
2 Cést 2: Stanoveni obsahu tavidla
055607 | EN ISO 12224- | Plny a tavidlem plnény pajeci drat - Specifikace a zkusebni 09/04
3 metody - Cast 3: Zkouska uéinnosti tavidlem plnéného pajeciho
dratu metodou smacecich vah
055920 | EN 12797 Tvrdé pajeni — Destruktivni zkousky pajenych spoji 01/02 + Zména Al
055922 |EN 12799 Tvrdé pajeni — Nedestruktivni zkouseni pajenych spoji 02/02 + Zména Al
055906 |EN 13134 Tvrdé pajeni — Zkouska postupu pajeni 11/01
055905 |EN ISO 13585 | Tvrdé pajeni — Kvalifika¢ni zkouska paject a operatorti tvrdého | 06/13
pajeni nova !!!!!
055901 | EN 14324 Tvrdé pajeni — Smérnice pro aplikaci pajenych spoji 08/05
055650 |EN ISO 17672 | Tvrdé pajeni — Pajky 04/17 DQJO|
055911 |EN ISO 18279 | Tvrdé pajeni — Vady v pajenych spojich 09/04
050058 | EN 29455-8 Cast 8: Stanoveni obsahu zinku (ISO 9455-8:1991) 11/95
050064 | EN 29455-14 Cast 14: Stanoveni pfilnavosti zbytkt tavidel (ISO 9455- 11/95
14:1991)
354061 |EN 60352-8 Nepajené spoje - Cast 8: Spoje ptipevnéné tlakem - Vieobecné 11/11
pozadavky, zkuSebni metody a prakticky navod
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PLYNOVODY 10.1
061001 | EN 437+Al ZkuSebni plyny - ZkuSebni ptretlaky - Kategorie spotiebicl 10/09
646412 | EN 1555-1 Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv - 04/11
Polyethylen (PE) - Cast 1: Vieobecné
646412 | EN 1555-2 Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv - 04/11
Polyethylen (PE) - Cést 2: Trubky + Oprava 1
646412 | EN 1555-3+A1 | Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv - 07/13
Polyethylen (PE) - Cast 3: Tvarovky
646412 | EN 1555-4 Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv - 12/11
Polyethylen (PE) - Cast 4: Ventily (armatury)
646412 | EN 1555-5 Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv - 04/11
Polyethylen (PE) - Cést 5: Vhodnost pouZiti systému
646412 | P CEN/TS Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv - 10/13
1555-7 Polyethylen (PE) - Cast 7: Navod pro posuzovani shody
386410 | EN 1594 Zatizeni pro zasobovani plynem — Plynovody s nejvysSim 02/14
provoznim tlakem nad 16 bar — Funk¢ni pozadavky nova !!!!!
386441 | EN 1775 Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — Nejvyssi provozni | 05/08
tlak d5 bar — Provozni pozadavky + Oprava 1
386441 |EN 1775 ed.2 | Zasobovani plynem — Plynovody v budovéach — Nejvyssi provozni | 12/09
tlak d5 bar — Provozni pozadavky
386435 |EN 1776 Zatizeni pro zasobovani plynem — Systémy méfeni plynu — 04/16
Funk¢ni pozadavky DQJO LFMWL
389603 |EN 1839 ed.2 |Stanoveni mezi vybusnosti a mezni koncentrace kysliku (LOC) 07/17
pro hotlavé plyny a pary
386490 | EN 1918-5 Zatizeni pro zasobovani plynem — Podzemni zasobniky plynu — | 07/16
Cast 5: Doporuéeni pro povrchové zafizeni DQJOLFN\
646421 | EN 11299-1 Plastové potrubni systémy pro renovace rozvodu plynu ulozenych | 09/13
v zemi - Cést 1: Obecné
646421 |EN 11299-3 Plastové potrubni systémy pro renovace rozvodu plynu ulozenych | 09/13
v zemi - Cast 3: Vyvlozkovani tésné priléhajicimi trubkami
386413 | EN 12007-1 Zatizeni pro zasobovani plynem — Plynovody s nejvysSim 02/13
provoznim tlakem do 16 bar véetné —
Cést 1: Vieobecné funkéni pozadavky
386413 | EN 12007-2 Zatizeni pro zasobovani plynem — Plynovody s nejvyssim 02/13
provoznim tlakem do 16 bar véetné —
Cast 2: Specifické funkéni pozadavky pro polyethylen (nejvyssi
provozni tlak do 10 bar v€etn¢)
386413 | EN 12007-3 Zatizeni pro zasobovani plynem — Plynovody s nejvysSim 10/15
provoznim tlakem do 16 bar véetné —
Cést 3: Specifické funkéni pozadavky pro ocel
386413 | EN 12007-4 Zatizeni pro zasobovani plynem — Plynovody s nejvysSim 02/13
provoznim tlakem do 16 bar véetné —
Cast 4: Specifické funkéni pozadavky pro rekonstrukce
386413 | EN 12007-5 Zatizeni pro zasobovani plynem — Plynovody s nejvysSim 10/14
provoznim tlakem do 16 bar véetné — Cast 5: P¥ipojky —
Specifické funkéni poZadavky
386417 |EN 12186 Zasobovani plynem — Regula¢ni stanice pro pfepravu a rozvod 04/15
plynu — Funkéni pozadavky
386443 | EN 12279 Zasobovani plynem — Zatizeni pro regulaci tlaku na pfipojkach — |03/01
Funk¢ni pozadavky + Zména Al
386414 | EN 12327 Zatizeni pro zasobovani plynem — Tlakové zkousky, postupy pti | 02/13
uvadéni do provozu a odstavovani z provozu — Funkéni pozadav
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386481 |EN 12583 Zatizeni pro zasobovani plynem - Kompresni stanice - Funk¢ni 08/14
pozadavky
386412 |EN 12732+A1 |Zasobovani plynem — Svafované ocelové potrubi — Funk¢éni 07/14
pozadavky ! nova
450024 | P CEN ISO/TS |Naftovy a plynarensky primysl - Potrubni dopravni systémy - 04/14
12747 Doporucené postupy pro prodlouzeni Zivotnosti potrubi
386101 |EN ISO 13686 |Zemni plyn - Oznacovani kvality 01/14
389668 |EN 14756 Stanoveni mezni koncentrace kysliku (LOC) pro hotlavé plyny a |07/07
pary SODWt GR
389650 | EN 14986 ed.2 |Konstrukce ventilatora pro préaci v prostfedi s nebezpecim 06/17
vybuchu
386420 |EN 15001-1 Zasobovani plynem - Plynovody s provoznim tlakem vys§im nez |01/10
0,5 bar pro pramyslové vyuziti a plynovody s provoznim tlakem |+ Oprava 1
vys$§im neZ 5 bar pro primyslové a nepriimyslové vyuziti - Cast 1:
Podrobné funkéni pozadavky pro projektovani, materialy, stavbu,
kontrolu a zkousSeni
386420 | EN 15001-2 Zasobovani plynem - Plynovody s provoznim tlakem vys$§im nez |05/09
0,5 bar pro pramyslové vyuziti a plynovody s provoznim tlakem
vys$§im neZ 5 bar pro primyslové a neprimyslové vyuziti - Cast 2:
Podrobné funkéni pozadavky pro uvadéni do provozu, provoz a
udrzbu
138910 |EN 15266 Sestavy vinovcovych ohebnych trubek z korozivzdorné oceli pro | 01/08
rozvod plynu v budovach s pracovnim tlakem do 0,5 bar
646404 | EN ISO 15493 | Plastové potrubni systémy pro pramyslové aplikace - 01/04
Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), nemékcéeny polyvinyl-chlorid |+Zména Al
(PVC-U) a chlorovany polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace
pro soucasti a systém - Metrické fady
646403 | EN ISO 15494 | Plastové potrubni systémy pro pramyslové aplikace - Polybuten | 11/16
(PB), polyethylen (PE), polyethylen odolny proti zvySenym VWAH WL\
teplotdm (PE-RT), sitovany polyethylen (PE-X), polypropylen
(PP) - Metrické tady pro specifikace pro soucasti a systém
389664 |EN 15794 Stanoveni bodl vybuSnosti hotlavych kapalin 03/10
013464 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy vnéjSiho plynovodu 03/88
386405 Plynova zatizeni. Zasady provozu \ 10/88 +Zména 1
386461 Kyslikovody 04/05
386462 Zasobovani plynem - LPG — Tlakov¢ stanice, rozvod a pouziti 04/02
386479 Stavba a provoz acetylenovodi 07/98 + Zména Z1,
Oprava N1
650201 Hoftlavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci |08/03
+ Zména Z1
650204 Délkovody hoflavych kapalin 03/82 +Zména
a,b,Z3
38641 |G 91301 Kontrola tésnosti plynovodi a plynovodnich ptipojek TP GAS s. 1. 0.
6
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POTRUBC 11.1
133004 | EN 19 Priimyslové armatury — Znaceni kovovych armatur 01/17
132070 | EN 545 Trubky, tvarovky a pfisluSenstvi z tvarné litiny a jejich spoje pro | 05/15 VWU
vodovodni potrubi - Pozadavky a zkuSebni metody QHY\WLaW PR
133031 | EN 558+Al Priimyslové armatury - Stavebni délky FTF a CTF kovovych 08/17
armatur pro pouziti v potrubnich systémech spojovanych DQJOLFN\
piirubami - Armatury oznacované PN a Class QHY\WLaW QR
138101 | EN 598+A1 Trubky, tvarovky a ptisluSenstvi z tvarné litiny a jejich spojovani |02/10
pro kanaliza¢ni potrubi. Pozadavky a metody zkouseni
133001 | EN 736-1 Armatury - Terminologie - Cast 1: Definice typt armatur 09/96
133001 | EN 736-2 Armatury - Terminologie - Cést 2: Definice sou¢asti armatur 02/17
133001 | EN 736-3 Armatury - Terminologie - Cést 3: Definice termin® 09/08
736660 | EN 806-1 Vhitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cast | 07/02
1: VSeobecné
755410 | EN 806-5 Vhitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cast | 07/12
5: Provoz a udrZba
138110 | EN 877 Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a ptislusenstvi pro 03/01
odvadéni vody z budov — Pozadavky, zkuSebni metody a + Zména Al
zabezpecovani jakosti. Oprava 1
132075 | EN 969 Trubky, tvarovky a ptisluSenstvi z tvarné litiny a jejich spojovani |03/10
pro plynova potrubi — Pozadavky a metody zkousSeni
131170 | EN 1092-1+A1 | Ptiruby a ptirubové spoje — Kruhové ptiruby pro trubky, armatury, |07/14 +Oprava
tvarovky a piisludenstvi s oznaéenim PN — Cast 1: Pifruby z oceli |1 V VO W/IN
132201 | EN 1123-1 Trubky a tvarovky z podéIn€ svafovanych Zaroveé pozinkovanych |03/00
ocelovych trubek s hladkym koncem a hrdlem pro systémy + Zména Al
odpadnich vod - Cast 1: Pozadavky, zkouseni, fizeni jakosti
132201 | EN 1123-2+A1 | Trubky a tvarovky z podéln¢ svatfovanych zaroveé pokovenych 03/08
ocelovych trubek s hladkym koncem a hrdlem pro systémy
odpadnich vod - Cast 2: Rozméry
132220 | EN 1124-1 Trubky a tvarovky z podéIn€ svafovanych korozivzdornych 10/05
ocelovych trubek s hladkym koncem a hrdlem pro systémy + Zména Al
odpadnich vod - Cast 1: Pozadavky, zkouseni, fizeni jakosti
132220 | EN 1124-2 Trubky a tvarovky z podélné€ svafovanych korozivzdornych 12/14
ocelovych trubek s hladkym koncem a hrdlem pro systémy
odpadnich vod - Cast 2: Systém S; rozméry
132220 |EN 1124-3 Trubky a tvarovky z podéIn€ svafovanych korozivzdornych 05/09
ocelovych trubek s hladkym koncem a hrdlem pro systémy
odpadnich vod - Cast 3: Systém X; rozméry
132220 |EN 1124-4 Trubky a tvarovky z podéIn€ svafovanych korozivzdornych 06/14
ocelovych trubek s hladkym koncem a hrdlem pro systémy
odpadnich vod - Cast 4: Souasti pro podtlakové kanalizaéni
systémy a kanaliza¢ni systémy v lodnim stavitelstvi
643124 | EN ISO 1167-1 | Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastl pro rozvod tekutin - 01/09
Stanoveni odolnosti vnitinimu pietlaku - Cast 1: Obecna metoda
643124 | EN ISO 1167-2 | Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastt pro rozvod tekutin - 01/09
Stanoveni odolnosti vnitinimu pietlaku - Cast 2: P¥iprava
zkuSebnich téles z trubek
643124 | EN ISO 1167-3 | Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastt pro rozvod tekutin - 01/09
Stanoveni odolnosti vnitinimu pietlaku - Cast 3: P¥iprava
zkuSebnich téles ze soucasti (tvarovek a ventili)
643124 | EN ISO 1167-4 | Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastt pro rozvod tekutin - 01/09
Stanoveni odolnosti vnitinimu pietlaku - Cast 4: P¥iprava sestav
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138400

EN 1254-1

MEd’ a slitiny médi - Tvarovky - Cast 1: Tvarovky s konci pro
tvrdé nebo mékkeé piipdjeni k médénym trubkdm

01/00

750210

EN 1295-1

Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro rtizné zatézovaci
podminky - Cast 1: VSeobecné pozadavky

03/99

643180

P CEN/TS
1329-2

Plastové potrubni odpadni systémy (pro nizkou a vysokou teplotu)
uvnitt budov - Nemékcéeny polyvinylchlorid (PVC-U) - Cast 2:
Navod pro posuzovani shody

04/13

130009

EN 1333

Ptiruby a ptirubové spoje - Potrubni soucdasti - Definice a volba PN

110/06

643172

EN 1401-1

Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanaliza¢ni ptipojky a
stokove sité uloZzené v zemi - Nemékceny polyvinylchlorid (PVC-
U) - Cast 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

10/09
+ Oprava 1

643172

P CEN/TS
1401-2

Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanalizacni ptipojky a
stokové sit¢ ulozené v zemi - Nemékceny polyvinylchlorid (PVC-
U) Cast 2: Navod pro posuzovani shody

04/13

643181

P CEN/TS
1451-2

Plastové potrubni odpadni systémy (pro nizkou a vysokou teplotu)
uvnitt budov - Polypropylen (PP) - Cast 2: Navod pro posuzovani
shody

04/13

643185

EN ISO 1452-1

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a tlakové kanaliza¢ni
piipojky a stokové sité ulozené v zemi 1 nadzemni - Nemékcéeny
polyvinylchlorid (PVC-U) — Cést 1: VSeobecné

07/10

643185

EN ISO 1452-2

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a tlakové kanaliza¢ni
piipojky a stokové sité ulozené v zemi i nadzemni - Nemékcéeny
polyvinylchlorid (PVC-U) — Cast 2: Trubky

07/10
+ Oprava 1

643185

EN ISO 1452-3

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a tlakové kanaliza¢ni
piipojky a stokové sité ulozené v zemi i nadzemni - Nemékcéeny
polyvinylchlorid (PVC-U) — Cést 3: Tvarovky

05/11

643185

EN ISO 1452-4

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a tlakové kanaliza¢ni
piipojky a stokové sité ulozené v zemi 1 nadzemni - Nemékceny
polyvinylchlorid (PVC-U) — Cést 4: Ventily

07/10

643185

EN ISO 1452-5

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a tlakové kanaliza¢ni
piipojky a stokové sité ulozené v zemi 1 nadzemni - Nemékcéeny
polyvinylchlorid (PVC-U) —

Cast 5: Vhodnost pouZiti systému

02/15

643187

EN 1455-1

Plastové potrubni odpadni systémy (pro nizkou a vysokou teplotu)
uvnitt budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Cast 1:
Pozadavky na trubky, tvarovky a systém

05/05

131501

EN 1515-1

Pifruby a pfirubové spoje — Srouby a matice —
Cast 1: Vybér Sroubli a matic

05/01

131501

EN 1515-2

Pifruby a piirubové spoje — Srouby a matice —
Cast 2: Klasifikace materialt Sroubt pro ptiruby z oceli
s oznacenim PN

08/02

131501

EN 1515-3

Pifruby a pfirubové spoje — Srouby a matice —
Cast 3: Klasifikace materialt Sroubt pro ptiruby z oceli s
oznacenim Class

04/06

131501

EN 1515-4

Pifruby a pfirubové spoje - Srouby a matice —
Cast 4: Vybér Sroubll a matic pro zatizeni podléhajici smérnici pro
tlakova zatizeni 97/23/ES

07/10

643186

EN 1519-1

Plastové potrubni odpadni systémy (pro nizkou a vysokou teplotu)
uvniti budov - Polyethylen (PE) —
Cast 1: Pozadavky na trubky, tvarovky a systém

05/05

643175

EN 1565-1

Plastové potrubni odpadni systémy (pro nizkou a vysokou teplotu)
uvnitt budov - Smési kopolymerti styrenu (SAN +PVC) - Cast 1:
Pozadavky na trubky, tvarovky a systém

06/05
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643176 | EN 1566-1 Plastové potrubni odpadni systémy (pro nizkou a vysokou teplotu) | 05/05
uvnitt budov - Chlorovany polyvinylchlorid (PVC-C) - Cast 1:
Pozadavky na trubky, tvarovky a systém
131551 | EN 1591-1 Ptiruby a ptirubové spoje - Pravidla pro navrhovani tésnénych 05/15
kruhovych ptirubovych spojii - Céast 1: Vypodet + Oprava 1
131551 |EN 1591-2 Ptiruby a ptirubové spoje - Pravidla pro navrhovani tésnénych 12/08
kruhovych ptirubovych spojii - Céast 2: Parametry tésnéni DQJOLFN\
131551 | P CEN/TS Ptiruby a ptirubové spoje - Pravidla pro navrhovani tésnénych 02/09
1591-3 kruhovych ptirubovych spojii - Cést 3: Metody vypoétu
piirubovych spoji se stykem kov na kov
131551 |EN 1591-4 Pifruby a pfirubové spoje - Cast 4: Kvalifikace odborné 04/14
zpusobilosti persondlu k montazi Sroubovych spoji v tlakovych
zatizenich v kritickych aplikacich
643168 | EN 1852-1 Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanaliza¢ni ptipojky a | 10/09
stokové sité ulozené v zemi - Polypropylen (PP) - Cast 1: + Oprava 1
Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
643168 | P CEN/TS Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanalizacni ptipojky a | 09/16
1852-2 stokové sité ulozené v zemi - Polypropylen (PP) - Cast 2: Navod
pro posuzovani shody
134107 | EN 1983 Priimyslové armatury - Kulové kohouty z oceli 04/14
646406 | EN ISO 3126 | Plastové potrubni systémy - Plastové soucasti - Stanoveni rozméra | 10/05
130015 | EN ISO 6708 | Potrubni ¢asti. Definice a vybér jmenovitych svétlosti DN 11/96
668692 | EN ISO 9311-1 | Lepidla pro potrubni systémy z termoplastii - Cést 1: Stanoveni 04/06
vlastnosti filmu
132230 | EN 10241 Ocelové potrubni tvarovky se zavity 10/01
POTRUBC 11.2
132200 | EN 10253-1 Potrubni tvarovky pro pfivafeni tupym svarem - Cast 1: Uhlikova |01/01
ocel k tvafeni pro vSeobecné pouziti bez zvlaStnich kontrolnich
pozadavka
132200 | EN 10253-2 Potrubni tvarovky pro pfivafeni tupym svarem - Cast 2: 07/08
Nelegované a feritické oceli se stanovenim poZzadavki pro
kontrolu
132200 | EN 10253-4 Potrubni tvarovky pro pfivafeni tupym svarem - Cast 4: 11/08
Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tvafeni se
stanovenim pozadavki pro kontrolu
646402 | EN ISO 11295 | Navod na klasifikaci a navrhovani plastovych potrubnich systéma | 06/18
pouzivanych pro renovaci a vyménu DQJOLFN\
646420 | EN ISO 11296- | Plastové potrubni systémy pro renovace beztlakovych 11/11
1 kanalizac¢nich ptipojek a stokovych siti ulozenych v zemi—
Cést 1: Vieobecné
646420 | EN ISO 11296- | Plastové potrubni systémy pro renovace beztlakovych 11/11
3 kanalizac¢nich ptipojek a stokovych siti ulozenych v zemi—
Cést 3: Vyvlozkovéni tésné pfiléhajicimi trubkami
646422 | EN ISO 11298- | Plastové potrubni systémy pro renovace rozvoda vody ulozenych |11/11
1 v zemi - Cést 1: Vieobecné
646422 | EN ISO 11298- | Plastové potrubni systémy pro renovace rozvoda vody ulozenych |11/11
3 v zemi - Cast 3: Vyvlozkovani tdsné piiléhajicimi trubkami
643100 | EN ISO 12162 | Materialy z termoplasti pro tlakové trubky a tvarovky — Klasifika- | 06/10
ce, oznacovani a konstrukcni (vypoctovy, ndvrhovy) koeficient
646410 | EN 12201-1 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové 03/12
kanaliza¢ni piipojky a stokové sité - Polyethylen (PE) - Cést 1:
Vseobecné
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646410 |EN 12201- Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové kana- 05/14
2+A1 lizaéni piipojky a stokové sité - Polyethylen (PE) - Cast 2: Trubky
646410 |EN 12201- Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové 07/13
3+Al kanaliza-&ni ptipojky a stokové sité - Polyethylen (PE) - Cast 3:
Tvarovky
646410 |EN 12201-4 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové 09/12
kanaliza-&ni ptipojky a stokové sité - Polyethylen (PE) - Cast 4:
Ventily
646410 |EN 12201-5 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové 03/12
kanaliza&ni piipojky a stokové sité - Polyethylen (PE) - Cést 5:
Vhodnost pouziti systému
646410 | P CEN/TS Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - | 10/14
12201-7 Cést 7: Smérnice pro posuzovani shody
133003 |EN 12266-1 Primyslové armatury - Zkouseni kovovych armatur - Cast 1: 10/12
Tlakové zkousky, postupy zkousek a prejimaci kritéria - Zavazné
pozadavky
646435 |EN 12666- Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanaliza¢ni ptipojky a |03/12
1+A1 stokové sit& ulozené v zemi - Polyethylen (PE) - Cast 1:
Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
646435 | P CEN/TS Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanaliza¢ni ptipojky a | 04/13
12666-2 stokové sit& ulozené v zemi - Polyethylen (PE) - Cast 1:
Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
133034 | EN 12982 Primyslové armatury - Stavebni délky ETE, CTE armatur s konci |01/11
pro ptivareni tupym svarem
646431 |EN ISO 13260 |Potrubni systémy z termoplastii pro netlakové kanaliza¢ni 04/12
pripojky a stokové sité ulozené v zemi - Stanoveni odolnosti viici
kombinovanému ptlisobeni teplotnich cykli a vnéjsiho zatizeni
133055 | EN 13397 Priimyslové armatury — Membranové armatury z kovovych materiali | 08/02
646444 | EN 13476-1 Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanaliza¢ni ptipojky a | 11/07
stokové sit¢ ulozené v zemi - Potrubni systémy se strukturovanou
sténou z nemékceného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu
(PP) a polyethylenu (PE) - Cast 1: Obecné pozadavky a
charakteristiky zkouseni
646444 | EN 13476-2 Cast 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkym vnitinim a 11/07
vnéj$im povrchem a pro systém, typ A + Oprava 1
646444 |EN 13476- Cast 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkym vnitf nima | 08/09
3+A1 profilovanym vnéj$im povrchem a pro systém, typ B + Oprava 1
646444 | P CEN/TS Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanaliza¢ni ptipojkya |12/13
13476-4 stokové sit¢ ulozené v zemi - Potrubni systémy se strukturovanou
sténou z nemékceného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu
(PP) a polyethylenu (PE) - Cast 4: Navod pro posuzovéni shody
643105 |EN ISO 13479 | Trubky z polyolefinti pro rozvod tekutin - Stanoveni odolnosti 04/10
proti $ifeni trhliny - Metoda zkouseni pro pomaly rust trhliny na
trubkach opattenych vrubem
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POTRUBC 11.3
450024 | EN 14161+A1 |Naftovy a plynarensky priimysl - Potrubni pfepravni systémy 12/15 D Q JX\L R
646438 | EN 14364 Tlakové a beztlakové plastové potrubni systémy pro kanalizacni | 09/13
piipojky a stokové sité - Reaktoplasty vyztuzené sklenénymi
vlakny (GRP) na bazi nenasycenych polyesterovych pryskytic
(UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje
646426 | EN 14636-2 Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanalizacni ptipojky a |07/10
stokové sité - Polymerbeton na bazi polyesterovych pryskytic
(PRC) - Cast 2: Vstupni a revizni $achty
668694 | EN 14680 ed.2 | Lepidla pro beztlakové potrubni systémy z termoplasti - 03/16
Specifikace
646433 | EN 14758-1 Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanalizacni ptipojky a | 10/12
stokové sité - Polypropylen s mineralnimi modifikatory (PP-MD) -
Cast 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
755013 | EN 14801 Podminky pro tlakovou klasifikaci vyrobka potrubnich systémi 04/07
uréenych pro zdsobovani vodou a odvadéni odpadnich vod
668696 | EN 14814 ed.2 | Lepidla pro tlakove potrubni systémy z termoplastli pro rozvod 11/16
tekutin - Specifikace
646417 |EN 15012 Plastové potrubni systémy - Odpadni systémy uvnitt budov - 05/08
Funk¢ni charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spoji
646418 |EN 15014 Plastové potrubni systémy - Tlakové rozvody vody a dalSich 05/08
tekutin uloZené v zemi 1 nad zemi - Funk¢ni charakteristiky
trubek, tvarovek a jejich spoja
646419 |EN 15015 Plastové potrubni systémy - Rozvody horké a studené vody, kterd |04/08
neni urcena pro lidskou spottebu - Funkéni charakteristiky trubek,
tvarovek a jejich spoji
646424 | P CEN/TS Plastové potrubni systémy - Validované parametry pro navrhovani | 06/18
15223 potrubnich systému z termoplastt ulozenych v zemi DQJOLFN\
133240 | EN 15389 Priimyslové armatury - Pozadavky na armatury z termoplasta 01/09
pouzivané jako stavebni vyrobky
646408 | P CEN/TR Plastové potrubni systémy - Pokyny pro kodovani vyrobki a jejich [ 04/09
15438 uréené pouZiti
646415 | EN ISO 15874- | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 09/13
1 Polypropylen (PP) - Cést 1: Obecné
646415 | EN ISO 15874- | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 09/13
2 Polypropylen (PP) - Cést 2: Trubky
646415 | EN ISO 15874- | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 09/13
3 Polypropylen (PP) - Cést 3: Tvarovky
646415 | EN ISO 15874- | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 09/13
5 Polypropylen (PP) - Cast 5: Vhodnost pouZiti systému
646415 | P CEN ISO/TS | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 11/06
15874-7 Polypropylen (PP) - Cast 7: Smérnice pro posuzovani shody
646413 | EN ISO 15875- | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 12/04
1 Sitovany polyethylen (PE-X) — Cast 1: Vieobecné + Zména Al
646413 | EN ISO 15875- | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 12/04
2 Sitovany polyethylen (PE-X) — Cést 2: Trubky + Zména Al
646413 | EN ISO 15875- | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 12/04
3 Sitovany polyethylen (PE-X) — Cast 3: Tvarovky
646413 | EN ISO 15875- | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 12/04
5 Sitovany polyethylen (PE-X) — Cast 5: Vhodnost pouZiti systému
646416 | EN ISO 15876- | Plastové potrubni systémy pro rozvody horké a studené vody - 08/17
1 Polybuten (PB) - Cast 1: Obecné DQJOLFN\
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646416 | EN ISO 15876- | Plastové potrubni systémy pro rozvody horké a studené vody - 08/17
2 Polybuten (PB) - Cast 2: Trubky DQJOLFN\
646416 | EN ISO 15876- | Plastové potrubni systémy pro rozvody horké a studené vody - 08/17
3 Polybuten (PB) - Cast 3: Tvarovky DQJOLFN\
646416 | EN ISO 15876- | Plastové potrubni systémy pro rozvody horké a studené vody - 08/17
5 Polybuten (PB) - Cast 5: Vhodnost pouZiti systému DQJOLFN\
646414 | EN ISO 15877- | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 09/09
1 Chlorovany polyvinylchlorid (PVC-C) — + Zména Al
Cést 1: Vieobecné
646414 | EN ISO 15877- | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 09/09
2 Chlorovany polyvinylchlorid (PVC-C) — + Zména Al
Cést 2: Trubky
646414 | EN ISO 15877- | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 09/09
3 Chlorovany polyvinylchlorid (PVC-C) — + Zména Al
Cast 3: Tvarovky
646414 | EN ISO 15877- | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 09/09
5 Chlorovany polyvinylchlorid (PVC-C) — + Zména Al
Cast 5: Vhodnost pouZiti systému
646414 | P CEN ISO/TS | Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - 04/10
15877-7 Chlorovany polyvinylchlorid (PVC-C) - Cast 7: Smérnice pro
posuzovani shody
646423 | EN ISO 21003- | Vicevrstvé potrubni systémy pro rozvody horké a studené vody - | 04/09
1 Cést 1: Vieobecné
646423 | EN ISO 21003- | Vicevrstvé potrubni systémy pro rozvody horké a studené vody - | 04/09
2 Cast 2: Trubky + Zména Al
646423 | EN ISO 21003- | Vicevrstvé potrubni systémy pro rozvody horké a studené vody - | 04/09
3 Cast 3: Tvarovky
646423 | EN ISO 21003- | Vicevrstvé potrubni systémy pro rozvody horké a studené vody - | 04/09
5 Cast 5: Vhodnost pouziti systému
646423 | P CEN ISO/TS | Vicevrstvé potrubni systémy pro rozvody horké a studené vody - | 04/09
21003-7 Cast 7: Smérnice pro posuzovani shody + Zména Al
134510 | EN 60534-1 Regulaéni armatury pro pramyslové procesy - Cast 1: 01/06
Terminologie pro regula¢ni armatury a vSeobecné pozadavky
130010 Potrubi a armatury. Jmenovité tlaky a pracovni pretlaky \ 05/90 +Zména a
130020 Kovova primyslova potrubi - Cast 7: Navod na pouzivani postupt | 05/05
posuzovani shody
130072 Potrubi. OznacCovani potrubi podle provozni tekutiny 06/91
130100 Bezpecnostni technika. Potrubi pro paru a horkou vodu. 12/82
Klasifikace — Kategorie
130104 Bezpecnostni technika. Potrubi pro paru a horkou vodu. 06/84
Dokumentace
130108 Potrubi. Provoz a udrzba potrubi. Technické ptedpisy 12/75
130300 Potrubi. Materidl pro normalizované soucasti potrubi 12/91
130420 Potrubi. Povrchova ochrana potrubi pro ptepravu a skladovani 04/91
131022 Potrubi. Svafované a bezesvé trubky z oceli ttidy 17 pro potrubi. | 04/86
Konstrukéni pozadavky
131030 Potrubi. BezeSvé ocelové trubky pro potrubi PN 40 az PN 250. 12/88
Vybér rozmért pro konstrukci + Zména a
131075 Potrubi. Uprava koncti soudasti potrubi pro svafovani 01/91
132754 Potrubi. VIinové kompenzatory osové 03/77 +Zména a
133000 Armatury priimyslové. Nazvoslovi primyslovych armatur | 12/82+ Zména a, 72
133005-1 Priimyslové armatury. Znaceni. Cast 1: Vieobecné technické 06/94
pozadavky
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133020 Priimyslové armatury. Material na hlavni soucasti. Technické 11/93
pozadavky a podminky pouZiti
133060-1 Armatury priimyslové. Technické predpisy. VSeobecna ustanoveni | 05/89
133060-2 Armatury priimyslové. Technické predpisy. Provéfovani armatur [05/79
+ Zména a, Z2
133060-3 Armatury priimyslové. Technické ptedpisy. Baleni, doprava, 05/79 + Zména
skladovani, montaz a opravy a,b,Z3
133060-4 Armatury primyslové. Technické predpisy. Dokumentace armatur | 10/93
134309-1 Priimyslové armatury. Pojistné ventily. Cast 1:Terminy a definice 04/93
134309-2 Priimyslové armatury. Pojistné ventily. Cast 2:Technické pozadavky | 05/94
134309-3 Primyslové armatury. Pojistné ventily. Cast 3:Vypodet vytoki 05/94
134309-4 Priimyslové armatury. Pojistné ventily. Cast 4:Typové zkousky 04/94
137100 Drobné armatury. VSeobecné technické predpisy. 12/64 +Zména a, b
137400 Drobné armatury plynovodné. Plynové kohouty. Piehled 12/66 + Zména a
640090 Skladovani vyrobki z plastii 03/92
755401 Navrhovani vodovodniho potrubi 12/07
755411 Vodovodni ptipojky 04/06 + Zména Z1
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POVRCHOVCE EPRAVA 12.1

038185

EN ISO 2360

Bezpecnostni pozadavky

Nevodivé povlaky na nemagnetickych elektricky vodivych
podkladech - Méteni tloustky povlaku - Metoda vitivych prouda
vyuzivajici zmén amplitudy

038710 |EN 1395 Zarové stiikani — Prejimaci zkousky zatizeni pro Zarové stiikani |12/97

038513 |[EN ISO 1456 | Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloucené 04/10
povlaky niklu, nikl-chrom, méd’-nikl a méd-nikl-chrom

038560 |EN ISO 1461 | Zinkové povlaky nanasené zarové ponorem na ocelové a litinové | 01/10
vyrobky - Specifikace a zkuSebni metody

824001 |EN 1953 Rozprasovaci a sttikaci zafizeni pro natérové hmoty - 10/14

08/04

obdobnych vyrobkt - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskanych
ocelovych podkladt - Cést 1: Specifikace a definice pro hodnoceni
otryskanych povrchili s pomoci ISO komparatora profilu povrchu

673085 |EN ISO 2409 | Natérové hmoty — Miizkova zkouska 08/13

673061 | EN ISO 2808 | Natérové hmoty — Stanoveni tloustky natéru 10/07

673077 |EN ISO 4624 | Natérové hmoty — Odtrhova zkouska prilnavosti 12/16

038172 |[EN ISO 7539-1 |Koroze kovii a slitin - Zkousky koroze za napéti - Cast 1: Obecny |08/13
navod pro postupy zkouseni

038172 |[EN ISO 7539-6 |Koroze kovi a slitin - Zkousky koroze za napéti - Cast 6: 05/12
Ptiprava a pouzivani vzorkt s pfedem vytvoienou trhlinou za
konstantniho zatizeni nebo za konstantniho rozevieni trhliny

038172 |[EN ISO 7539-7 |Koroze kovi a slitin - Zkousky koroze za napéti - Cast 7: 11/05
Zkouseni pti malé rychlosti deformace

038001 |EN ISO 8044 | Koroze kovi a slitin — Zakladni terminy a definice 03/16

038221 |EN ISO 8501-1 |Ptiprava ocelovych povrchi pied nanesenim natérovych hmota | 11/07
obdobnych vyrobkt - Vizualni vyhodnoceni ¢istoty povrchu -
Cast 1: Stupné zarezavéni a stupné piipravy ocelového podkladu
bez povlaku a ocelového podkladu po tplném odstranéni
predchozich povlaki

038221 [ISO 8501-2 Cast 2: Stupné piipravy diive natfeného ocelového podkladu po  |06/98
mistnim odstranéni predchozich povlaki + Zména 1

038221 |[EN ISO 8501-3 | Cast 3: Stupné piipravy svart, hran a ostatnich ploch s 02/08
povrchovymi vadami

038221 |[EN ISO 8501-4 |Cast 4: Vychozi stav povrchu, stupné piipravy a bleskové koroze |09/07
po vysokotlakém tryskani vodou

038222 |EN ISO 8502-2 | Ptiprava ocelovych podkladi pfed nanesenim natérovych hmot a | 09/17
obdobnych vyrobkt - Zkousky pro vyhodnoceni ¢istoty povrchu -
Cast 2: Laboratorni stanoveni chloridil na o¢isténém povrchu

038222 |[EN ISO 8502-3 | Cast 3: Stanoveni prachu na ocelovém povrchu pfipraveném pro |09/17
natirani (metoda snimani samolepici paskou)

038222 |EN ISO 8502-4 | Cast 4: Navod pro odhad pravdépodobnosti kondenzace vlhkosti |09/17
pred nanasenim natéri

038222 | EN ISO 8502-6 | Ptiprava ocelovych podkladi pred nanesenim natérovych hmot a 03/07
obdobnych vyrobkt - Zkousky pro vyhodnoceni ¢istoty povrchu -
Cast 6: Extrakce rozpustnych nedistot pro analyzu - Breslova
metoda

038223 |EN ISO 8503-1 | Ptiprava ocelovych podkladl pied nanesenim natérovych hmota | 08/12
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038223 | EN ISO 8503-2 | Ptiprava ocelovych podkladii pfed nanesenim natérovych hmot a | 08/12
obdobnych vyrobkt - Charakteristiky drsnosti povrchu
otryskanych ocelovych podkladi - Cast 2: Hodnoceni profilu
povrchu otryskané oceli komparatorem

038223 | EN ISO 8503-3 | Cast 3: Postup kalibrace ISO komparatori profilu povrchu a 08/12
stanoveni profilu povrchu mikroskopem

038223 | EN ISO 8503-4 | Cast 4: Postup kalibrace ISO komparatori profilu povrchu a 08/12
stanoveni profilu povrchu profilometrem

038224 | EN ISO 8504-1 | Ptiprava ocelovych podkladi pfed nanesenim natérovych hmot a | 01/02
obdobnych vyrobki - Metody ptipravy povrchu - Cast 1: Obecné
zéasady

038224 | EN ISO 8504-2 | Piiprava ocelovych podklada pfed nanesenim natérovych hmot a 01/02
obdobnych vyrobki - Metody ptipravy povrchu - Cast 2: Otryskavani

038224 | ISO 8504-3 Ptiprava ocelovych podkladl pred nanesenim natérovych hmot a 10/96
obdobnych vyrobki - Metody ptipravy povrchu - Cast 3: Ruénia |+ Zména Z1
mechanizované ¢isténi

038203 | EN [SO 9223 | Koroze kovi a slitin - Korozni agresivita atmosfér - Klasifikace, 09/12
stanoveni a odhad

038203 | EN ISO 9224 | Koroze kovi a slitin - Korozni agresivita atmosfér - Smérné 09/12
hodnoty pro stupné korozni agresivity QHWLV

038209 | EN ISO 9225 | Koroze kovil a slitin - Korozni agresivita atmosfér - Méfeni 09/12
Ciniteld prostredi ovliviiujicich korozni agresivitu atmosféry QHWLV

038210 |[EN ISO 9226 | Koroze kovt a slitin - Korozni agresivita atmosfér - Stanoveni 09/12
korozni rychlosti standardnich vzorkd pro uréeni korozni agresivity | QHW LV

038132 |[EN ISO 9227 | Korozni zkouSky v umélych atmosférach - Zkousky solnou mlhou | 12/17

038176 | ISO 9591 Koroze slitin hliniku - Stanoveni odolnosti proti koroznimu 01/06
praskani

038129 |[EN ISO 11130 |Koroze kovi a slitin - Zkouska stfidavym ponorem do solného 02/11
roztoku

038204 | ISO 11303 Koroze kovil a slitin - Smérnice pro volbu zplsobt ochrany proti | 01/04
atmosférické korozi + Zména Z1

038146 | ISO 11463 Koroze kovil a slitin - Hodnoceni bodové koroze [11/97 + Zména Z1

038100 [ISO 11845 Koroze kovii a slitin - VSeobecné zésady pro korozni zkousky 09/97

824015 |EN 12215+A1 |Lakovny - Stiikaci kabiny pro nanaSeni organickych tekutych 03/10
natérovych hmot - Bezpecnostni pozadavky

038712 |EN ISO 12690 |Kovové a jiné¢ anorganické povlaky - Dozor nad zarovym stiikanim | 07/11
- Ukoly a odpovédnosti

038340 | EN ISO 12696 |Katodicka ochrana oceli v betonu 02/18

038703 | EN ISO 12670 |Zarové stfikani - Soudasti s zarové stfikanymi povlaky - Technické | 06/16
dodaci podminky

038704 | EN ISO 12671 | Zarové stiikani - Zarové st¥ikané povlaky - Symbolické 11/14
zobrazovani na vykresech

038241 | EN ISO 12944-1 | Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci 10/98
ochrannymi natérovymi systémy - Cast 1: Obecné zasady

038241 | EN ISO 12944-2 | Cast 2: Klasifikace vngj§iho prostfedi 10/98

038241 | EN ISO 12944-3 | Cast 3: Navrhovani 05/99

038241 | EN ISO 12944-4 | Cast 4: Typy povrchi podkladii a jejich piiprava \ 10/98 + Oprava N1

038241 | EN ISO 12944-5 | Cast 5: Ochranné natérové systémy 04/08

038241 | EN ISO 12944-6 | Cast 6: Laboratorni zkusebni metody 10/98

038241 | EN ISO 12944-7 | Cast 7: Provadéni a dozor pii zhotovovani natéri 02/99

038241 | EN ISO 12944-8 | Cast 8: Zpracovani specifikaci pro nové a udrzbové natéry ‘ 05/99 + Oprava 1

038731 [EN 13507 Zarové stiikani - Piiprava povrchii kovovych dili a soucasti pred |09/10

zarovym stiikanim
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038740 | EN ISO Zarové stifkani - Prasky - Cast 1: Charakterizace a technické 10/17
14232-1 dodaci podminky DQJOLFN\
038192 |EN 14571 Kovové povlaky na nekovovych podkladovych materialech - 02/06
Meéfieni tloustky povlaku - Odporova metoda
038702 |EN 14616 Zarové stiikani - Doporudeni pro Zarové stiikani 07/06
038261 |[EN ISO Zinkové povlaky - Smérnice a doporuceni pro ochranu 02/18
14713-1 ocelovych a litinovych konstrukei proti korozi - Cast 1: Obecné
zéasady pro navrhovani a odolnost proti korozi
038261 |[EN ISO Zinkové povlaky - Smérnice a doporuceni pro ochranu 07/10
14713-2 ocelovych a litinovych konstrukei proti korozi - Cast 2: Zarové
zinkovani ponorem
038261 | EN ISO Zinkové povlaky - Smérnice a doporuceni pro ochranu 11/17
14713-3 ocelovych a litinovych konstrukei proti korozi - Cast 3: DQJOLFN\
Sherardovani
038271 |EN 14868 Ochrana kovovych materiali proti korozi - Navod na stanoveni | 05/06
pravdépodobnosti koroze v uzavienych vodnich obéhovych
soustavach
039000 [EN 14879-1 Systémy organickych povlakl a obkladli pro ochranu priimyslo- | 05/06
vych zatizeni a provozi proti korozi zpiisobené agresivnim
prostiedim - Cast 1: Nazvoslovi, navrhovani a piiprava podkladu
039000 | EN 14879-2 Systémy organickych povlakl a obkladii pro ochranu 02/08
prumyslovych zatizeni a provozl proti korozi zplisobené
agresivnim prostfedim - Cést 2: Povlaky na kovovych &astech
038720 | EN ISO 14916 | Zarové stiikani — Stanoveni piilnavosti v tahu 09/17 DQJOLKEN\
038700 | EN ISO 14917 | Zarové sttikani — Nazvoslovi, klasifikace 09/17 DQJOLKN\
038750 | EN ISO 14918 | Zarové stiikani — Zkouseni zpisobilosti pracovniki 08/99
provad¢jicich zarové stiikani
038741 |EN ISO 14919 | Zarové stiikani - Draty, tyginky a kordy pro stiikani plamenema |{02/16 DQJOLFN\
sttikani elektrickym obloukem - Klasifikace - Technické dodaci
podminky
038730 | EN ISO 14920 | Zarové stiikani — Stiikani a taveni natavitelnych slitin 02/16 DQJOLFN\
038732 |EN ISO 14921 | Zarové stiikani - Postup nanaseni zarové stifkanych povlakiina |07/11
strojirenské soucasti
038711 |[EN ISO Zarové stiikani — Pozadavky na jakost pfi zarovém stiikani 12/99
14922-1 konstrukci - Cast 1: Smérnice pro jejich volbu a pouziti
038711 |[EN ISO Zarové stiikani — Pozadavky na jakost pfi zarovém stiikani 12/99
14922-2 konstrukei - Cast 2: Komplexni pozadavky na jakost
038711 [EN ISO Zarové stiikani — Pozadavky na jakost pfi zarovém stiikani 12/99
14922-3 konstrukci - Cast 3: Standardni pozadavky na jakost
038711 [EN ISO Zarové stiikani — Pozadavky na jakost pfi zarovém stiikani 12/99
14922-4 konstrukci - Cast 4: Zakladni pozadavky na jakost
038701 | EN ISO 14923 | Zarové stiikani - Charakterizace a zkouseni zarové st¥ikanych 01/04
povlakii
038735 | EN ISO 14924 | Zarové stiikani - Dodate¢né upravy a koneéna iprava Zarové 05/06
sttikanych povlakl
673075 |EN ISO 15184 | Natérové hmoty - Stanoveni tvrdosti natéru zkouskou tuzkami 05/13
038391 |EN 15257 Katodicka ochrana - Stupn€ odborné zptsobilosti a certifikace 12/17
pracovnikli katodické ochrany - Zaklad pro certifika¢ni schéma | DQJOLFN\
038736 |EN 15520 Zarové stiikani - Doporuéeni pro konstrukéni feseni soucasti s 02/08
zarove stitkanymi povlaky
038714 |EN 15648 Zarové stiikani - Kvalifikace postupti ve vztahu ke stiikanym 09/09
soucastem
Aktualizace k 1. 7. 2018 50/102



PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02

CSN ‘ EN, ISO ‘ Nazev normy ‘ Vydana

673153 |[EN 15773 Priimyslové nanéaseni praSkovych natérovych hmot na zarové 01/10
zinkované ponorem nebo sherardované ocelové vyrobky
(duplexni systémy) - Specifikace, doporuceni a smérnice

038733 | EN ISO 17834 | Zarové stiikani - Povlaky na ochranu proti korozi a oxidaci za 04/04
zvySenych teplot

038705 | EN ISO 17836 | Zarové stiikani - Stanoveni u¢innosti nastiiku pii zarovém 07/06
stiikani

673101 | EN ISO 17872 | Natérové hmoty - Navod na provedeni fezli povlakem na 10/07
kovovych vzorcich pro korozni zkouSky

038153 | EN ISO 18332 [Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody tykajici | 11/08
se porovitosti

038193 | EN ISO 21968 | Nemagnetické kovoveé povlaky na kovovych a nekovovych 02/06
podkladovych materidlech - Méteni tlouStky povlaku - Metoda
vifivych proudi vyuzivajici fazovych zmén

038500 | EN ISO 27830 |Kovové a jiné anorganické povlaky — Smérnice pro specifikaci 10/14
kovovych a anorganickych povlaka

038205 Ochrana proti korozi. VSeobecné pozadavky na doasnou 09/80
ochranu kovii

038370 Snizeni korozniho uc¢inku bludnych proudii na ulozna zatizeni 12/63

038374 Zasady protikorozni ochrany podzemnich kovovych zatizeni 01/77

038375 Ochrana kovovych potrubi ulozenych v pidé nebo ve vodé proti | 07/87
korozi + Zména Z1
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REZNE 13.1
013114 |ISO 128-1 Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cast 1: Uvod a prehled |07/03
013114 [ISO 128-23 Technické vykresy — Pravidla zobrazovani — Cést 23: Cary na 06/04
vykresech ve stavebnictvi
013130 [ISO 129-1 Technické vykresy - Kotovani a tolerovani - Cast 1: Vieobecna 08/08
ustanoveni
800056 | EN ISO 139 Textilie - Normalni ovzdusi pro klimatizovani a zkouseni |09/05 + Zména Al
640607 | EN ISO 178 Plasty - Stanoveni ohybovych vlastnosti 08/11 + Zména Al
640616 |[EN ISO 180 | Plasty - Stanoveni razové houZevnatosti metodou Izod [ 09/01+ Zména A1,A2
269370 | EN 283 Vyménné nastavby. ZkouSeni 12/93
640204 | EN ISO 291 Plasty - Standardni prostiedi pro kondicionovani a zkouSeni 01/09
640207 | EN ISO 293 Plasty - Lisovani zkuSebnich téles z termoplast 02/06
640604 | EN ISO 527-1 |Plasty - Stanoveni tahovych vlastnosti - Cast 1: Obecné principy 10/12
640604 | EN ISO 527-2 | Plasty - Stanoveni tahovych vlastnosti - Cast 2: Zkusebni podminky | 10/12
pro tvaiené plasty
640606 | EN ISO 604 Plasty - Stanoveni tlakovych vlastnosti 04/04
269341 | ISO 668 Kontejnery fady 1 - Ttidéni, rozméry a brutto hmotnosti 04/15
010197 | ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a 03/11
citace informacnich zdroji
269381 | EN 840-5 Pojizdné kontejnery na odpad - Cast 5: Pozadavky na provedenia |07/13
zkuSebni metody
269381 | EN 840-6 Pojizdné kontejnery na odpad - Cast 6: Pozadavky na bezpecnost a |07/13
ochranu zdravi
640624 | EN ISO 868 Plasty a ebonit - Stanoveni tvrdosti vtlaCcovanim hrotu tvrdoméru 10/03
(tvrdost Shore)
668501 | EN 923 Lepidla - Terminy a definice 07/16
640002 | EN ISO 1043- | Plasty - Znagky a zkratky - Cast 1: Zakladni polymery a jejich 06/12
1 zv1astni charakteristiky + Zména Al
640861 | EN ISO 1133- | Plasty - Stanoveni hmotnostniho (MFR) a objemového (MVR) 07/12
1 indexu toku taveniny termoplasti - Cast 1: Standardni metoda
668602 | EN 1067 Lepidla - Posouzeni a pfiprava vzorkl pied zkouSenim 06/06
269374 |EN 1432 Vyménné nastavby - Nadrzkové vyménné nastavby - Rozmery, 08/98
pozadavky, metody zkouSeni, podminky provozu
668510 [EN 1465 Lepidla - Stanoveni pevnosti ve smyku pii tahovém namahani 10/09
pieplatovanych lepenych sestav
269343 | ISO 1496-1 Kontejnery fady 1 - Technické pozadavky a zkouseni - Cast 1: 03/17
Kontejnery pro vSeobecny ndklad pro vSeobecné pouZiti
269347 | ISO 1496-2 Kontejnery fady 1 - Technické pozadavky a zkouseni - Cast 2: 10/09
Termické kontejnery
269355 | ISO 1496-3 Kontejnery fady 1 - Technické poZzadavky a zkouseni - Cast 3: |07/96
Nadrzkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché |+ Zména Amd.1
sypké materidly Oprava 1
269356 | ISO 1496-4 Kontejnery fady 1: Technické pozadavky a zkouseni. Cast 4: | 02/94
Netlakované kontejnery pro suché sypké materialy + Oprava 1
269350 | ISO 1496-5 Kontejnery fady 1. Technické pozadavky a zkouseni. Cast 5: |03/94 +Zmé.Z1,
PloSinové kontejnery a kontejnery s ploSinovym spodkem Amd.1+Amd.2
668583 |EN 1966 Konstrukéni lepidla - Charakterizace povrchu méfenim adheze 10/09
tfibodovou ohybovou zkouskou
640619 | EN ISO 2039-1 | Plasty - Stanoveni tvrdosti - Cast 1: Metoda vtlagenim kulicky 08/03
640619 | EN ISO 2039-2 | Plasty - Stanoveni tvrdosti - Cast 2: Tvrdost dle Rockwella 04/00
018010 | ISO 3864-1 Grafické znacky - Bezpec¢nostni barvy a bezpecnostni znacky - 12/12
Cast 1: Zasady navrhovani bezpeénostnich znagek a bezp. znadeni
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646468 | EN ISO 4065 | Trubky z termoplastli - Univerzalni tabulka tloustek stény \ 05/15 DQJQHWLV]
640152 | EN ISO 4892-3 | Plasty - Metody vystaveni laboratornim zdrojim svétla - Cast 3: 09/16
Fluorescencni UV lampy
013142 |EN ISO 5261 | Technické vykresy - ZjednoduSené oznaCovani tyCi a profill 08/00
013123 | EN ISO 5456-1 | Technické vykresy - Metody promitani - Cast 1: Piehled 07/00
014402 | EN ISO 5459 | Geometrickée specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerovani | 04/12
- Zékladny a soustavy zékladen
643117 | EN ISO 6259-1 | Trubky z termoplastii - Stanoveni tahovych vlastnosti - Cast 1: 10/15
Obecna zkuSebni metoda
643117 | EN ISO 6259-2 | Trubky z termoplastii - Stanoveni tahovych vlastnosti - Cast 2: 05/15
Trubky z PVC-U, PVC-C a PVC-HI DQJO LFMW L
013240 |[EN ISO 6411 | Technické vykresy - ZjednoduSené zobrazovani stfedicich dilka | 02/99 + Opr.1
013105 | EN ISO 6428 | Technické vykresy - Pozadavky pro mikrografické zpracovani 07/00
640628 | EN ISO 6603-1 | Plasty - Stanoveni chovani tuhych plastt pfi viceosém razovém 12/00
namahani - Cast 1: Neinstrumentovana razova zkouska
640628 | EN ISO 6603-2 | Plasty - Stanoveni chovani tuhych plastti pfi viceosém razovém 08/01
namahani - Cast 2: Instrumentovana razova zkouska
013138 |[EN ISO 7083 | Technické vykresy. Znacky pro geometrické tolerovani. Tvary a 12/96
rozmeéry
013113 | EN ISO 7200 | Technicka dokumentace - Udaje v popisovych polich a zahlavich | 09/04
dokumentt
013481 | EN ISO 7437 | Technické vykresy - Vykresy pozemnich staveb - Zakladni 04/98
pravidla pro kresleni vykresii stavebnich dilcti
646003 | EN ISO 7765-1 | Plastové folie a tenké desky - Stanoveni razové houzevnatosti 03/05
metodou padajiciho tlouku - Cast 1: Stuptiovitd metoda
643414 | EN ISO 7823-3 | Plasty - Desky z polymethylmethakrylatu - Typy, rozméry a 11/07
charakteristiky - Cést 3: Kontinualné lité desky
195002 | EN ISO 8596 | O¢ni optika - ZkouSeni zrakové ostrosti — Normalizovany optotyp | 11/09
a jeho zobrazeni
195003 | EN ISO 8597 | Optika a optické ptistroje — ZkouSka zrakové ostrosti — Metoda 12/96
korelace optotypl
640211 | EN ISO 8986-2 | Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tvafeni - Cést 2: P¥iprava 05/10
zkuSebnich téles a stanoveni vlastnosti
726011 | ISO 10080 Zarovzdorné vyrobky. Klasifikace hutnych tvarovych vyrobku 12/93
odolnych proti pisobeni kyselin
668546 | EN ISO 10363 | Tavna lepidla - Stanoveni tepelné stability 08/97
319321 |EN 12312-19 | Pozemni zafizeni pro letadla - Zvlastni pozadavky — Cast 19: Zvedaky |12/09
+A1 letadel, ndpravoveé zvedaky a hydraulické podpéry ocasni Casti letadla
360450 | EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorti — 03/12
Cést 1: Vnitini pracovni prostory
269382 | EN 12574-1 Stacionarni kontejnery na odpad - Cast 1: Kontejnery s objemem | 08/17
do 10 000 1s plochym nebo klenutym vikem (viky), pro vyklapéci | DQJOLF N\
zatizeni s Cepovymi, dvoucepovymi nebo s kapsovymi zavesy -
Rozméry a provedeni
269382 | EN 12574-2 Stacionarni kontejnery na odpad - Cast 2: Pozadavky na provedeni | 08/17
a metody zkouSeni DQJOLFN\
269382 | EN 12574-3 Stacionarni kontejnery na odpad - Cast 3: Bezpe¢nostni a 08/17
zdravotni pozadavky DQJOLFN\
269383 |EN 13071-1 Stacionarni kontejnery na odpad do 5 000 1, zdvihané za vrch a 11/08
vyprazdiiované spodem - Cast 1: VSeobecné pozadavky + Oprava 1
269383 | EN 13071- Stacionarni kontejnery na odpad do 5 000 1, zdvihané za vrch a 06/15
2+A1 vyprazdiiované spodem - Cast 2: Dal3i pozadavky pro systémy
zcela nebo Castecné zapusténé do zeme
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269383 |EN 13071-3 Stacionarni kontejnery na odpad do 5 000 1, zdvihané shora a 04/12
vyprazdiiované spodem - Cast 3: Doporuéena zdvihaci spojeni
010663 |EN 13269 Udrzba - Smérnice pro vypracovani smluv o Gdrzbé 11/16 DQJOL
010660 | EN 13306 Udrzba - Terminologie tidrzby 05/18 DQJOUY
060219 |EN 13410 Zaveésna salava topidla na plynna paliva - Pozadavky na vétrani 05/02
prostort pro vSeobecné pouZiti vyjma domacnosti + Oprava 1
010662 | EN 13460 Udrzba - Dokumentace pro udrzbu 11/09
649312 |[EN 13706-1 Vyztuzené plasty (kompozity) - Specifikace pro tazené profily - 01/07
Cést 1: Oznadovani
649312 |EN 13706-2 Vyztuzené plasty (kompozity) - Specifikace pro tazené profily - 01/07
Cast 2: Metody zkouseni a obecné poZad. + Oprava 1
649312 |EN 13706-3 Vyztuzené plasty (kompozity) - Specifikace pro tazené profily - 01/07
Cést 3: Specifické pozadavky
833546 | EN ISO 13732- | Ergonomie tepeln¢ho prostiedi - Metody posuzovani odezvy 04/09
1 ¢lovéka na kontakt s povrchy - Cast 1: Horké povrchy
668517 |EN 13887 Konstrukéni lepidla - Smérnice pro ptipravu povrchu kovi a plastii | 03/04
pfed lepenim
727621 |EN 13859-1 Hydroizola¢ni pasy a folie — Definice a charakteristiky past a folii | 03/15
pro skladané stie$ni krytiny a pro stény — Cast 1: Pasy a folie pro
skladané stieSni krytiny
727621 | EN 13859-2 Hydroizola¢ni pasy a folie — Definice a charakteristiky past a folii | 03/15
pro sklddané stfesni krytiny a pro stény — Cést 2: Péasy a folie pro
stény
REZNE 13.2
646453 |ISO 13953 Trubky a tvarovky z polyethylenu (PE) - Zkouska tahovych 05/15
vlastnosti a zptsobu poruseni zkuSebnich téles vyrobenych DQJO LEHWL
svafovanim na tupo
646465 |ISO 13955 Plastové trubky a tvarovky - Zkouska soudrznosti drcenim 05/15
polyethylenovych (PE) elektrosvafovanych sestav DQJO LFMWL
013020 |ISO 15226 Technickd dokumentace — Model zivotniho cyklu a ptifazeni 03/03
dokumentii
668591 |EN 15274 Konstrukéni lepidla pro vSeobecné pouziti - Pozadavky a metody | 10/15
zkouSeni DQJO LFMWL
269636 |EN 15512 Ocelové statické skladovaci systémy - Piestavitelné paletové 10/09
regalové systémy - Zasady navrhovani konstrukce
668501 | EN ISO 15605 |Lepidla - Vzorkovani 10/04
222004 | EN ISO 15641 | Frézy pro vysokorychlostni obrabéni — Bezpe¢nostni pozadavky | 09/02
668545 |EN 15870 Lepidla - Stanoveni pevnosti tupych spoji v tahu 11/09
643010 | EN ISO 17855- | Plasty - Polyethylenové (PE) materialy pro tvaieni - Cast 2: 09/16
2 Piiprava zkuSebnich téles a stanoveni vlastnosti DQJO LFHWL
269352 | ISO 18186 Kontejnery - Systém RFID tagti ndkladnich zasilek 07/12
640764 | EN ISO 22088- | Plasty - Stanoveni odolnosti proti korozi pod napétim (ESC) - Cast | 04/10
1 1: Obecné pokyny
640764 | EN ISO 22088- | Plasty - Stanoveni odolnosti proti korozi pod napétim (ESC) - Cast | 04/10
2 2: Metoda konstantniho tahového zatiZzeni
640764 | EN ISO 22088- | Plasty - Stanoveni odolnosti proti korozi pod napétim (ESC) - Cast | 04/10
3 3: Metoda ohnutého pasku
640764 | EN ISO 22088- | Plasty - Stanoveni odolnosti proti korozi pod napétim (ESC) - Cast | 04/10
4 4: Metoda vtlaCovani kulicky nebo hrotu
640415 |EN ISO 25762 | Plasty - Navod pro hodnoceni pozarnich charakteristik a pozarnich | 04/14
vlastnosti polymernich kompozitl vyztuZzenych vlakny
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380210 | EN 45510-1 Pokyn pro pofizovani zafizeni elektraren - Cast 1: Spole¢na 11/98
ustanoveni
380210 | EN 45510-3-1 |Pokyn pro pofizovani zafizeni elektraren - Cast 3-1: Kotle - 03/04
Vodotrubné kotle
380210 | EN 45510-3-2 | Pokyn pro pofizovani zafizeni elektraren - Cast 3-2: Kotle - 03/04
Zarotrubné kotle
380210 | EN 45510-3-3 | Pokyn pro pofizovani zaiizeni elektraren - Cast 3-3: Kotle - Kotle |03/04
s fluidni topnou vrstvou
380210 | EN 45510-4-1 |Pokyn pro pofizovani zaiizeni elektraren - Cast 4: Pomocna 09/04
zatizeni kotli - Oddil 1: Zatizeni pro snizovani emisi popilku
380210 | EN 45510-4-2 | Pokyn pro pofizovani zafizeni elektraren - Cast 4: Pomocna 09/04
zatizeni kotli - Oddil 2: Ohtivaky spaliny/vzduch, para/vzduch a
spaliny/spaliny
380210 | EN 45510-4-3 | Pokyn pro pofizovani zatizeni elektraren - Céast 4: Pomocna zatizeni | 04/05
kotli - Oddil 3: Zatizeni k dopravé vzduchu a spalin kotlem
380210 | EN 45510-5-1 | Pokyn pro pofizovani zatizeni elektraren - Cést 5-1: Parni turbiny | 05/07
380210 | EN 45510-5-2 | Pokyn pro pofizovani zafizeni elektraren - Cést 5-2: Plynové 05/07
turbiny
380210 | EN 45510-5-3 | Pokyn pro pofizovani zafizeni elektraren - Cést 5-3: Vétrné 05/07
elektrarny
085001 | EN 45510-5-4 | Pokyn pro pofizovani zaiizeni elektraren - Cast 5-4: 04/01
Vodni turbiny, akumula¢ni Cerpadla a cerpadlové turbiny
080030 | EN 60045-1 |Parni turbiny. Cast 1: Specifikace 01/96
013721 |EN 61355-1 | Ttidéni a oznacovani dokumentl pro primyslové celky, systémy a |02/09
ed.2 zafizeni - Cast 1: Pravidla a tabulky t¥idéni
333160 | EN 61400-1 ed.2 | Vétrné elektrarny - Cast 1: Navrhové pozadavky 07/06 +
Zmeé.Al
333160 | EN 61400-2 ed.3 |Vétrné elektrarny - Cast 2: Malé vétrné elektrarny 03/15 QHWL3
333160 | EN 61400-12-1 | V&trné elektrarny - Cést 12-1: Mé&Feni vykonu vétrnych elektraren | 02/07+ Zm. Z1
333160 | EN 61400-22 | Vétrné elektrarny - Cast 22: Zkouseni shody a certifikace 09/11
085008 | EN 62006 Hydraulické stroje - Piejimaci zkouSky malych vodnich elektraren
013782 | EN 62079 Zhotovovani navodi - Strukturovani, obsah a prezentace
011300 [ ISO 80000-1 Veli¢iny a jednotky - Cast 1: Obecné 07/11 + Z1, Oprava 1
011300 [ISO 80000-2 | Veli¢iny a jednotky - Cast 2: Matematické znaky a 03/12 + Zména Z1
znacky uzivané v ptirodnich védach a technice
011300 | EN ISO 80000- | Veli¢iny a jednotky - Cast 3: Prostor a ¢as 04/07 + Z1, Oprava 1
3
011300 | EN ISO 80000- | Veli¢iny a jednotky - Cast 4: Mechanika 04/07 + Z1, Oprava 1
4
011300 | EN ISO 80000- | Veli¢iny a jednotky - Cast 5: Termodynamika 09/11 + Z1, Oprava 1
5
011300 | EN 80000-13 | Veli¢iny a jednotky - Cast 13: Informatika 03/09 + Oprava 1
018003 Zasady pro bezpecnou praci v chemickych laboratotich 08/17
080010 Parni turbiny pro pohon turbogeneratori. Typy. Zakladni parametry | 12/84
269340 Kontejnery ISO tady 1. Technické poZzadavky a zkouSeni. Spolecnd | 06/81
ustanoveni
269344 | (ISO1161) Kontejnery ISO tady 1. Rohové prvky \ 01/92 + Zména Amd. 1
269354 Kontejnery. Zakladni tfidéni 09/88
360011-1 Méfeni osvétleni prostorti — Cast 1: Zakladni ustanoveni 02/14
360011-2 Méfeni osvétleni prostorti — Cast 2: Méfeni denniho osvétleni 02/14
360011-3 Méfteni osvétleni prostort — Cast 3: Méfeni umélého osvétleni 02/14
vnitinich prostora
640528 \ Plasty. Stanoveni koeficientu délkové teplotni roztaznosti. 01/93
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752601 Malé vodni elektrarny - Zakladni poZadavky 11/10
755201 Navrhovani tpraven vody 04/10
756415 Plynové hospodafstvi Cistiren odpadnich vod 10/01
757221 Kwvalita vod - Klasifikace kvality povrchovych vod 11/17
757300 Jakost vod - Chemicky a fyzikalni rozbor - VSeobecna ustanovenia |05/07
pokyny
SPOJOVACC SOULCSTI 14.1
021001 | EN ISO 225 | Spojovaci souéasti - Srouby a matice - Znacky a popis rozmért 06/11
021025 [ISO 888 Spojovaci souéasti - Srouby a zavrtné §rouby - Jmenovité délky a 01/15
délky zavitu
021005 | EN ISO 898-1 | Mechanické vlastnosti spojovacich soucasti z uhlikové a legované | 05/14
oceli - Cast 1: Srouby se specifikovanymi tiidami pevnosti - Hruba
a jemna roztec
021007 | EN ISO 3506- | Mechanické vlastnosti korozné odolnych spojovacich soucasti z 06/10
1 korozivzdornych oceli - Cast 1: Srouby
021007 | EN ISO 3506- | Mechanické vlastnosti korozné odolnych spojovacich soucasti z 06/10
2 korozivzdornych oceli - Cast 2: Matice
021101 |[EN ISO 4014 |Srouby se $estihrannou hlavou - Vyrobni tfidy A a B 09/11
021301 |[EN ISO 4016 | Srouby se $estihrannou hlavou - Vyrobni tiida C 09/11
021303 | EN ISO 4018 | Srouby se estihrannou hlavou se zavitem k hlavé - Vyrobni t¥ida C |09/11
021401 | EN ISO 4032 | Sestihranné matice (typ 1) - Vyrobni tiidy A a B 05/14
021408 | EN ISO 8673 |Sestihranné matice (typ 1) s jemnym metrickym zavitem - Vyrobni |05/14
titidy A a B
021409 |EN ISO 8675 |Sestihranné nizké matice se srazenim (typ 0) s jemnym metrickym | 05/14
zavitem - Vyrobni tfidy A a B
021109 |EN ISO 8676 | Srouby se $estihrannou hlavou s metrickym zavitem s jemnou 11/11
rozteCi k hlavé - Vyrobni tfida A a B
021010 Vychozi material pro Srouby a matice |+ Zména a az e, Oprava |
021169 Srouby pro piivafovani 10/03
021369 Zaveésné Srouby 09/04
021391 Srouby do zdiva a do zakladi 10/03
021393 Zakladové Srouby + Zména a
021455 Sestihranné matice pro pivafovani 01/67
021624 Ctyrhranné matice k zdkladovym $roubtim 10/03
022100 Cepy a koliky 01/53
022300 Nyty. Piehled 07/69
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STAVEBNC VIROBKY 15.1
732090 | EN 40-1 Osvétlovaci stozary - Cast 1: Terminy a definice 10/95
732092 | EN 40-2 Osvétlovaci stozary - Cést 2: Obecné pozadavky a rozméry 06/05
732093 | EN 40-3-1 Osvétlovaci stozary - Cést 3-1: Navrh a ovéfeni — Charakteristické |07/13
hodnoty zatizeni
732093 | EN 40-3-2 Osvétlovaci stozary - Cést 3-2: Navrh a ovéfeni — Ovéieni 07/13
zkouskami
732093 | EN 40-3-3 Osvétlovaci stozary - Cést 3-3: Navrh a ovéieni — Ovéieni 07/13
vypoctem + Oprava 1
732094 | EN 40-4 Osvétlovaci stozary - Cast 4: Pozadavky na osvétlovaci stozary ze | 07/06
zelezobetonu a predpjatého betonu + Oprava 1
732095 | EN 40-5 Osvétlovaci stozary - Cast 5: Pozadavky na ocelové osvétlovaci 12/02
stozary
732096 | EN 40-6 Osvétlovaci stozary - Cast 6: Pozadavky na osvétlovaci stozary 12/02
z hlinikovych slitin
732097 | EN 40-7 Osvétlovaci stozary - Cést 7: Pozadavky na osvétlovaci stozary 07/03
z polymernich kompozitll vyztuZzenych vlakny
136301 |EN 124 Poklopy a vtokové miize pro dopravni plochy — Konstrukcni 02/96 +Oprava
zéasady, zkouSeni, oznaCovani, fizeni jakosti Zména Z1
725201 | EN 295-2 Kameninové odvodiiovaci a kanalizaéni potrubi - Cést 2: 08/13
Hodnoceni shody a odbér vzorkl
747702 |[EN 516 Prefabrikované ptisluSenstvi pro stieSni krytiny - Zatizeni pro 05/06
pristup na stfechu - Lavky, ploSiny a stupné
747703 |[EN 517 Prefabrikované ptisluSenstvi pro stieSni krytiny - Bezpe¢nostni 05/06
stieSni haky
747704 | EN 607 Okapové Zlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, pozadavky a 04/05
zkousSeni
747705 |EN 612 Plechové okapové Zlaby s navalkou a plechové deStové odpadni 07/05
trouby
747707 |EN 1013+A1 | Prisvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitini a 06/15
vné&jsi stiechy, stény a stropy - Pozadavky a zkuSebni metody QHY\WLaW
166232 |[EN 1154 Stavebni kovani - Zavirace dvefti s fizenym pribéhem zavirani - + Zména Al,
Pozadavky a zkuSebni metody Oprava 1
166235 |EN 1155 Stavebni kovani - Elektricky pohdnéna zatizeni na stavéni otevieni |+ Zména Al,
dvefii - Pozadavky a zkuSebni metody Oprava 1
166234 | EN 1158 Stavebni kovani - Zatizeni pro koordinované zavirani dvefi - + Zména Al,
Pozadavky a zkuSebni metody Oprava 1
730882 | EN ISO 1182 | Zkouseni reakce vyrobkil na ohen - Zkouska nehoflavosti 10/10
136366 | EN 1253-1 Podlahové vpusti a stiesni vtoky - Cast 1: Podlahové vpusti se 08/16
zépachovou uzavérkou s vyskou vodniho uzavéru nejméné 50 mm
136366 | EN 1253-2 Podlahové vpusti a stieni vtoky - Cast 2: Stiesni vtoky a 08/16
podlahové vpusti bez zapachoveé uzavérky
737001 |EN 1317-1 Silni¢ni zachytné systémy - Cast 1: Terminologie a obecna kritéria pro | 02/11
zkuSebni metody
737001 |EN 1317-2 Silni¢ni zachytné systémy - Cast 2: Svodidla a mostni svodidla - Funké- |02/11
ni tfidy, kritéria ptijatelnosti narazovych zkousek a zkuSebni metody
269710 | EN 1398 Vyrovnavaci miistky — Bezpecnostni pozadavky 09/09
136302 | EN 1433 Odvodnovaci zlabky pro dopravni a pési plochy - Klasifikace, 11/03 + Zména
konstrukéni zésady, zkouSeni, oznaCovani a hodnoceni shody Al, Oprava 1
747706 | EN 1462 Zlabové haky - Pozadavky a zkouseni 02/05
165776 | EN 1906 Stavebni kovani - Dveini §tity, kliky a knofliky - Pozadavky a 10/12
zkuSebni metody
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165763 |EN 1935 Stavebni kovani - Jednoosé zavésy - Pozadavky a zkuSebni | 11/02
metody +Oprava 1, 2
756762 |EN 12050-1 Cerpaci stanice odpadnich vod na vnitini kanalizaci - Cast 1: 08/16
ed.2 Cerpaci stanice odpadnich vod s fekaliemi
756762 | EN 12050-2 Cerpaci stanice odpadnich vod na vnitini kanalizaci - Cast 2: 08/16
ed.2 Cerpaci stanice odpadnich vod bez fekalii
756760 | EN 12056-1 Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 1: Vieobecné a 06/01
funk¢ni poZzadavky + Zména 1
756760 | EN 12056-2 Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 2: Odvadéni 06/01 + Zména
splaskovych odpadnich vod — Navrhovéni a vypocet 1, Oprava 1
756760 | EN 12056-3 Vnitini kanalizace — Gravita¢ni systémy — Cast 3: Odvadéni 06/01
destovych vod ze stfech — Navrhovani a vypocet + Zména 1, Z2
756760 | EN 12056-4 Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 4: 06/01
Cerpaci stanice odpadnich vod — Navrhovani a vypodet + Zména 1
756760 | EN 12056-5 Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 5: 06/01
Instalace a zkousSeni, pokyny pro provoz, udrzbu a pouzivani + Zména 1
747030 | EN 12635+A1 | Vrata - Montaz a pouziti 07/09
756403 |[EN 12255-1 Cistirny odpadnich vod - Cast 1: Vieobecné konstrukéni zasady | 03/03
756403 | EN 12255-10 | Cistirny odpadnich vod - Cést 10: Zasady bezpe¢nosti 04/02
756403 | EN 12255-11 | Cistirny odpadnich vod - Cést 11: Vieobecné navrhové tidaje 04/02
756403 |EN 12255-12 | Cistirny odpadnich vod - Cést 12: Automatizovany systém fizeni |08/04
756404 |EN 12566-1 Mal¢ ¢istirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - 08/17
ed.2 Cést 1: Prefabrikované septiky
756404 |EN 12566-3 Mal¢ Cistirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - 09/17
Cast 3: Balené a/nebo na misté montované domovni &istirny
odpadnich vod
127031 |[EN 12599 Vétrani budov - ZkuSebni postupy a métici metody pro prejimky | 05/13
instalovanych vétracich a klimatiza¢nich zatizeni
737017 |EN 12802 Vodorovné dopravni znaceni - Materialy pro dopravni znac¢eni - |01/12
Laboratorni metody pro identifikaci
747750 | EN 12951 Prefabrikované ptislusenstvi pro stfeSni krytiny - Trvale pfipev- | 04/05
néné stfe$ni Zebiiky - Specifikace vyrobku a zkuSebni metody
136352 |[EN 13101 Stupadla pro podzemni vstupni Sachty - Pozadavky, oznacovani, |07/03
zkouseni a hodnoceni shody + Oprava 1
737020 |EN 13212 Vodorovné dopravni znaceni - Materialy pro dopravni znac¢eni - |01/12
Pozadavky na fizeni vyroby u vyrobce
736371 |EN 13232- Zeleznié¢ni aplikace - Kolej - Vyhybky a vyhybkové konstrukce - | 05/12
9+Al Cast 9: Navrh konstrukce, dokumentace a piejimka
737019 | EN 13459 Vodorovné dopravni znaceni - Materialy pro dopravni znac¢eni - |01/12
Odbér vzorkll ze zasob a zkouSeni
730860 | EN 13501- Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkut a konstrukei staveb - Cast |02/10
1+A1 1: Klasifikace podle vysledkl zkouSek reakce na ohen
136370 |EN 13564-1 Zpétné armatury pro vnitini kanalizaci - Cast 1: Pozadavky 05/03
127007 |EN 13779 Vétrani nebytovych budov - Zékladni poZzadavky na vétraci a 07/10
klimatiza¢ni systémy + Oprava 1
746075 |EN 14351- Okna a dvefe - Norma vyrobku, funkéni vlastnosti - Cast 1: Okna |06/18
1+A2 a vné¢jsi dvere
730921 |EN 15392 Udrzitelnost ve vystavbé - Obecné principy 03/12
730901 | EN 15643-1 Udrzitelnost staveb - Posuzovéani udrzitelnosti budov - Cast 1: 04/11
Obecny ramec + Oprava 1
730901 |EN 15643-2 Udrzitelnost staveb - Posuzovéani udrzitelnosti budov - Cast 2: 09/11
Ramec pro posuzovani environmentalnich vlastnosti
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730913 | EN 15942 Udrzitelnost staveb - Environmentalni prohlaseni o produktu - 01/13
Format komunikace mezi podniky
747722 |EN 16153+A1 | Prisvitné ploché dutinkové desky z polykarbonatu (PC) pro 09/15
vnitini a vnéjsi stiechy, stény a stropy - Pozadavky a zkuSebni
metody
730923 | ISO 21930 Udrzitelnost ve vystavbé - Environmentalni prohlaSeni o 05/13
stavebnich produktech
120017 Metody méfeni a hodnoceni hluku vzduchotechnickych zatizeni. | 03/92
Vseobecna ustanoveni
127001 Vzduchotechnicka zafizeni. Klimatiza¢ni jednotky. Rady 11/86
zékladnich parametrii
127010 Vzduchotechnické zatizeni - Navrhovani vétracich a 06/14
klimatiza¢nich zatizeni — Obecnd ustanoveni + Zména Z1
166014 Stavebni kovani. Dveini a okenni uzavéry. Technické predpisy 06/92
166110 Stavebni kovani. Kovani pro otevirdni a sklapéni okennich ktidel. |+ Zména a, Z2
165771 Stavebni kovani. Zavésy otocnych a kyvnych oken. 02/79
730532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani 02/10
akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkl - Pozadavky + Zména Z3
731601 Plastové konstrukce. 07/87
733610 Navrhovani klempiiskych konstrukci + Zména Z1
734130 Schodisté a Sikmé rampy — Zékladni poZzadavky 03/10
+Zména Z1
736005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni 09/94 + Zména
1,2,3,4
736101 Projektovani silnic a dalnic 10/04 + Zména
71,72, Opr. 1
742870 Ocelove kotvy pro kotveni kabelti konstrukci z dodatecné 02/75
predpjatého betonu + Zména a
743282 Pevné kovové Zebitiky pro stavby 11/14
+ Zména Z1
743305 Ochranna zabradli 01/08
746210 Kovova okna + 7Zména a, 2, 3
746350 Ocelové svétliky. Zakladni ustanoveni + Zména 1, Z2
746501 Ocelové zarubné +7Zména a, b, 3,
4
746550 Kovové dvere oteviravé. Zakladni ustanoveni + Zména a,
2,73,74
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STROJNC ZAsSCZENC 16.1
691289 |EN 289 Stroje na zpracovani plastl a pryze - Lisovaci tvafeci a pretlacovaci |11/14
stroje - Bezpe€nostni poZzadavky
277911 |EN 474-1+A4 |Stroje pro zemni prace - Bezpeénost - Cast 1: Obecné pozadavky 04/14 D QILAN\
V W LHV L VO
277911 |EN 474-4+A2 |Stroje pro zemni prace - Bezpeénost - Cast 4: Pozadavky pro 08/12
rypadlo-nakladace
277911 | EN 474-5+A3 | Stroje pro zemni prace - Bezpeénost - Cast 5: Pozadavky pro 01/14
hydraulickd lopatova rypadla
277911 |EN 474-9+A1 |Stroje pro zemni prace - Bezpeénost - Cast 9: Pozadavky pro 10/09
pokladace potrubi
277911 |EN 474- Stroje pro zemni prace - Bezpeénost - Cast 10: Pozadavky pro 10/09
10+A1 ryhovace
278311 |EN 500-1+A1 |Pojizdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpeé¢nost - Cast 1: Spoleéné | 06/10
pozadavky
110002 [EN 809+A1 Kapalinova ¢erpadla a Cerpaci soustroji - VSeobecné bezpecnostni 05/10
pozadavky + Opraval
105012 [EN 1012-1 Kompresory a vyvévy - Pozadavky bezpeénosti - Cast 1: 04/11
Kompresory
512000 [EN 1672-1 Potravinaiské stroje - Zakladni pojmy - Cast 1: Bezpe¢nostni 05/15
pozadavky
512000 |EN 1672- Potravinaiské stroje - Zakladni pojmy - Cast 2: Hygienické 09/09
2+A1 pozadavky
145109 |[EN 1736 Chladici zafizeni a tepelné Cerpadla - Pruzné potrubni prvky, tlumice | 06/09
vibraci, dilatacni spoje a nekovové trubky - Pozadavky, konstrukce a
montaz
277525 | EN ISO 2867 ed.2 \ Stroje pro zemni préace - Pristupové soustavy 03/12
300577 [ISO 3795 Silni¢ni vozidla, traktory, zemédélské a lesnické stroje. Stanoveni 01/94
hotlavosti materialli pouzitych v interiéru vozidla
470601 | EN ISO 4254-1 \ Zemédglské stroje - Bezpe&nost - Cést 1: Obecné pozadavky 04/16 QW LVN
277030 | ISO 6015 Stroje pro zemni préace - Hydraulicka lopatova rypadla a rypadlo- 09/06
nakladace - Metody stanoveni sil na néstroji
277400 | EN ISO 6165 | Stroje pro zemni prace - Zakladni typy - Identifikace, terminy a 04/15
definice
210306 | ISO 6899 Ptejimaci podminky mechanickych list s vyloZenim. Zkousky 10/92
piesnosti + Oprava 1
105051 [ISO 8011 Kompresory ve vyrobnich procesech. Turbokompresory. Specifikace [ 01/93
a udajové listy pro navrh a konstrukci
113011 [ISO 9905 Technické pozadavky pro odstiediva Cerpadla - Ttida I 06/95 + Oprava 1, 2
Zména Z1, Amd.1
113013 [ ISO 9908 Technické pozadavky pro odstiediva Cerpadla - Ttida III + Zména Z1, Amd.1
277002 | ISO 10567 Stroje pro zemni prace - Hydraulicka lopatova rypadla - Nosnost 01/11 DQJOLFN\
142015 |[EN 12178 Chladici zatizeni a tepelné Cerpadla - Hladinoznaky - PoZadavky, 05/17
zkouSeni a znaceni DQJOLFN\
142014 |EN 12284 Chladici zatizeni a tepelné Cerpadla - Ventily - Pozadavky, zkouSeni |07/04
a znaceni
280320 | EN 12663- Zelezni¢ni aplikace - Pevnostni pozadavky na konstrukce skiini 06/15
1+Al kolejovych vozidel - Cast 1: Lokomotivy a vozidla osobni dopravy
(a alternativni metoda pro nékladni vozy)
280320 [EN 12663-2 | Zelezniéni aplikace - Pevnostni pozadavky na konstrukce sk¥ini 10/10
kolejovych vozidel - Cast 2: Nakladni vozy
280513 |[EN 13103-1 | Zelezniéni aplikace - Dvojkoli a podvozky - Cést 1: Konstrukéni 06/18
metoda pro napravy s vn&j§imi loziskovymi éepy DQJOLFN
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280520 | EN 13260+A1 | Zeleznié¢ni aplikace - Dvojkoli a podvozky - Dvojkoli - Pozadavky |05/11
na vyrobek
280522 | EN 13261+A1 | Zeleznié¢ni aplikace - Dvojkoli a podvozky - Napravy - Pozadavky | 05/11
na vyrobek + Oprava 1
122001 | EN ISO 13349 | Ventilatory - Terminologie a kategorizace 01/11
210740 | EN 13985+A1 | Obrabéci a tvateci stroje - Bezpecnost - Tabulové nizky 10/09
281005 | EN 14033-3 | Zelezniéni aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a udrzbu - | 12/17
Cést 3: Vieobecné bezpe&nostni pozadavky DQJOLFN\
117011 | EN ISO 14847 | Rotacni objemova Cerpadla - Technické pozadavky 02/00
280127 | EN 15551 Zelezni¢ni aplikace - Zelezni¢ni vozidla - Narazniky 10/17
280119 | EN 15566 Zeleznié¢ni aplikace - Zelezni¢ni vozidla - Tahlové tistroji a 12/17 QHWL VN
Sroubovka + Oprava 1
113015 | EN ISO 15783 | Bezucpavkova odstiediva Cerpadla - Ttida II - Technické pozadavky | 12/03
277992 |EN 16191 Stroje pro stavbu tunelii - Bezpecnostni pozadavky 12/14 DQJOLFN
277991 | EN 16228-1 Vrtaci zatizeni a zatizeni pro zakladani staveb - Bezpeénost - Cast 1: | 12/14
Spole¢né pozadavky
113150 |EN 16297-1 Cerpadla - Hydrodynamicka ¢erpadla - Bezucpavkovéa ob&hova 05/13
erpadla - Cést 1: Obecné pozadavky a postupy pro zkouseni a
vypocet indexu energetické ucinnosti (EEI)
113150 | EN 16644 Cerpadla - Hydrodynamicka ¢erpadla - Bezucpavkovéa ob&hova 07/15
¢erpadla s jmenovitym prikonem mensim nez 200 W pro tepelné
soustavy a pro soustavy pro ohfev vody v domacnostech - ZkuSebni
ptedpis (vibracni akustika) pro méfeni hluku pfenasen¢ho
konstrukcemi a tekutinami
086505 | EN 60308 Vodni turbiny - ZkousSeni fidicich systémt 02/06
080031 Parni turbiny. Technické podminky pro pfejimku do provozu 02/79
085020 Uvadéni do chodu, provoz a udrzba vodnich turbin 107/81 + Zména Z1
085021 Pravidla pro provétovani, provoz a udrzbu akumulacnich ¢erpadel |12/89
a Cerpadlovych turbin pracujicich jako Cerpadla
109004 Pneumostatické mechanizmy. VSeobecné technické poziadavky 01/83
110010 Cerpadla - Vieobecna ustanoveni 09/02
119007 Hydrostatické mechanismy. VSeobecné technické pozadavky 04/92
119009 Jednotny systém hydrauliky vSeobecného strojirenstvi. 04/86
Hydrostatické mechanismy. VSeobecné pozadavky bezpecnosti + Zména a,b
119105 Hydraulika. Pfimocaré hydromotory. Technické pozadavky a 07/73
metody zkouSeni + Zména a,b
127040 Vzduchotechnické zatizeni. Odsavani Skodlivin od stroja a 10/86
technickych zatizeni. VSeobecna ustanoveni
210001 Tvareci stroje. VSeobecné technické pozadavky 11/96
210200 Tvareci stroje. Nazvoslovi tvafecich stroji \ 04/92 + Oprava N1
210313 Tvareci stroje. Automaty pro objemové tvafeni za studena. 01/82
Geometrickd piesnost
210317 Tvareci stroje. Postupové automaty pro plosné tvareni. 01/83
Geometrickd pfesnost + Oprava N1
210380 Tvareci stroje. Metody zkousek list klikovych dvojcinnych, 07/75
kolenovych razicich a ohraflovacich + Zména a
210384 Tvareci stroje. Metody zkouSek vietenovych list 02/76 +Zména a
210385 Tvareci stroje. Ttivalcové a Ctyfvalcové zakruzovacky plechu. 04/87
Metody zkousek + Zména a
210386 Tvareci stroje. Metody zkouSek péchovacich automatt a 11/75
valcovacek zavitl bez ohifevu + Zména a
210388 Tvareci stroje. Klikové lisy jedno¢inné o jmenovité sile nad 5000 |01/86
kN. Metody zkousek + Zména a
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210389 Tvareci stroje. Vystifednikové a klikoveé lisy jedno¢inné o 01/86
jmenovité sile do 5000 kN. Metody zkouSek + Zména a
210390 Tvareci stroje. Pneumatické—hydraulické protibéZzné buchary. 05/91
Metody zkousek
210713 Tvareci stroje. Vietenové lisy. Bezpe¢nostni pozadavky na 11/87
konstrukci + Zména Z1
210714 Tvareci stroje. Bezpecnostni predpisy pro mechanické ohranovaci |04/63
lisy +7Zména a, b, ¢
210715 Tvareci stroje. Tvareci automaty. Bezpecnostni pozadavky na 08/89
konstrukci
210716 Tvareci stroje. Buchary. Bezpecnostni poZzadavky na konstrukei 01/90
210731 Tvareci stroje. Ttivalcové a Ctyfvalcové zakruzovacky. 11/87
Bezpecnostni poZzadavky na konstrukci + Zména a
210732 Tvareci stroje. Rovnacky. Bezpecnostni pozadavky na konstrukci | 10/90
211410 Tvareci stroje. Upindni zdpustek. Zakladni ustanoveni 07/71 +Zména a
211411 Tvareci stroje. Upinani zapustek pro vietenové lisy do 1000 kN 07/71 +Zména a
211412 Tvareci stroje. Upinani zapustek pro vietenové lisy do 10000kN 07/71 +Zména a
211413 Tvareci stroje. Upinani zapustek pro padaci a parovzdusné buchary | 07/71 +Zména a
211414 Tvareci stroje. Upinani zapustek pro protibézné buchary 07/71 +Zména a
228306 Tvareci nastroje. Zapustky pro svislé kovaci lisy. Technické 10/91
pozadavky na konstrukci
268805 Manipulac¢ni voziky s vlastnim pohonem - Provoz, udrzba, opravy |07/00
a technické kontroly + Oprava 1
270161 Bezpec¢nostni technika. Jetaby. Metody zkousek hydraulickych 04/87
zafizeni
277008 Navrhovani ocelovych konstrukci rypadel, nakladact a zaklada¢a |01/07
277015 Stroje pro povrchové dobyvani - Technické pozadavky \ 01/07 + Zména Z1

Aktualizace k 1. 7. 2018

62 /102




PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02

CSN \ EN, ISO \ Nazev normy \ Vydana
SVAsSOVCENC 17.1
050711 |EN 287-1 Svatovani. Zkousky svare¢t. Tavné svarovani. Cast 1: Oceli 03/12

3 OIDAGRR + Zména Z1
050711 | EN 287-6 Zkousky svate¢i - Tavné svafovani - Cast 6: Litina 08/10
050319 | EN 288-9 Stanoveni a schvalovani postupt svarovani kovovych materiali - | 09/00

Cast 9: Zkouska postupu svafovani tupych montaZnich svari

dalkovych potrubi na pevniné i mimo pevninu
055001 | EN ISO 544 | Svatovaci materialy - Technické dodaci podminky ptidavnych 10/11

materiald a tavidel - Druhy vyrobki, rozméry, mezni uchylky a

oznacovani
054241 | EN 560 Zatizeni pro plamenové svafovani — Hadicové pripojky pouzivané |11/05

u zafizeni pro svarovani, fezani a piibuzné procesy + Oprava 1
054245 | EN 561 Zatizeni pro plamenové svafovani — Rychlospojky se samoc¢in- 10/03

nymi uzaveéry plynti pro svarovani , fezani a piibuzné procesy

052210 |EN 1011-1 Svarovani - Doporuceni pro svatovani kovovych materiala 08/09
Cast 1: Vieobecna smérnice pro obloukové svafovani
052210 |EN 1011-2 Cast 2: Obloukové svafovani feritickych oceli 04/02 +Zména Al
052210 |EN 1011-3 Cést 3: Obloukové svafovéani antikoroznich oceli 04/02 +Zména Al
052210 |[EN 1011-4 Cast 4: Obloukové svafovani hliniku a hlinikovych slitin 08/02 +Zména Al
052210 |EN 1011-5 Cast 5: Svatovani platovanych oceli 03/04
052210 |[EN 1011-6 Cést 6: Laserové svafovani 09/06
052210 |EN 1011-7 Cést 7: Elektronové svafovani 06/05
052210 |EN 1011-8 Cést 8: Svafovani litin 08/05
055317 |[EN ISO 1071 | Svatovaci materialy - Obalené elektrody, draty, tyCinky a plnéné | 07/16
elektrody pro tavné svafovani litiny - Klasifikace DQJOLFN\
054242 | EN 1256 Zatizeni pro plamenové svafovani — Specifikace hadicovych 06/06
sestav, pouzivanych u zatizeni pro svafovani, fezani a piibuzné
procesy
052125 |EN 1326 Zatizeni pro plamenové svafovani — Malé soupravy pro svafovani |06/98
a tvrdé pajeni plamenem
054227 | EN 1327 Zatizeni pro plamenové svafovani — Termoplastové hadice pro 02/98
svafovani a pribuzné procesy
050026 | EN 1708-1 Svatovani — Detaily zakladnich svarovych spoji na oceli - Cast 1: [07/10
Tlakové soucasti
050026 | EN 1708-2 Svatovani — Detaily zakladnich svarovych spoji na oceli - Cést 2: [07/02
Soucasti bez vnitiniho pretlaku
050026 | EN 1708-3 Svatovani - Detaily zakladnich svarovych spojii na oceli - Cast 3: [ 10/12
Platované, navarované a vykladané tlakové Casti
056825 |[EN 1778 Charakteristické hodnoty pro svarované konstrukce z termoplasti - | 08/02
Stanoveni dovoleného namahani a modulii pro navrhovani
svafovanych dili z termoplasti
050009 | EN 1792 Svarovani — Vicejazy¢ny seznam termintl ze svafovani a 04/04
pribuznych procest
054251 | EN ISO 2503 | Zatizeni pro plamenové svafovani — Reduk¢ni ventily pro lahve na | 12/09
stlacené plyny do 300 bar pouzivané pii svarovani, fezani a + Zména Al
pribuznych procesech
013155 | EN ISO 2553 | Svarové a pajené spoje — Oznacovani na vykresech 08/14
055005 | EN ISO 2560 | Svafovaci materialy - Obalené elektrody pro ru¢ni obloukové 06/10
svafovani nelegovanych a jemnozrnnych oceli - Klasifikace
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055050 | EN ISO 3580 | Svafovaci materialy - Obalené elektrody pro ru¢ni obloukové 06/18
svafovani zaropevnych oceli - Klasifikace
055100 |[EN ISO 3581 | Svafovaci materidly - Obalené elektrody pro ru¢ni obloukové 02/17
svafovani antikoroznich a zaruvzdornych oceli - Klasifikace DQJOLFN\
050060 | EN ISO 3677 |Ptidavné kovy pro m&kkeé pajeni a tvrdé pajeni - Oznacovani 04/17 DQJOL
051105 |[EN ISO 3690 | Svafovani a piibuzné procesy - Stanoveni obsahu vodiku v 10/12
obloukové svafovaném svarovém kovu
054240 |EN ISO 3821 |Zatizeni pro plamenové svafovani - Pryzové hadice pro svafovani, |08/10
fezani a piibuzné procesy DQJOLFN\
050011 [ EN ISO 4063 | Svafovani a piibuzné procesy — Piehled metod a jejich Cislovani 07/11
054250 |[EN ISO 5171 | Zatizeni pro plamenové svafovani - Tlakoméry pouzZivané pii 08/10
svafovani, fezani a pribuznych procesech DQJOLFN\
054615 |[EN ISO 5172 | Zatizeni pro plamenové svafovani - Hofaky pro svafovani, 10/06 + Zména
ohfivani a fezani - Specifikace a zkousky Al,A2
050110 | EN ISO 5817 |Svarovani - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin 08/14
zhotovené tavnym svarovanim (kromé elektronového a laserového |nova !!!!!1!
svafovani) - UrCovani stupnia kvality
052030 [EN ISO 5828 |Odporova svarovaci zatizeni — Sekundarni spojovaci vodice 07/02
s koncovkami chlazenymi vodou — Rozméry a charakteristiky
050005 | EN ISO 6520- | Svafovani a piibuzné procesy — Klasifikace geometrickych vad 01/08
1 kovovych materialti — Cast 1: Tavné svafovani
050005 | EN ISO 6520- | Svafovani a piibuzné procesy — Klasifikace geometrickych vad 03/14
2 kovovych materialti — Cast 2: Tlakové svafovani
055017 |[EN ISO 6847 | Svafovaci materialy — Pfiprava navaru svarového kovu pro 11/13
chemicky rozbor
052411 |EN ISO 6848 |Obloukové svafovani a fezani - Netavici se wolframové elektrody |04/16
- Klasifikace DQJO LGHAML
050024 | EN ISO 6947 | Svafovani a piibuzné procesy — Polohy svatovani 11/11
053403 |EN ISO 7287 | Grafické znacky pro zatizeni pro tepelné fezani 04/03
052121 |[EN ISO 7291 |Zatizeni pro plamenové svafovani - Rozvodové redukéni ventily | 04/11
do 30MPa (300 bar), pouzivané pti svafovani, fezani a piibuznych |+ Zména A1 D Q
procesech
051225 |EN ISO 8249 | Svafovani — Stanoveni feritového Cisla (FN) ve svarovych kovech |11/02
austenitickych a duplexnich feriticko-austenitickych Cr-Ni
korozivzdornych oceli.
054610 |[EN ISO 9012 | Zatizeni pro plamenové svafovani — Rucni hotéky s pfisavanim 05/12
atmosférického vzduchu — Pozadavky a zkouSeni
053401 [EN ISO 9013 | Tepelné deleni — Klasifikace tepelnych fezti — Geometrické 08/17
pozadavky na vyrobky a ichylky jakosti fezu D QJM\L F
052005 |ISO 9090 Svatovani. Plynotésnost zafizeni na plamenové svafovani a 10/93
piibuzné procesy + Zména 1
052110 | EN ISO 9539 | Zatizeni pro plamenové svafovani - Materialy na zatizeni pro 06/10 DQJOLH
plamenové svafovani, fezani a ptibuzné procesy + Zména Al
050711 | EN ISO 9606- | Zkousky svarect — Tavné svafovani — 06/18
1 Cést 1: Oceli QRYi
050712 | EN ISO 9606- | Zkousky svarect — Tavné svarovani — 10/05
2 Cést 2: Hlinik a jeho slitiny
050713 |EN ISO 9606- | Zkousky svarect — Tavné svarovani — 08/00
3 Cést 3: Méd a slitiny médi + Opraval
050714 | EN ISO 9606- | Zkousky svarect — Tavné svarovani — 08/00
4 Cést 4: Nikl a slitiny niklu + Opraval
050715 |EN ISO 9606- | Zkousky svarect — Tavné svarovani — 06/01
5 Cast 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu
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050025 | EN ISO 9692- | Svatovani a ptibuzné procesy - Doporuceni pro ptipravu 03/14
1 svarovych spoji - Cast 1: Svafovani oceli ruéné obloukovym
svafovanim obalenou elektrodou, tavici se elektrodou v ochranném
plynu, plamenovym svafovanim, svafovanim wolframovou
elektrodou v ochranné atmosféfe inertniho plynu a svafovanim
svazkem paprskli
050025 | EN ISO 9692- | Svafovani a piibuzné procesy — Piiprava svarovych ploch — Cast | 07/00
2 2: Svatfovani oceli pod tavidlem
050025 | EN ISO 9692- | Svafovani a piibuzné procesy — Piprava svarovych ploch— Cast | 01/17
3 3: Obloukové svafovani hliniku a jeho slitin tavici se elektrodou DQJO LFHWL
v inertnim plynu a wolframovou elektrodou v inertnim plynu.
050025 | EN ISO 9692- | Svatovani a ptibuzné procesy - Doporuceni pro ptipravu 05/04
4 svarovych spojil - Cast 4: Platované oceli
SVASOVENC 17.2
050111 |[EN ISO 10042 | Svarovani - Svarove spoje hliniku a jeho slitin zhotovené 08/06
obloukovym svafovanim - UrCovani stupiill jakosti
050327 [EN 11970 Stanoveni a schvalovani postupt svafovani pro vyrobni svafovani |07/17
odlitkti z oceli
050340 [EN 12074 Svatovaci materialy — Pozadavky jakosti pro vyrobu, dodavkya |01/02
distribuci materiali pro svarovani a ptibuzné procesy
055507 | EN ISO 12153 | Svatovaci materialy - Plnéné elektrody bez a s plynovou 04/13
ochranou pro obloukové svafovani niklu a niklovych slitin -
Klasifikace
055320 [EN 12536 Svatovaci materialy — Draty pro plamenové svafovani 04/01
nelegovanych a Zaropevnych oceli - Klasifikace
050112 | EN ISO 12932 | Svatovani - Hybridni laserové svafovani oceli, niklu a niklovych |05/14
slitin - UrCovani stupna kvality
646901 | EN 12943 Ptidavné svatfovaci materialy pro termoplasty - Oblast pouziti, 03/03
oznacovani, pozadavky, zkouSeni
050722 |EN 13067 Personal pro svatfovani plastti - Zkousky odborné zpiisobilosti 09/13
svarect - Svafovani spojii z termoplasth nova !!!!!
055805 [EN 13479 Svatovaci materialy - VSeobecna vyrobkova norma pro piidavné | 12/05
kovy a tavidla pro tavné svarovani kovovych materiala
050015 [EN 13622 Zatizeni pro plamenové svafovani — Terminologie — Terminy 09/03
pouzivané v plamenovém svarovani
056832 |EN 13705 Svatovani termoplastli - Stroje a zafizeni pro svafovani horkym | 05/05
plynem (v€etné svarovani extruderem) + Oprava 1
050220 | EN ISO 13916 | Svarovani — Smérnice pro méteni teploty predehievu, teploty 06/18
interpass a teploty ohfevu DQJOLFN\
052420 | EN ISO 13918 | Svatovani - Svorniky a keramické krouzky pro obloukové 10/08
ptfivafovani svornikil
050335 | EN ISO 13919- | Svatovani — Svaroveé spoje zhotovené elektronovym a laserovym |01/98
1 svafovanim — Smérnice pro uréovani stupiiti jakosti — Cést 1:
Ocel
050335 | EN ISO 13919- | Svarovani — Svaroveé spoje zhotovené elektronovym a laserovym | 01/03
2 svafovanim — Smérnice pro uréovani stupiiti jakosti — Cést 2: + Zména Al
Hlinik a jeho svatitelné slitiny
050205 | EN ISO 13920 | Svarovani - VSeobecné tolerance svarovanych konstrukei - 01/03
Délkové a ithlové rozméry - Tvar a poloha
054247 |EN ISO 14113 | Zatizeni pro plamenové svafovani - Pryzové a plastové hadice a | 04/15
hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa) DQJOLFN\
052122 |EN ISO 14114 | Zatizeni pro plamenové svafovani — Acetylenové rozvodové \ 01/15
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systémy pro svafovani, fezani a ptibuzné procesy — VSeobecné
pozadavky
055801 |[EN ISO 14171 |Svarovaci materidly — Dratové elektrody, plnéné elektrody a 02/17
kombinace elektroda-tavidlo pro svafovani pod tavidlem DQJOLFN\
nelegovanych a jemnozrnnych oceli — Klasifikace
055319 |[EN ISO 14172 | Svafovaci materidly - Obalené elektrody pro ru¢ni obloukové 04/16
svafovani niklu a slitin niklu - Klasifikace DQJOLFN\
055701 |[EN ISO 14174 | Svafovaci materialy — Tavidla pro obloukové svafovani pod 10/12
tavidlem a elektrostruskové svafovani — Klasifikace
052510 [EN ISO 14175 | Svarovaci materidly - Plyny a jejich smési pro tavné svafovania | 09/09
piibuzné procesy
052625 |EN ISO 14327 | Odporové svafovani - Zptusoby urceni diagramu oblasti svafovani | 04/05
pti odporovém bodovém, vystupkovém a Svovém svafovani
055311 |[EN ISO 14341 | Svafovaci materialy - Dratové elektrody pro obloukové svafovani |07/11
nelegovanych a jemnozrnnych oceli v ochranném plynu a jejich
svarové kovy - Klasifikace
055314 |EN ISO 14343 | Svarovaci materidly - Dratové elektrody, paskové elektrody, draty | 11/17
a ty¢e pro obloukové svafovani korozivzdornych a zaruvzdornych | DQJO L F N\
oceli - Klasifikace
050341 |EN ISO 14344 | Svarovaci materidly - Opatfovani ptidavnych material a tavidel |09/10
055018 |EN ISO 14372 | Svafovaci materidly - Stanoveni odolnosti proti vlhkosti u obalenych | 03/12
elektrod pro ru¢ni obloukové svafovani méfenim difizniho vodiku
052640 | EN ISO 14373 | Odporové svafovani - Postup pro bodové svafovani 12/15
nepovlakovanych a povlakovanych nizkouhlikovych oceli DQJOLFN\
055521 |[EN 14532-1 Svatovaci materialy - ZkuSebni metody a pozadavky na jakost - |01/06
Cast 1: Zakladni metody a stanoveni shody piidavnych materiald
pro ocel, nikl a niklové slitiny
055521 |EN 14532-2 Cast 2: Doplitkové metody a stanoveni shody ptidavnych 03/06
materialil pro ocel, nikl a niklové slitiny
055521 |EN 14532-3 Cast 3: Posuzovani shody dratovych elektrod, drati a ty¢inek pro |05/06
svafovani hlinikovych slitin
050332 |EN ISO 14554- | Pozadavky na kvalitu pti svafovani — Odporové svarovani 11/14
1 kovovych materialti — Cast 1: Vyss§i pozadavky na kvalitu nova !!!!!
050332 |EN ISO 14554- | Pozadavky na kvalitu pti svafovani — Odporové svarovani 11/14
2 kovovych materialti — Cast 2: Zakladni pozadavky na kvalitu nova !!!!!
050324 | EN ISO 14555 |Svarovani — Obloukové ptivafovani svornikli z kovovych 12/17 DQJOLF
materialti
736376 | EN 14587-2 Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Odtavovaci stykové svafovani kolejnic |[01/08
- Cést 2: Nové kolejnice tiidy R220, R260, R260Mn a R350HT
svafované mobilnimi svareckami mimo stabilni svafovnu
736376 |EN 14587-3 Zelezniéni aplikace - Kolej - Odtavovaci stykové svafovani kolejnic |05/13
- Cést 3: Svafovani v souvislosti s vyrobou srdcovek
050007 |EN 14610 Svatrovani a piibuzné procesy - Definice metod svafovani kovli 08/05
055020 | EN 14700 Svatovaci materialy - Svafovaci materidly pro tvrdé navary 10/14
050690 |EN 14717 Svatrovani a ptibuzné procesy - Environmentalni kontrolni seznam | 06/06
056826 |EN 14728 Vady svarovych spoju termoplastti - Klasifikace 09/06
050330 | EN ISO 14731 | Svareésky dozor - Ukoly a odpovédnosti 05/07
050730 |EN ISO 14732 | Svarecsky persondl - Zkousky svarecskych operatori a setizovaca | 05/14
pro mechanizované a automatizované svarovani kovovych materiali | nova !!!!!
052040 | EN ISO 14744- | Svafovani — Pfejimaci zkousky elektronovych svatovacich 12/08
1 zafizeni — Cast 1: Zasady a piejimaci podminky
052040 | EN ISO 14744- | Svafovani — Pfejimaci zkousky elektronovych svafovacich 07/02
2 zafizeni — Cast 2: Méfeni urychlovaciho napéti
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052040 | EN ISO 14744- | Svarovani — Pfejimaci zkouSky elektronovych svatfovacich 07/02
3 zafizeni — Cast 3: Méfeni proudu svazku
052040 | EN ISO 14744- | Svarovani — Pfejimaci zkouSky elektronovych svatfovacich 07/02
4 zaiizeni — Cést 4: MéFeni rychlosti svafovani
052040 | EN ISO 14744- | Svarovani — Pfejimaci zkouSky elektronovych svatfovacich 07/02
5 zafizeni — Cast 5: Méfeni piesnosti vedeni
052040 | EN ISO 14744- | Svatrovani — Pfejimaci zkouSky elektronovych svatfovacich 07/02
6 zafizeni — Cést 6: Méfeni stability polohy bodu
284401 | EN 15085- Zeleznié¢ni aplikace - Svafovani Zelezniénich kolejovych vozidel a | 11/13
1+Al jejich ¢asti - Cast 1: Obecné
284401 | EN 15085-2 Cast 2: Pozadavky na jakost a certifikaci vyrobce pii svafovani 04/08
284401 | EN 15085-3 Cast 3: Konstrukéni pozadavky 04/08
284401 | EN 15085-4 Cast 4: Vyrobni pozadavky 04/08
284401 | EN 15085-5 Cast 5: Kontrola, zkouseni a dokumentace 04/08
051318 | TNI CEN/TR | Svafovani betonaiské oceli - Vhodnost ke stehovému svafovani - | 03/08
15481 Zkusebni metody a pozadavky na provadéni zkousek
736377 |EN 15594 Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Oprava kolejnic navafovanim 12/09
elektrickym obloukem
050311 |EN ISO 15607 | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materialti - | 08/04
Vseobecna pravidla
050323 | TNI CEN Svatovani - Smérnice pro zafazovani kovovych materialt do 02/08
ISO/TR 15608 | skupin
050312 | EN ISO 15609- | Stanoveni a kvalifikace postupt svarovani kovovych materidl - | 07/05
1 Stanoveni postupu svafovani — Cast 1: Obloukové svafovani
050312 | EN ISO 15609- | Stanoveni a kvalifikace postupt svarovani kovovych materiali - | 01/03
2 Stanoveni postupu svafovani — Cast 2: Plamenové svafovani + Zména Al
050312 | EN ISO 15609- | Stanoveni a kvalifikace postupt svarovani kovovych materiali - | 06/05
3 Stanoveni postupu svafovani — Cast 3: Elektronové svafovani
050312 | EN ISO 15609- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materialti - | 04/10
4 Stanoveni postupu svafovani — Cast 4: Laserové svafovani
050312 | EN ISO 15609- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materiadlti - [ 05/12
5 Stanoveni postupu svafovani — Cast 5: Odporové svafovani
050312 | EN ISO 15609- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materiall - 11/13
6 Stanoveni postupu svafovani — Cast 6: Laserové hybridni
svafovani
050315 |[EN ISO 15610 | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materiali — | 09/04
Kvalifikace na zéklad¢ vyzkouSenych svafovacich materidli
050316 |[EN ISO 15611 | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materiali — | 09/04
Kwvalifikace na zéklad¢ ptedchozi svarecské zkuSenosti
050317 |[EN ISO 15612 | Stanoveni a kvalifikace postupt svarovani kovovych materiali - | 01/05
Kvalifikace na zaklad¢ normalizovaného postupu svarovani
050318 |[EN ISO 15613 | Stanoveni a kvalifikace postupt svarovani kovovych materialii - | 06/05
Kvalifikace na zaklad¢ predvyrobni zkousky svarovani
050313 | EN ISO 15614- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materidlti - | 03/18
1 Zkouska postupu svafovani - Cast 1: Obloukové a plamenové
svarovani oceli a obloukové svafovani niklu a slitin niklu
050314 | EN ISO 15614- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materialti - | 01/06
2 Zkouska postupu svarovani - Cést 2: Obloukové svafovani
hliniku a jeho slitin
050313 |EN ISO 15614- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materiali - | 11/08
3 Zkouska postupu svafovani - Cast 3: Tavné svafovani
nelegovanych a nizkolegovanych litin
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050313 |[EN ISO 15614- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materiala - | 04/06
4 Zkouska postupu svarovani - Cast 4: Koneéna tprava hlinikovych |+ Oprava 1
odlitkti svafovanim
050313 |[EN ISO 15614- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materialt - | 06/05
5 Zkouska postupu svarovani - Cast 5: Obloukové svafovani titanu,
zirkonu a jejich slitin
050313 |[EN ISO 15614- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materidlti - |02/07
6 Zkouska postupu svafovani - Cast 6: Obloukové a plamenové
svafovani médi a slitin médi
050313 | EN ISO 15614- | Stanoveni a kvalifikace postupti svafovani kovovych materialt - |03/18
7 Zkouska postupu svafovani - Cast 7: Navatovani
050313 |[EN ISO 15614- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materidli - |07/17
8 Zkouska postupu svafovani - Cast 8: Svafovani spoji trubek s + Oprava 1
trubkovnici
050313 |[EN ISO 15614- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materiald - | 11/05
10 Zkouska postupu svafovani - Cast 10: Hyperbarické svafovani za
sucha
050313 |[EN ISO 15614- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych material - | 06/03
11 Zkouska postupu svafovani - Cést 11: Elektronové a laserové
svafovani
050313 |[EN ISO 15614- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materialt - |02/15
12 Zkouska postupu svafovani - Cast 12: Bodové, §vové a
vystupkové svarovani
050313 |[EN ISO 15614- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych material - |06/13
13 Zkouska postupu svafovani - Cast 13: Stladovaci a odtavovaci
stykové svafovani
050313 |[EN ISO 15614- | Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materiald - | 10/14
14 Zkouska postupu svafovani - Cast 14: Laserové svafovani oceli,
niklu a niklovych slitin
SVAsSOVCENC 17.3
050720 | EN ISO 15618- | Zkousky svaiect pod vodou - Cast 1: Svatei-potapééi pro 04/17
1 hyperbarické svafovani za mokra DQJOLFN
050720 | EN ISO 15618- | Zkousky svaiedt pod vodou - Cast 2: Svatedi-potapséi a svaiedti | 09/03
2 operatoii pro hyperbarické svafovani za sucha
050325 |EN ISO 15620 | Svafovani — Tteci svafovani kovovych materiala 04/02
051102 |EN ISO 15792- |Svatovaci materialy - Zkusebni metody - Cést 1: Zkusebni 12/08
1 metody pro zkuSebni vzorky z €istych svarovych kovi z oceli, + Zména Al
niklu a slitin niklu
051102 |EN ISO 15792- |Svatovaci materialy - Zkusebni metody - Cést 2: P¥iprava 12/08
2 jednostranné a oboustranné svafovanych zkusebnich kust pro
zhotoveni vzorku z oceli
051102 | EN ISO 15792- | Svatovaci materialy - Zkugebni metody - Cast 3: Klasifikaéni 11/11
3 zkousSeni zpusobilosti svafovacich materiala pro svarovani v
polohéch a k pritvaru kotene u koutovych svarti
052641 |EN ISO 16432 | Odporové svaifovani - Postup pro vystupkové svarovani 12/07
nepovlakovanych a povlakovanych nizkouhlikovych oceli
052642 |EN ISO 16433 | Odporové svafovani - Postup pro Svové svafovani 12/07
nepovlakovanych a povlakovanych nizkouhlikovych oceli
055315 |[EN ISO 16834 | Svafovaci materidly — Dratové elektrody, draty a tyCe pro 03/13
obloukové svafovani vysokopevnostnich oceli tavici se elektrodou
v ochranném plynu a jejich svarové kovy — Klasifikace
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056838 | P CEN ISO/TS | Plasty - Svafovani termoplastl - Specifikace svatfovacich postupt [ 02/17
16892 DQJOLFN\
055501 |EN ISO 17632 | Svarfovaci materidly - PInéné elektrody pro obloukové svarovani |07/16
nelegovanych a jemnozrnnych oceli s ochranou plynu a bez DQJOLFN\
ochrany plynu - Klasifikace
055503 | EN ISO 17633 | Svatovaci materialy - PInéné elektrody a ty€inky pro obloukove |07/11
svafovani korozivzdornych a zaruvzdornych oceli s pfivodem a
bez ptivodu ochranného plynu - Klasifikace
055502 | EN ISO 17634 | Svarovaci materidly - PInéné elektrody pro obloukové svarovani |02/16
zaropevnych oceli v ochranném plynu - Klasifikace DQJOLFN\
050685 | EN ISO 17652- | Svatrovani - ZkouSeni zédkladnich pfedvyrobnich natérti ve vztahu | 04/04
1 ke svafovani a piibuznym procesim — Cast 1: Vieobecné
pozadavky
050685 | EN ISO 17652- | Cast 2: Vlastnosti zdkladnich pfedvyrobnich natér pii svafovani | 04/04
2
050685 | EN ISO 17652- | Cast 3: Tepelné fezani 04/04
3
050685 | EN ISO 17652- | Cast 4: Emise dymi a plynd 04/04
4
052635 | EN ISO 17657- | Odporové svafovani - Méteni svafovaciho proudu pii odporovém | 01/08
1 svafovani - Cast 1: Smérnice pro méfeni
052635 | EN ISO 17657- | Odporové svatovani - Méteni svafovaciho proudu pii odporovém | 01/08
4 svafovani - Cést 4: Kalibrovaci systém
052635 | EN ISO 17657- | Odporové svatovani - Méteni svafovaciho proudu pii odporovém | 01/08
5 svafovani - Cast 5: Verifikace systému pro méfeni svatovaciho
proudu
053402 | EN ISO 17658 | Svarovani - Vady pfi fezani kyslikem, laserem a plasmou - 12/15
Terminologie DQJOLFN\
050008 | EN ISO 17659 | Svatovani - Vicejazy¢ny slovnik termina svarovych spojti se 06/05
zobrazenim
050326 | EN ISO 17660- | Svafovani - Svafovani betonatské oceli - Cast 1: Nosné svarové | 07/07
1 spoje
050326 | EN ISO 17660- | Svafovani - Svafovani betonafské oceli - Cést 2: Nenosné svarové | 07/07
2 spoje
052060 | EN ISO 17662 | Svatovani - Kalibrace, verifikace a validace zatizeni pouZivanych | 10/16
pro svafovani, véetné piibuznych ¢innosti DQJOLFN\
050221 |EN ISO 17663 | Svarovani - Pozadavky na kvalitu tepelného zpracovani 12/09
souvisejiciho se svafovanim a pfibuznymi procesy + Oprava 1
052610 | EN ISO 17677- | Odporové svafovani - Slovnik - Cast 1: Bodové, vystupkové a 03/10
1 Svoveé svarovani
055322 |EN ISO 18273 | Svatovaci materidly - Svatovaci draty a tyCe pro svafovani 07/16
hliniku a slitin hliniku - Klasifikace DQJOLFN\
055323 |EN ISO 18274 | Svarovaci materidly - Dratové elektrody, paskové elektrody, 07/11
svafovaci draty a tyCe pro tavné svafovani niklu a slitin niklu -
Klasifikace
055009 | EN ISO 18275 | Svarovaci materidly - Obalené elektrody pro ru¢ni obloukové 01/13
svafovani vysokopevnostnich oceli - Klasifikace
055505 |EN ISO 18276 | Svarovaci materidly - PInéné elektrody pro obloukové svarovani | 10/17
vysokopevnostnich oceli v ochranném plynu a bez ochranného DQJOLFN\
plynu - Klasifikace
051330 | EN ISO 18278- | Odporové svafovani - Svafitelnost - Cast 1: Obecné pozadavky na | 02/17

1

hodnoceni svatitelnosti kovovych materialti pro odporové
bodoveé, Svoveé a vystupkové svarovani
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051310 | EN ISO 18278- | Odporové svafovani - Svafitelnost - Cast 2: Hodnoceni postupti | 02/17
2 pro svaritelnost pti bodovém svarfovani
052630 |EN ISO 18594 | Odporové bodove, vystupkové a Svové svafovani - Zpiisob ur¢o- | 10/07
vani prechodového odporu u hlinikovych a ocelovych materidlti
051340 |EN ISO 18595 |Odporové svatfovani - Bodové svafovani hliniku a slitin hliniku - | 04/08
Svaritelnost, svarovani a zkouSeni
050240 | TNI CEN Svarovani - Zatazeni materiali do skupin - Evropské materialy 04/10
ISO/TR 20172
052521 [EN 20865 Drzéky v upinacich deskéach vystupkovych svarovacich stroji 11/95
055313 |[EN ISO 21952 | Svafovaci materialy - Dratové elektrody, draty a tyCe pro 03/13
obloukové svafovani v ochranném plynu zaropevnych oceli a
jejich svarové kovy - Klasifikace
055011 |EN 22401 Svatovani — Obalené elektrody — Stanoveni vytéznosti, t¢innosti | 12/96
a soucinitele navafeni
055327 |EN ISO 24034 | Svafovaci materidly — Dratové elektrody, draty a tyCe pro tavné | 04/11
svafovani titanu a slitin titanu - Klasifikace
055325 |[EN ISO 24373 | Svafovaci materidly - Svatfovaci draty a tyCe pro tavné svafovani | 11/09
médi a slitin médi - Klasifikace
055803 |EN ISO 24598 | Svarovaci materidly - Dratové elektrody, plnéné elektrody a 01/13
kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svarovani
zaropevnych oceli pod tavidlem - Klasifikace
052801 | EN ISO 25239-1 | T¥eci svafovani s promienim - Hlinik - Cast 1: Slovnik 09/13
050703 |[EN ISO 25980 |Ochrana zdravi a bezpecnost prace pii svafovani a piibuznych 08/15
procesech — Priisvitné zavésy, pasy a zastény pro obloukové DQJOLFN\
svarovani
055802 |EN ISO 26304 | Svarovaci materidly - Dratové elektrody, plnéné elektrody a 03/12
kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svarovani
vysokopevnostnich oceli pod tavidlem - Klasifikace
052011 [EN 27286 Svatovani. Grafické znacky pro odporové svarovaci zatizeni 12/95
052690 |EN 28167 Svatovani. Vystupky pro odporové svafovani 06/96
050696 | EN 50444 Zakladni norma pro hodnoceni vystaveni ¢lovéka 12/09
elektromagnetickym polim ze zafizeni pro obloukové svafovani a
piibuzné procesy
050697 | EN 50445 Zakladni vyrobkova norma k prokazovani shody zatizeni pro 12/08
odporové svafovani, obloukové svafovani a piibuzné procesy se
zékladnimi omezenimi tykajicimi se vystaveni Clovéka
elektromagnetickym polim (0 Hz - 300 GHz)
052203 |[EN 50504 Validace zatizeni pro obloukové svafovani 01/09 DQJOLH
050695 [EN 50505 Zakladni norma pro hodnoceni vystaveni ¢lovéka 02/10
elektromagnetic-kym polim ze zatizeni pro odporové svafovani
a pribuzné procesy
052205 [EN 60974-1 Zatizeni pro obloukové svatovani - Cast 1: Zdroje svafovaciho | 04/13
ed.4 proudu
052205 | EN 60974-2 Zatizeni pro obloukové svafovani - Cést 2: Kapalinové chladici |10/13
ed.3 systémy
052205 | EN 60974-3 Zatizeni pro obloukové svafovani - Cést 3: Zatizeni pro zapaleni | 09/14
ed.3 a stabilizaci oblouku
052205 | EN 60974-4 Zatizeni pro obloukové svafovani - Cést 4: Pravidelné kontroly a | 04/17
ed.3 zkouseni
052205 |EN 60974-5 Zatizeni pro obloukové svafovani - Cast 5: Podavade dratu 01/14
ed.3
052205 | EN 60974-6 Zatizeni pro obloukové svafovani - Cést 6: Zatizeni s omezenym | 07/16
ed.3 provozem
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052205 | EN 60974-7 Zatizeni pro obloukové svatovani - Cast 7: Hofaky 05/06
ed.2 + Zména Z1
052205 | EN 60974-7 Zatizeni pro obloukové svafovani - Cést 7: Hofaky 10/13
ed.3
052205 | EN 60974-8 Zatizeni pro obloukové svafovani - Cast 8: Plynova zatizeni pro | 12/09
ed.2 svafovani a plazmové fezani
052205 | EN 60974-9 Zatizeni pro obloukové svafovani - Céast 9: Instalace a pouzivani | 10/10 DQJOLF
052205 | EN 60974-10 | Zafizeni pro obloukové svafovani - Cést 10: Pozadavky na 08/08
ed.2 elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) + Zména Z1
052205 | EN 60974-10 | Zatizeni pro obloukové svafovani - Cést 10: Pozadavky na 02/15
ed.3 elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) + Zména Al
052205 |EN 60974-11 | Zatizeni pro obloukové svafovéani - Cést 11: Drzaky elektrod 06/11 DQJOLHR
ed.3
052205 |EN 60974-12 | Zatizeni pro obloukové svafovani - Cast 12: Spojovaci zatizeni |03/12
ed.3 pro svafovaci vodice
052013 |EN 62135-1 Odporova svafovaci zatizeni - Cast 1: Bezpe&nostni pozadavky | 06/09
na konstrukci, vyrobu a instalaci 11.6.2018 bude +Zména Z1
zruSena
052013 |EN 62135-1 Odporova svafovaci zatizeni - Cast 1: Bezpe&nostni pozadavky |03/16
ed.2 na konstrukci, vyrobu a instalaci + Oprava 1
052013 |EN 62135-2 Odporova svatovaci zafizeni - Cast 2: Pozadavky na 11/08
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) +7Zména Z1
052013 |EN 62135-2 Odporova svatovaci zafizeni - Cast 2: Pozadavky na 12/15
ed.2 elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
050000 Zvaranie. Zvaranie kovov, Zakladné pojmy 06/87
050004 Zvéranie. Elektronové a laserové zvaranie. Zakladné pojmy 12/91
050010 Zvaranie. Nazvoslovie zvarania plastov 06/84
050040 Spajkovanie. Spajkovanie kovov. Zakladné pojmy 08/88
050120 Vypocet svarovych spojii strojnich konstrukei 04/72
050211 Tepelné a mechanické zpracovani svarovych spoji 10/92
nelegovanych a nizkoleg. oceli. VSeobecné zasady
050235 Svatovani. Mezni tchylky svafenct a ptidavky na obrabéni |09/78 +Zména 1
050705 ZaSkoleni pracovnikill a zédkladni kurzy svarect 09/02 +Zména Z1
051309 Zvaranie. ZvariteI'nost’ kovov a jej hodnotenie. VSeobecné 11/90
ustanovenia
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TLAKOVC ZAsSCZENC 18.1
389100 [EN 3-7+Al Pi'enosné hasici ptistroje - Cast 7: Vlastnosti, pozadavky na hasici |02/08
schopnost a zkuSebni metody
389100 [EN 3-8 Pienosné hasici ptistroje - Cast 8: Dopliujici pozadavky k EN 3-7 |07/07
na konstrukéni provedeni, pevnost v tlaku a mechanické zkouSky |+ Oprava 1
hasicich pfistrojii s nejvysSim dovolenym tlakem 30bar
389100 [EN 3-9 Pienosné hasici ptistroje - Cast 9: Dopliujici pozadavky k EN 3-7 |07/07
na pevnost v tlaku hasicich ptistroji CO, + Oprava 1
389100 |EN 3-10 Pi'enosné hasici pfistroje - Cast 10: Ustanoveni pro hodnoceni 04/10
shody prenosného hasiciho ptistroje podle EN 3-7
690006 | EN 247 Vyméniky tepla — Terminologie 05/98
695286 |EN 286-1 Jednoduché netopené tlakové nadoby pro vzduch nebo 04/99 + Zména Al, A2,
dusik — Cast 1: Tlakové nadoby pro vieobecné tdely Oprava 1
695286 | EN 286-2 Cast 2: Tlakové nadoby pro vzduchotlakové brzdy a 08/94 + Zména
pomocna zatizeni motorovych vozidel a jejich ptivési Z1,AC,Oprava 1
695286 | EN 286-3 Cast 3: Tlakové nadoby uréené pro vzduchotlakové brzdy a 06/96
pomocna pneumatickd zafizeni kolejovych vozidel
695286 | EN 286-4 Cast 4: Tlakové nadoby ze slitin hliniku uréené pro vzduchotlako- |03/96
vé brzdy a pomocna pneumaticka zatizeni kolejovych vozidel
075303 | EN 303-1 Kotle pro tstiedni vytapéni — Cast 1: Kotle pro Gstfedni vytapéni | 03/18
s hotaky a s ventilatorem — Terminologie, v§eobecné pozadavky, | D QJO LEGHW L
zkousSeni a znaceni
075303 |EN 303-2 Cast 2: Zvlatni pozadavky pro kotle s rozpraovacimi hotdky na |05/99
kapalna paliva. + Zména Al
075303 |EN 303-3 Cast 3: Kotle pro ustfedni vytapéni na plynna paliva — Sestava 07/99 +Zména
kotlového télesa a hotdku s ventildtorem A2, Oprava 1
075303 |EN 303-4 Cast 4: Kotle pro ustfedni vytapéni s hotaky a s ventildtorem — Zvlastni | 09/99
pozadavky na kotle s hotaky s ventilatorem na kapalna paliva, o
tepelném vykonu nejvyse 70 kW a nejvySSim provoznim pietlaku 3 bar —
Terminologie, zvlastni pozadavky, zkouSeni a znaceni
075303 |EN 303-5 Cast 5: Kotle pro ustfedni vytapéni na pevna paliva, s ruéni a 01/13
samoc¢innou dodavkou, o jmenovitém tepelném vykonu nejvyse 500 kW
- Terminologie, pozadavky, zkouSeni a znaceni
075303 |EN 303-6 Cast 6: Kotle pro ustfedni vytapéni s hotaky s ventilatorem - Zvlastni 09/00
pozadavky na kotle s kombinovanym provozem pro vytapéni a ohiev
pitné (uzitkové) vody s rozpraSovacimi hotaky na kapalna paliva o
jmenovitém tepelném piikonu nejvyse 70kW
075303 |EN 303-7 Cast 7: Kotle pro ustfedni vytapéni na plynna paliva s hofakem s 06/07
ventildtorem, o jmenovitém tepelném vykonu nejvyse 1 000 kW
075304 |EN 304 Kotle pro ustfedni vytapéni. Predpisy pro zkouSeni kotli pro 06/94 + Zména
ustfedni vytapéni s rozpraSovacimi hotéky na kapalna paliva Z1, Al, A2
696305 [EN 305 Vymeéniky tepla - Definovani vykonnosti vyménika tepla a v§eo-becné 05/98
metody zkousek pro stanoveni vykonnosti vyménikt tepla
696306 | EN 306 Vymeéniky tepla - Metody méfeni parametrti potfebnych pro stanoveni 05/98
vykonnosti
696307 |EN 307 Vymeéniky tepla - Navody na vypracovani instrukci pro instalovani, 10/99
obsluhu a udrzbu pro udrZeni vykonnosti vSech typti vyméniki tepla
696308 | EN 308 Vymeéniky tepla - Metody zkousek pro ovéteni vykonnosti zafizeni pro | 05/98
regeneraci tepla
698417 |[EN 417 Kovové lahve na zkapalnéné uhlovodikové plyny na jedno pouziti s 10/12
ventilem nebo bez ventilu, pro pouZiti s pfenosnymi spotiebici -
Konstrukce, kontrola, zkouSeni a znaCeni
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061100 | EN 442-1 ed.2 | Otopna télesa - Cast 1: Technické specifikace a pozadavky 07/15
061100 | EN 442-2 Otopna télesa — Cast 2: Zkousky a jejich vyhodnocovani 07/15

061451 | EN 449+A1 Spotiebice spalujici zkapalnéné uhlovodikové plyny — Spotiebice | 06/08
k vytapéni pro domacnost bez ptipojeni ke kourovodu (véetné
spotiebicll s difiznim katalytickym spalovanim)

075327 | EN 656 Kotle na plynna paliva pro ustfedni vytapéni — Kotle provedeni B 09/00

s jmenovitym tepelnym piikonem nad 70kW, nejvyse vsak 300kW + Zména Al
065011 | EN 746-1+A1 | Primyslova tepelna zatizeni - Cast 1: VSeobecné bezpeénostni 04/10
pozadavky na primyslova tepelna zatizeni
065011 | EN 746-2 Primyslova tepelna zafizeni - Cast 2: Bezpe¢nostni pozadavky na |04/11
zatizeni ke spalovani a manipulaci s palivy
065011 | EN 746-3+A1 |Primyslova tepelna zatizeni - Cast 3: Bezpe&nostni pozadavky na | 04/10
vyrobu a pouziti fizenych atmosfér

690004 | EN 764-1+A1 | Tlakova zafizeni— Cast 1: Slovnik 02/17 DQJOL|FN\
690004 | EN 764-2 Tlakova zafizeni — Cast 2: Veli¢iny, znacky a jednotky 08/12
690004 | EN 764-3 Tlakové zafizeni — Cést 3: Definice zi¢astnénych stran [01/03 zrugeno 10/15
690004 | EN 764-4 Tlakova zafizeni — Cast 4: Zpracovani technickych dodacich 10/15 DQJOLHKN\
podminek pro kovové materialy
690004 | EN 764-5 Tlakova zafizeni — Cast 5: Dokumenty kontroly materiali a shoda [12/15 DQJOLHAN\
s materialovou specifikaci
690004 | EN 764-7 Tlakova zafizeni — Cast 7: Bezpeénostni systémy pro netopena 01/03
tlakova zatizeni + Oprava 1, 2
690004 | P CEN/TS 764-8 | Tlakové zafizeni a sestavy - Cést 8: Tlakova zkouska 02/17 DQJOLHKN\
698976 | EN 976-1 Podzemni sklolaminatové nadrze — Horizontalni véalcové 06/98

beztlakové nadrze pro skladovani ropnych kapalnych paliv — Cast
1: Pozadavky a metody zkousek pro nadrze s jednoduchou sténou
698976 | EN 976-2 Podzemni sklolaminatové nadrze — Horizontalni véalcové 07/98
beztlakové nadrze pro skladovani ropnych kapalnych paliv — Cast
2: Doprava, manipulace, skladovani a montaz nadrzi

s jednoduchou sténou

697251 |EN 1251-1 Kryogenické nadoby — Piepravni vakuove izolované nadoby 06/00
s objemem do 1000 litr v¢etné —
Cast 1: Zakladni pozadavky

697251 |EN 1251-2 Cast 2: Konstrukce, vyroba, kontrola a zkouseni 06/00 + Oprava 1
697251 | EN ISO 21029-2 \ Cast 2: Provozni pozadavky 04/16 DQJOQFNKL V N
697252 | EN 1252-1 Kryogenické nadoby — Materialy — Cast 1: Pozadavky na 03/99
houzevnatost pfi teplotach pod —80°C + Oprava 1
697252 | EN 1252-2 Kryogenické nadoby - Materialy - Cést 2: Pozadavky na 10/01
houzevnatost pfi teplotach mezi -80 °C a -20 °C
TLAKOVC ZAsSCZENC 18.2
134310 | EN ISO 4126-1 | Bezpeénostni pojistna zafizeni proti nadmérnému tlaku - Cast 1: | 11/14
Pojistné ventily + ZménaAl
134310 | EN ISO 4126-2 | Bezpeénostni pojistna zafizeni proti nadmérnému tlaku - Cast 2:  |01/04 QHWL N
Bezpecnostni zatizeni s prutrznou membranou + Oprava 1
134310 | EN ISO 4126-7 | Bezpeénostni pojistna zafizeni proti nadmérnému tlaku - Cast 7: | 02/15
Obecné udaje + ZménaAl

060810 |[EN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovach - Navod pro 09/03
provoz, obsluhu, udrzbu a uzivani - Tepelné soustavy (otopné
soustavy) vyzadujici kvalifikovanou obsluhu
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060811 |EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovach - Navod pro 09/03
provoz, obsluhu, drzbu a uzivani - Tepelné soustavy (otopné
soustavy) nevyzadujici kvalifikovanou obsluhu

698235 | EN 12285-1 Dilensky vyrabéné ocelové nadrze - Cast 1: Lezaté valcové nadrze | 12/03
s jednoduchou nebo dvojitou sténou pro podzemni uskladfiovani | DQJOLFWWU
hotlavych a nehotlavych kapalin zneciStujicich vodu

698235 | EN 12285-2 Dilensky vyrabéné ocelové nadrze - Cast 2: Horizontalni valcové | 11/05
nadrze s jednoduchou a dvojitou sténou pro nadzemni uskladiio-
vani hotlavych a nehoflavych kapalin znecistujicich vodu

078212 |EN 12542 Zatizeni a ptisluSenstvi na LPG - Stabilni svafované sériové vyrabéné¢ |04/11
ocelové valcové zasobniky pro skladovani zkapalnéného uhlovodiko-
vého plynu (LPG) o objemu nejvyse 13 m’ - Konstrukce a vjroba

061203 | EN 12809 Teplovodni kotle pro domacnost na pevna paliva - Jmenovity |03/02 + Oprava 1,
tepelny vykon nejvyse 50 kW - Pozadavky a zkuSebni metody |2, 3, 4, ZménaAl

698017 |EN 12817 Zatizeni a ptisluSenstvi na LPG - Kontroly a revize zasobniki na |09/10
LPG o objemu nejvyse 13 m’

078410 |EN 12819 Zatizeni a ptisluSenstvi na LPG - Kontroly a revize zasobnikiina |07/10
LPG o objemu nad 13 m’

060205 |EN 12828+A1 | Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani teplovodnich 11/14
otopnych soustav

755360 | EN 12897 Zasobovani vodou - Nepiimo ohtivané tlakové (uzaviené) 06/17
zasobnikové ohtivace vody

077604 | EN 12952-1 Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni — Cast 1: Vieobecné 12/16
pozadavky

077604 |EN 12952-2 Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni — Cést 2: Materialy pro &asti | 02/12
kotli a pfisluSenstvi naméhanych tlakem

077604 | EN 12952-3 Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni — Cast 3: Konstrukce a 08/12
vypocet ¢asti namahanych tlakem

077604 |EN 12952-4 Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni — Cést 4: Provozni vypodty |02/12
ocekavané doby Zivota kotle

077604 | EN 12952-5 Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni — Cast 5: Provedeni a 06/12
konstrukce Casti kotle namahanych tlakem

077604 |EN 12952-6 Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni — Cést 6: Kontrola pti 02/12
vyrobg; dokumentace a znaceni ¢asti kotle namahanych tlakem

077604 |EN 12952-7 Vodotrubné kotle a pomocna zatizeni — Cast 7: Pozadavky na 07/13
vystroj kotle

077604 | EN 12952-8 Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni — Cast 8: Pozadavky na 05/03
spalovaci zatizeni kotli na plynna a kapalna paliva

077604 | EN 12952-9 Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni — Cast 9: Pozadavky na 08/03
spalovaci zatizeni kotli na praskova paliva

077604 |EN 12952-10 | Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni — Cast 10: Pozadavky na 06/03
zabezpecCovaci zafizeni proti pretlaku

077604 |EN 12952-11 | Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni — Cast 11: Pozadavky na 02/08
omezovaci zatizeni pro kotle a ptisluSenstvi

077604 |EN 12952-12 | Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni - Cést 12: Pozadavky na 05/08
kvalitu napajeci vody a kotelni vody

077604 |EN 12952-13 | Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni — Cast 13: Pozadavky na 08/03
zatizeni pro CiSténi spalin + Zména Al

077604 |EN 12952-14 | Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni — Cast 14: Pozadavky na 02/05
spalinové soustavy DENOX, vyuZzivajici kapalny ¢pavek a
¢pavkové vody

077604 |EN 12952-15 | Vodotrubné kotle a pomocné zaiizeni — Cast 15: Pfejimaci 05/04

zkousky

Aktualizace k 1. 7. 2018

74 /102




N\

PREHLED NOREM \ TESYDO, s.r.o. | 105-P02
CSN ‘ EN, ISO ‘ Nazev normy ‘ Vydana
077604 | EN 12952-16 | Vodotrubné kotle a pomocné zatizeni — Cast 16: Pozadavky na 08/03
soustavy pro spalovani na roStu nebo ve fluidni vrstvé pro kotle na
pevnd paliva
077604 | EN 12952-18 | Vodotrubné kotle a pomocna zafizeni - Cast 18: Navody k obsluze | 07/13
077853 | EN 12953-1 Valcové kotle — Cast 1: Vieobecné pozadavky 11/12
077853 | EN 12953-2 Vialcové kotle — Cast 2: Materialy pro &asti kotli a ptislusenstvi 11/12
namahanych tlakem
077853 | EN 12953-3 Valcové kotle — Cast 3: Konstrukce a vypocet ¢asti namahanych | 12/16
tlakem
077853 |EN 12953-4 Valcové kotle — Cést 4: Provedeni a konstrukce &asti kotle 05/03
namahanych tlakem
077853 | EN 12953-5 Vilcové kotle — Cast 5: Kontrola pti vyrobs, dokumentace a 05/03
znaceni Casti kotle namahanych tlakem
077853 | EN 12953-6 Vilcové kotle — Cast 6: Pozadavky na vystroj kotle 09/11
077853 | EN 12953-7 Vilcové kotle — Cast 7: Pozadavky na spalovaci zafizeni kotli na | 06/03
kapalnd a plynna paliva
077853 | EN 12953-8 Vilcové kotle — Cast 8: Pozadavky na zabezpedovaci zatizeni 08/02
proti pietlaku
077853 | EN 12953-9 Valcové kotle — Cést 9: Pozadavky na omezovaci zafizeni pro 02/08
kotle a ptisluSenstvi
077853 |EN 12953-10 | Valcové kotle - Cast 10: Pozadavky na kvalitu napajeci vody a 05/08
kotelni vody
077853 | EN 12953-11 | Valcové kotle — Cast 11: Piejimaci zkousky 04/04
077853 |EN 12953-12 | Vélcové kotle — Cast 12: Pozadavky na spalovaci zaiizeni kotlii na | 04/04
pevnd paliva pro spalovani na rostu
077853 |EN 12953-13 | Vélcové kotle - Cast 13: Navody k obsluze 09/12
699011 | EN 12972 Nadrze pro prepravu nebezpecného zbozi — ZkouSeni, kontrolaa | 10/15
znaéeni kovovych nadrzi DQJOLFN\
699004 | EN 13094 Nadrze pro prepravu nebezpecného zbozi - Kovové nadrze s 12/15
pracovnim tlakem neptesahujicim 0,5 bar - Konstrukce a DQJOLFN\
provedeni
698921 |EN 13121-1 Nadzemni sklolaminatové nadrze a nadoby - Cést 1: Vychozi 01/04
materialy - Technické pfejimaci a podminky
698921 | EN 13121-2 Nadzemni sklolaminatové nadrze a nadoby - Cast 2: Sendvi¢ové | 08/04
materialy - Chemickd odolnost
698921 |EN 13121-3 Nadzemni sklolaminatové nadrze a nadoby - Cést 3: Navrh, 10/16
vypocet a provedeni DQJOLFN\
698921 |EN 13121-4 Nadzemni sklolaminatové nadrze a nadoby - Cést 4: Dodavani, 06/05
instalovani a drzba DQJOLFN\
698220 | EN 13160-1 Systémy pro zjistovani netésnosti - Cast 1: Obecné zasady 02/12 DQJOLH
061206 | EN 13240 Spotiebice na pevna paliva k vytapéni obytnych prostort - 03/02 +Zména A2

Pozadavky a zkuSebni metody

Oprava 1,2,3,4

TLAKOVE ZASCZENC 18.3
695245 | EN 13445-1 |Netopené tlakové nadoby — Cast 1: Vieobecné 12/15
695245 | EN 13445-2 | Netopené tlakové nadoby — Cést 2: Materialy 03/15 +Zména A1 DQJO
695245 | EN 13445-3 | Netopené tlakové nadoby — Cést 3: Konstrukce a vypocet 03/18 QHWN V
+ Zména Al,A2
695245 | EN 13445-4 | Netopené tlakové nadoby — Cést 4: Vyroba 12/15
+Zména Al
695245 | EN 13445-5 | Netopené tlakové nadoby — Cast 5: Kontrola a zkouseni 07/16
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695245 |EN 13445-8 | Netopené tlakové nadoby - Cast 8: Doplitujici pozadavky na 03/15 DQJOLF
nadoby z hliniku a jeho slitin +Zména A1 D Q
695245 | EN 13445-10 |Netopené tlakové nadoby - Cast 10: Doplitujici pozadavky na 07/16
nadoby z niklu a jeho slitin DQJOLFN\
697258 | EN 13458-1 |Kryogenické nadoby — Stabilni vakuové izolované nadoby - Cast | 12/02
1: Zékladni pozadavky
697258 | EN 13458-2 | Kryogenické nadoby — Stabilni vakuové izolované nadoby - Cast | 09/03
2: Konstrukce, vyroba, kontrola a zkouseni + Oprava 1
697258 | EN ISO Kryogenické nadoby — Stabilni vakuové izolované nadoby - Cast |[07/16
21009-2 2: Provozni pozadavky rusi EN 13458-3 DQJOLFN\
697230 |EN 13530-1 |Kryogenické nadoby - Velké piepravni vakuove izolované nadoby | 12/02
- Cést 1: Zakladni pozadavky
697230 | EN 13530-2 | Kryogenické nadoby - Velké piepravni vakuove izolované nadoby | 06/03 +Zména
- Cést 2: Konstrukce, vyroba, kontrola a zkouseni Al, Oprava 1
697230 | EN ISO Kryogenické nadoby - Velké prepravni vakuove izolované nadoby | 09/17
20412-2 - Cést 2: Provozni pozadavky rusi EN 13530-3 DQJOLFN\
389221 |EN 13565-2 | Stabilni hasici zatizeni - Pénova zatizeni - Cast 2: Navrhovani, 11/09
konstrukce a idrzba + Oprava 1
697248 |EN 13648-1 |Kryogenické nadoby - Bezpecnostni zatizeni na ochranu proti 06/09
nadmérnému tlaku - Cést 1: Pojistné ventily pro provoz s nizkymi
teplotami
697248 |EN 13648-2 | Kryogenické nadoby - Bezpecnostni zatizeni na ochranu proti 01/03
nadmérnému tlaku - Cast 2: Pojistné membréany pro provoz s
nizkymi teplotami
075329 |EN 13836 Kotle na plynna paliva pro ustfedni vytapéni - Kotle provedeni B s | 06/07
jmenovitym tepelnym piikonem vétsim nez 300 kW, nejvyse vSak
1 000 kW
TLAKOVC ZAsSCZENC 18.4
699025 | EN 14015 Specifikace pro navrhovani a vyrobu nadzemnich vertikalnich 05/05
valcovych svafovanych ocelovych nadrzi s plochym dnem, DQJOLFN\
zhotovovanych na misté provozovani, uréenych pro skladovani
kapalin pti teploté okoli a vyssi
061130 | EN 14037-1 Zaveésné otopné a chladici plochy pracujici s vodou o teploté nizsi | 06/17
ed.2 nez 120°C - Cast 1: Stropni salavé panely - Technické specifikace
a pozadavky
061130 |[EN 14037-3 Zaveésné otopné a chladici plochy pracujici s vodou o teploté nizsi | 06/17
nez 120°C - Cast 3: Stropni salavé panely - Postup pro
vyhodnoceni a vypocet tepelného vykonu salanim
697257 |EN 14197-1 Kryogenické nadoby - Stabilni nevakuove izolované nadoby - 03/04
Cast 1: Zakladni pozadavky
697257 |EN 14197-2 Kryogenické nadoby - Stabilni nevakuove izolované nadoby - 09/04 +Zména
Cast 2: Konstrukce, vyroba, kontrola a zkouseni Al, Oprava 1
697257 |EN 14197-3 Kryogenické nadoby - Stabilni nevakuove izolované nadoby - 12/04
Cast 3: Provozni pozadavky + Zména Al
077822 |EN 14222 Vialcové kotle z korozivzdorné oceli 10/03
142020 | EN 14276- Tlakova zafizeni chladicich zafizeni a tepelnych erpadel - Cast 1: |07/11
1+A1 Nadoby - VSeobecné pozadavky
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142020 | EN 14276~ Tlakova zafizeni chladicich zafizeni a tepelnych &erpadel - Cast 2: | 07/11
2+A1 Potrubi - VSeobecné pozadavky
060812 | EN 14336 Tepelné soustavy v budovach - Montaz a ptejimka teplovodnich | 06/11
tepelnych soustav
075307 | EN 14394+A1 |Kotle pro ustiedni vytapeéni - Kotle pro ustfedni vytapéni s hotaky | 05/09
s ventilatorem, s jmenovitym tepelnym vykonem do 10 MW a
nejvyssi provozni teplotou 110°C
697228 | EN 14398-1 Kryogenické nadoby - Velké prepravni nevakuové izolované 04/04
nadoby — Cast 1: Zakladni pozadavky
697228 | EN 14398- Kryogenické nadoby - Velké prepravni nevakuové izolované 01/09
2+A2 nadoby — Cast 2: Konstrukce, vyroba, kontrola a zkouseni
697228 | EN 14398-3 Kryogenické nadoby - Velké pfepravni nevakuové izolované 04/04
nadoby — Cast 3: Provozni pozadavky + Zména Al
078670 | EN 14570 Zatizeni a ptislusenstvi na LPG - Pfislusenstvi nadzemnich a 10/14
podzemnich nddob na LPG
060335 | EN 14597 Ptistroje pro regulaci teploty a teplotni omezovace pro systémy 12/12
tepelnych zdroju DQJOLFN\
061230 | EN 14785 Spotiebice spalujici dievéné pelety k vytdpéni obytnych prostort - | 03/07
Pozadavky a zkuSebni metody
139030 | EN 14917+A1 |Kovové vinovce na dilataci tlakovych zatizeni \ 08/13 VWU Y\WRLEAW Q
075305 | EN 15035 Kotle pro ustfedni vytapéni - Zvlastni pozadavky na uzaviené 08/07
sestavy kotle a hotaku na kapalné paliva do 70 kW
075336 | EN 15036-1 Kotle pro usttedni vytapéni - ZkuSebni piedpisy pro méteni hluku | 04/07
§ifeného vzduchem vyzafovaného zdroji tepla - Cast 1: Emise DQJOLFMWLYVN
hluku Sifené vzduchem ze zdroji tepla
075336 | EN 15036-2 Kotle pro usttedni vytapéni - ZkuSebni piedpisy pro méteni hluku | 04/07
§itené¢ho vzduchem ze zdroji tepla - Cast 2: Emise hluku ze DQJOLFMWLYVN
spalin na vystupu ze zdroje tepla
060402 | EN 15378-1 Energetickd naro¢nost budov - Tepelné soustavy a soustavy teplé | 11/17
vody v budovach - Inspekce kotli, tepelnych soustav a soustav DQJOLFN\
teplé vody. Moduly M3-11, M8-11
060404 | EN 15450 Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani tepelnych soustavs | 11/11
tepelnymi Cerpadly
075316 | EN 15502- Kotle na plynna paliva pro ustiedni vytapéni - Cast 1: Obecné 03/17 VAR
1+Al pozadavky a zkousky QHWLVNQXWR
075316 | EN 15502-2- Kotle na plynna paliva pro ustiedni vytapéni - Cést 2-1: Zvlastni | 06/17
1+Al norma pro kotle provedeni C a kotle provedeni B2, B3 a B5, se DQJOLFMWLYVN
jmenovitym tepelnym ptikonem nejvyse 1 000 kW
075316 | EN 15502-2-2 | Kotle na plynna paliva pro ustiedni vytapéni - Cast 2-2: Zvlastni |03/17
norma pro kotle provedeni Bl
695247 | EN 15776+A1 | Netopené tlakové nadoby - PoZzadavky pro navrhovani a vyrobu [ 04/16
tlakovych nadob a tlakovych ¢asti z litiny s taznosti po pretrzeni | DQJO LFHWL VN
rovnou nebo mensi nez 15 %
061821 |EN 16129 Regulatory tlaku, samocinna ptepinaci zafizeni s nejvySSim 06/16
vystupnim tlakem do 4 bar, s maximalnim pratokem do 150 kg/h VWU
pro butan, propan a jejich smési a s ptisluSnymi bezpecnostnimi QHWLVNQXWR
zafizenimi a adaptéry
697248 |EN ISO 21013- | Kryogenické nadoby - Cast 3: Bezpe&nostni ptislugenstvi pro 12/16
3 provoz s nizkymi teplotami - Stanoveni kapacity a dimenzovani | DQJO LFHMWL VN
061812 |EN 16304 Samoc¢inné odvzdusnovaci ventily pro hotdky na plynné palivaa |10/13
spotiebiCe plynnych paliv
380210 | EN 45510-4-4 | Pokyn pro pofizovani zafizeni elektraren — Cast 4-4: Pomocna 06/05

zatizeni kotlil - Zatizeni k ptipravé paliva
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380210 |EN 45510-4-5 | Cast 4-5: Pomocna zaiizeni kotli - Zauhlovaci zafizeni a zatizeni | 06/05
pro skladovani volné loZeného materialu
380210 |EN 45510-4-6 | Cast 4: Pomocna zafizeni kotlti - Oddil 6: Zafizeni pro odsifeni | 06/05
koutovych plynti (DeSOx)
380210 [EN 45510-4-7 | Cast 4: Pomocna zafizeni kotli - Oddil 7: Zatizeni pro 06/06
manipulaci s popelem
380210 |EN 45510-4-8 | Pokyn pro pofizovani zafizeni elektraren — Cést 4-8: Pomocna 06/06
zafizeni kotlil - Zatizeni pro manipulaci s popilkem
380210 [EN 45510-4-9 | Pokyn pro pofizovani zatizeni elektraren — Cést 4-9: Pomocna | 06/06
zatizeni kotli - Ofukovace
380210 |EN 45510-4-10 | Pokyn pro pofizovani zafizeni elektraren — Cast 4-10: Pomocna | 06/06
zatizeni kotlii - Zatizeni pro denitrifikaci spalin (De-NOy)
060310 Tepelné soustavy v budovéch - Projektovani a montaz 08/14 +ZménaZ2
060320 Tepelné soustavy v budovach - Ptiprava teplé vody - 09/06
Navrhovani a projektovani
060830 Tepelné soustavy v budovéch - Zabezpecovaci zatizeni 08/14 +ZménaZl
061008 Pozarni bezpecnost tepelnych zatizeni 12/97
061010 Zasobnikové ohtivace vody s vodnim a parnim ohfevem a kombi- | 09/85
nované s elektrickym ohifevem. Technické poZzadavky. ZkouSeni |+ Zména a
061101 Otopna télesa pro ustiedni vytapeni 05/05
061201 Lokalni spottebice na tuha paliva. Zakladni ustanoveni. \ 06/85+Zm¢éna a,Z2
061215 Lokalni spottebice na tuha paliva. Zasobnikovy ohfiva¢ vody 06/85
063003 Priimyslové plynové pece. Zakladni ustanoveni. 02/82
070000 Nazvoslovi parnich a horkovodnich kotla 12/81 +Zména a
070008 Pasport kotle 09/85
070010 Zakladni parametry a vykony pro parni kotle stabilni 06/67 +Zména a
070020 Parné kotly — Typy a zakladné parametre 12/84 +Zména a, b
070021 Horkovodni kotle. Typy a zékladni parametry. \ 06/84
TLAKOVC ZAsSCZENC 18.5
070240 Teplovodni a nizkotlaké parni kotle. Zakladni ustanoveni. 01/93+Zm¢éna 1 az 9
070245 Teplovodni a nizkotlaké teplovodni kotle do vykonu S0kW 09/93+Zm¢éna 1 az 7
070246 Teplovodni a nizkotlaké parni kotle. Prito¢né teplovodni kotle na | 09/85
plynna paliva. Technické poZadavky. ZkouSeni.
070302 Ptejimaci zkousky parnich kotl 10/96
070414-1 Bezpec€nostni technika. Kotle parni a horkovodni. VSeobecné | 08/88
pozadavky na pevnostni vypocet
070414-2 Bezpecnostni technika. Kotle parni a horkovodni. Vypocet tloustky | 08/88
stény soucasti
070414-3 Bezpec¢nostni technika. Kotle parni a horkovodni. Stanoveni 08/88
soucinitele pevnosti pro vypocet tloustky stény soucasti.
070416 Parni a horkokapalinové kotle. Vypocet pevnosti pti cyklickém 03/84
zatézovani.
070610 Vyméniky tepla. Voda-voda, Para-voda. Typy a zékladni parametry | 06/84
070620 Konstrukce a vystroj parnich a horkovodnich kotli \ 04/78+Zména a,b,Z3
070622 Vyroba parnich a horkovodnich kotli 08/88
070623 Technickd dokumentace kotli 08/79
070624 Montaz kotl a kotelnich zatizeni. 06/80 +Zména a
070703 Kotelny se zatfizenimi na plynna paliva 01/05 +Zména Z1
070705 Parni kotle - Uvadéni kotli do provozu 01/97
070706 Parné a horticovodné kotly. Pravidla preberania po montéazi 02/89
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070710 Provoz, obsluha a tidrzba parnich a horkovodnich kotli 04/77
(zmény zapracovany v norme) +Zména a, b, c
070711 Provoz zatizeni pro Gpravu vody 01/83
070751 Bezpecnostna technika. Kotly parné a hortcovodné. Poziadavky na | 06/81
znacienie.
075851 Horaky na kapalna paliva s ru¢nim ovladanim. \ 03/74 +Zména a, b, ¢
077401 Voda a para pro tepelnd energeticka zatizeni s pracovnim tlakem | 11/92
pary do 8 MPa
105190 Kompresorové stanice pro nebezpecné plyny
134309-1 Primyslové armatury. Pojistné ventily. Cast 1:Terminy a definice 04/93 Format A5
134309-2 Priimyslové armatury. Pojistné ventily. Cast 2:Technické pozadavky 05/94 Format A5
134309-3 Priimyslové armatury. Pojistné ventily. Cast 3:Vypodet vytoki 05/94 Format A5
134309-4 Priimyslové armatury. Pojistné ventily. Cast 4:Typové zkousky 04/94 Format A5
257511 \ Ptepravni tanky (cisterny) na kapaliny 12/67
690010 - Tlakové nadoby stabilni — Technicka pravidla
1.1az 12 (Ctyficet Casti) Ve vypocCtove Casti chybi 4.1 a 4.27
690012 Tlakové nadoby stabilni — Provozni pozadavky 11/85 + Zména a,
72,73,74
690015 Nadoby stabilni kategorie 5. Technicka pravidla 06/96
690830 Obsluzné konstrukce svislych nadob 08/96
693431 Svislé valcové nadoby kolonového typu. Technické pozadavky na |02/97
konstruk¢ni ¢asti
694911 Acetylenové stanice a sklady karbidu. Bezpecnostni predpisy 02/91
696810 Spojovani trubek s trubkovnicemi vyménika tepla 05/89
698119-1 Nadzemni svafované ocelové nadrze s plochym dnem pro skladovani 01/98
ropy a kapalnych ropnych produktii — Cast 1: Technické pozadavky
734201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani 10/10 + Zména
spotfebicl paliv 71,72,73,74
734201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani 12/16
ed.2 spotfebicl paliv
735120 Objekty kotelen o vykonu 3,5MW a vét§im. Spole¢nd ustanoveni. | 07/87
+ Zména Z1
755355 Vodojemy 02/11
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420381 |EN ISO 148-1 |Kovové materialy - Zkouska razem v ohybu metodou Charpy - Cast |06/17
1: ZkuSebni metoda
420381 |EN ISO 148-2 |Kovové materialy - Zkouska razem v ohybu metodou Charpy - Cast |06/17
2: Ovétovani zkuSebnich stroji
420381 |EN ISO 148-3 | Kovové materialy - Zkouska razem v ohybu metodou Charpy - Cast |06/17
3: Ptiprava a charakteristika zkuSebnich téles typu Charpy pro
nepiimé ovétovani kyvadlovych razovych stroji
640612 | EN ISO 179-1 | Plasty - Stanoveni razové houZevnatosti metodou Charpy — 12/10
Cést 1: Neinstrumentovana razova zkouska
420351 |[EN ISO 204 | Kovové materidly - ZkousSeni teceni jednoosym tahem - ZkuSebni 10/09
metoda
420305 |[EN ISO 377 | Ocel a ocelové vyrobky - Umisténi a pfiprava zkuSebnich vzorkia [01/18
zkusebnich téles pro mechanické zkouseni DQJOLFMWIL VN
833625 |EN 482+A1 Expozice pracovisté — VSeobecné pozadavky na postupy méieni 04/16
chemickych latek DQJOLFMWWLVN
833632 |EN 838 Ovzdusi na pracovisti - Postupy méfeni plynd a par pomoci 09/10
difuznich vzorkovacich zatizeni - Pozadavky a zkuSebni metody
833633 |[EN 1076 Ovzdusi na pracovisti - Postupy méfeni plynd a par pomoci 07/10
odbérovych trubic - Pozadavky a zkuSebni metody
730854 | EN 1365-1 Zkouseni pozarni odolnosti nosnych prvki - Cést 1: Stény \ 03/13 + Oprava 1
730854 | EN 1365-2 Zkouseni pozarni odolnosti nosnych prvki - Cést 2: Stropy a stfechy | 10/17
038189 |EN ISO 1463 |Kovové¢ a oxidové povlaky - Méteni tloustky povlaku - 12/04
Mikroskopickd metoda
038181 |ISO 2178 Nemagnetické povlaky na magnetickych podkladech. Méfeni 01/17
tloustky povlaku. Magnetickd metoda
420770 |EN ISO 2740 |Spékané kovové materidly s vyjimkou tvrdokovii - ZkuSebni télesa | 11/09
pro zkousku tahem
038175 |EN ISO 3651- | Stanoveni odolnosti korozivzdornych oceli mezikrystalové korozi- |03/00
1 Cast 1: Korozivzdorné austenitické a feriticko-austenitické
(dvoufazové) oceli - Zkouska koroze v kyseliné dusi¢éné métenim
ubytku hmotnosti (Huey-test)
038175 |EN ISO 3651- | Stanoveni odolnosti korozivzdornych oceli vii¢i mezikrystalové 08/99
2 korozi - Cast 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické
(dvoufazové) oceli - Korozni zkouSka v prostiedi obsahujicim
kyselinu sirovou
420360 | ISO 3738-1 Tvrdokovy - Zkouska tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Cast | 11/06
1: ZkuSebni metoda + Zména Z1
420360 | EN ISO 3738- | Tvrdokovy - Zkouska tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Cast | 11/06
2 2: Ptiprava a kalibrace referen¢nich zkuSebnich desticek
420307 |EN ISO 3785 |Kovové materialy - Oznacovani os zkuSebnich téles v ndvaznosti na | 10/06
texturu vyrobku
038180 | EN ISO 3882 |Kovové¢ a jiné anorganické povlaky — Prehled metod méteni tlouStky \ 11/03
051121 |EN ISO 4136 | Destruktivni zkousky svart kovovych materiala - Pficna zkouska 05/13
tahem
420871 |ISO 4499-1 Tvrdokovy - Metalografické stanoveni mikrostruktury - Cast 1: 02/10
Fotografie mikrostruktury a jejich popis + Zména Z1
420871 [ISO 4499-2 Tvrdokovy - Metalografické stanoveni mikrostruktury - Cést 2: 02/10
Me¢éfieni velikosti zrn karbidu WC + Zména Z1
038170 |ISO 4518 Kovové povlaky. Méteni tloustky povlaku. Profilometricka metoda |03/94
+ Zména Z1
420376 | EN ISO 4545- | Kovové materialy — Zkouska tvrdosti podle Knoopa — 08/06
1 Cast 1: Zkusebni metoda
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420376 | EN ISO 4545- | Kovové materialy — Zkouska tvrdosti podle Knoopa — 08/06
4 Cast 4: Tabulky hodnot tvrdosti
051124 |EN ISO 5173 | Destruktivni zkouSky svarti kovovych materialt - Zkousky ohybem | 10/10 + Opr. 1
Zména Al
051126 |EN ISO 5178 | Destruktivni zkousky svart kovovych materiali - Podélné zkouska |07/11
tahem svarového kovu tavnych svarovych spoji
420359 | EN ISO 6506- | Kovové materialy — Zkouska tvrdosti podle Brinella — Cast 1: 04/15
1 Zkusebni metoda
420359 | EN ISO 6506- | Kovové materialy — Zkouska tvrdosti podle Brinella — Cast 4: 04/15
4 Tabulky hodnot tvrdosti
420374 | EN ISO 6507- | Kovové materialy — Zkouska tvrdosti podle Vickerse — Cast 1: 08/06
1 Zkusebni metoda
420374 | EN ISO 6507- | Kovové materialy — Zkouska tvrdosti podle Vickerse — Cast 4: 08/06
4 Tabulky hodnot tvrdosti
420360 | EN ISO 6508- | Kovové materialy — Zkouska tvrdosti podle Rockwella - Cast 1: 06/17
1 Zkusebni metoda
420310 | EN ISO 6892- | Kovové materialy - Zkouseni tahem - Cast 1: Zkusebni metodaza | 01/17
1 pokojové teploty
420312 | EN ISO 6892- | Kovové materialy - ZkouSeni tahem - Cést 2: ZkuSebni metodaza | 05/11
2 zvysené teploty
420310 | EN ISO 6892- | Kovové materialy - Zkouseni tahem - Cast 3: Zkusebni metoda za 10/15
3 nizké teploty
420401 | EN ISO 7438 | Kovové materialy - Zkouska ohybem 11/16
420324 | EN ISO 8491 |Kovové materialy - Trubky (plného priifezu) - Zkouska ohybem 05/05
420325 | EN ISO 8492 | Kovové materialy - Trubky - ZkouSka smacknutim 05/14
420326 | EN ISO 8493 | Kovové materialy - Trubky - Zkouska roz§ifovanim 05/05
420327 | EN ISO 8494 | Kovové materialy - Trubky - ZkouSka lemovanim 05/14
420328 | EN ISO 8495 |Kovové materialy - Trubky - ZkouSka roz§ifovanim prstence 05/14
420329 | EN ISO 8496 | Kovové materialy - Trubky - ZkouSka tahem prstence 05/14
038110 | EN ISO 8565 |Kovy a slitiny - Atmosférické korozni zkouSky - Zékladni poZadavky | 03/12
051134 |EN ISO 9015- | Destruktivni zkousky svart kovovych material - Zkouseni tvrdosti - |07/11
1 Cast 1: Zkouska tvrdosti spojii svafovanych obloukovym svafovanim
051134 | EN ISO 9015- | Destruktivni zkousky svart kovovych materiali - Zkouseni tvrdosti |09/16
2 - Cést 2: Zkouseni mikrotvrdosti svarovych spoji
051125 |[EN ISO 9016 |Destruktivni zkousky svart kovovych materialt - ZkouSky rdzem v |[04/13
ohybu - Umisténi zkuSebnich ty¢i, orientace vrubu a zkouseni
051127 |[ENISO 9017 | Destruktivni zkousky svart kovovych materialti — Zkouska 03/14
rozlomenim nova !!!!!
051140 |[EN ISO 9018 | Destruktivni zkousky svart kovovych material - Zkouska tahem | 05/16
kiizovych a pteplatovanych spojt DQJO LFMW L
420384 | EN 10274 Kovové materialy - Zkouska padajicim zdvazim 02/01
420343 |EN 10325 Ocel - Stanoveni ptirtstku vyrazné meze kluzu vyvolaného 01/07
tepelnym zpracovanim (index Bake-Hardening)
051129 | EN ISO 10447 | Odporové svarfovani - Odlupovaci a sekaCové zkouseni odporovych |12/15
bodovych a vystupkovych svart DQJOLFN\
420392 |ISO 12111 Kovové materialy - ZkouSeni tinavy - Metoda zkouseni 03/12
termomechanické Ginavy fizenou deformaci
420348 | EN ISO 12737 | Kovové materidly - Stanoveni lomové houzevnatosti pii rovinné 04/11
deformaci
056820 | EN 12814-1 Zkouseni svarovych spoji polotovart z termoplasti - Cast 1: 11/01
Zkouska ohybem
056820 |EN 12814-2 | Zkouseni svarovych spojii polotovarti z termoplasti - Cast 2: 09/01
Zkouska tahem
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056820 |EN 12814-3 | Zkouseni svarovych spojii polotovari z termoplastii - Cast 3: Krip | 09/14
pti dlouhodobého namahéni v tahu

056820 |EN 12814-4 | Zkouseni svarovych spoji polotovarii z termoplastii - Cést 4: 05/03
Odlupovaci zkouska

056820 |EN 12814-5 | Zkouseni svarovych spojii polotovari z termoplastii - Cést 5: 05/03
Makroskopicka zkouska

056820 |EN 12814-6 | Zkouseni svarovych spojii polotovari z termoplastii - Cést 6: 11/01
Zkouska tahem pfi nizkych teplotach

056820 |EN 12814-8 | Zkouseni svarovych spojil polotovari z termoplastii - Cést 8: 05/03
Pozadavky

758005 | EN 12879 Charakterizace kall - Stanoveni ztraty zihanim 09/01

051110 |EN ISO 14270 | Odporové svatovani - Destruktivni zkousky svarl - Rozméry 10/16
vzorku a postup pro mechanizované odlupovaci zkouSeni DQJOLFN\
odporovych bodovych, Svovych a vystupkovych svart

051111 |EN ISO 14272 | Odporové svatovani - Destruktivni zkousky svart - Rozméry 10/16
vzorku a postup pro kiizové zkousSeni tahem odporovych bodovych | DPQJOLF N\
a vystupkovych svart
051112 |EN ISO 14273 | Odporové svarovani - Destruktivni zkousky svart - Rozméry 10/16
vzorku a postup pro zkouseni sttihem odporovych bodovych, DQJOLFN\
Svovych a vystupkovych svar
051113 |EN ISO 14323 | Odporové bodové a vystupkové svafovani - Destruktivni zkousky [ 12/15
svart - Rozméry vzorku a postup pro razovou zkousku stiihem a DQJOLFN\
razovou kiizovou zkousku tahem
051139 | EN ISO 14324 | Bodové odporové svarovani - Destruktivni zkousky svari - Metody |08/04
zkousSeni bodové svafovanych spojli na inavu
051135 |EN ISO 14329 | Odporové svatovani - Destruktivni zkousky svart - Typy poruseni a | 08/04
geometrickd méteni odporovych bodovych, Svovych a
vystupkovych svart
420378 |EN ISO Kovové materidly - Instrumentovana vnikaci zkouska stanoveni 05/17
14577-4 tvrdosti a materialovych parametrii —
Cast 4: ZkuSebni metoda pro kovové a nekovové povlaky
643055 |EN ISO 15013 | Plasty - Vytlacované desky z polypropylenu (PP) - Pozadavky a 05/08
metody zkouSeni
420390 | EN ISO 15653 | Kovové materialy - Zkusebni metoda stanoveni kvazistatické 10/10
lomové houzevnatosti svaril
755470 |EN 15664-2 | Vliv kovovych materialti na vodu uréenou k lidské spotieb¢ - 09/10
Zkusebni pritoéna metoda pro posuzovani uvoliiovani kovil - Cast
2: Zkusebni vody
420438 [ISO 16630 __|Kovové materidly - Plechy a pasy - Zkouska rozSifovanim otvoru  [06/18 |
051128 | EN ISO 17639 | Destruktivni zkousky svarti kovovych materiald - Makroskopicka a |03/14
mikroskopické kontrola svarii nova !!!!!
051143 |[EN ISO Destruktivni zkousky svard kovovych materialti - Zkousky 05/05
17641-1 praskavosti za horka pro svafované soucasti - Metody obloukového
svafovani - Cést 1: Vieobecné
051143 |[EN ISO Destruktivni zkousky svard kovovych materialti - Zkousky 05/16
17641-2 praskavosti za horka pro svafované soucasti - Metody obloukového | D QJ O LGHIW L
svafovani - Cast 2: Zkousky s vlastni tuhosti
051142 |EN ISO Destruktivni zkousky svard kovovych materialti - Zkousky 05/05
17642-1 praskavosti za studena pro svafované soucasti - Metody
obloukového svafovani - Cést 1: Vieobecné
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051142 |EN ISO Destruktivni zkouSky svart kovovych materialtl - Zkousky 11/05
17642-2 praskavosti za studena pro svafované soucasti - Metody
obloukového svafovani - Cast 2: Zkousky s vlastni tuhosti
051142 |EN ISO Destruktivni zkouSky svart kovovych materiali - Zkousky 11/05
17642-3 praskavosti za studena pro svafované soucasti - Metody
obloukového svafovani - Cast 3: Zkousky s vynucenou tuhosti
051136 | EN ISO 17653 | Odporové svafovani - Destruktivni zkousky svarii kovovych 03/13
materidlli - Zkouska krutem odporovych bodovych svarii
051137 | EN ISO 17654 | Odporové svafovani - Destruktivni zkousky svart - Zkouska tlakem | 04/12
odporovych Svovych svarii
051138 | EN ISO 17655 | Destruktivni zkousky svart kovovych materialt - Metoda odbéru 02/04
vzorkll pro méfeni delta feritu
051109 | EN ISO 18592 | Odporové svafovani - Destruktivni zkouSeni svart - Postup 07/10
unavoveého zkouSeni vicendsobné bodové svafovanych vzorkli
420376 |1SO 22394 Tvrdokovy - Zkouska houZevnatosti podle Knoopa 10/10
420352 | EN ISO Kovové materialy - Metoda zkouSeni tahem pti vysokych 02/12
26203-2 rychlostech deformace - Cast 2: Servohydraulické a dalsi zkusebni
systémy
420389 | ISO 27306 Kovové materidly - Metoda korekce vlivu ztraty stisnéni na 10/10
hodnotu houzevnatosti CTOD pii hodnoceni lomového chovani
ocelovych soucasti
420850 [ISO 28079 Tvrdokovy - Zkouska houZevnatosti podle Palmqvista 02/10
833635 |EN 45544-1 | Ovzdusi na pracovisti — Elektrické ptistroje pouzivané pro ptimou |08/15
detekci a pfimé méfeni koncentrace toxickych plynii a par — Cast 1:
Vseobecné pozadavky a zkuSebni metody DQJOLFN\
341565 | EN 50215 ed.2 | Drazni zatizeni - Drazni vozidla - ZkouSeni drédznich vozidel po 07/10
dokonceni a pied uvedenim do provozu
345791 | EN 60068-2- | Zkouseni vlivii prostiedi - Cast 2-20: Zkousky - Zkouska T: 03/09
20 ZkuSebni metody na p4jitelnost a na odolnost proti teplu pii pajeni
pro soucastky s vyvody
345791 | EN 60068-3-8 | Zkouseni vlivii prostiedi - Cast 3-8: Doprovodna dokumentace a 08/04
navod - Volba zkouSek vibracemi
345615 | EN 60695-5-1 | Zkouseni pozarniho nebezpeéi — Cést 5-1: Poskozeni korozi 10/03
vyvolanou zplodinami hofeni — VSeobecny navod
345615 | EN 60695-7-2 | Zkouseni pozarniho nebezpedi - Cast 7-2: Toxicita zplodin hofeni- |06/12
Ptehled a vyznamnost zkuSebnich metod
333565 |EN 61373 ed.2 | Drazni zatizeni - Zatizeni draznich vozidel - ZkouSky razy a 05/11 + Oprava
vibracemi 1,2,3,4
051144 Svatovani. Svarové spoje. ZkousSeni oceli na odolnost proti zihacej |12/90
praskavosti
051309 Svatovani. Svatitelnost kovii a jeji hodnoceni. VSeobecna 11/90
ustanoveni
051311 Zvaranie. Zvaritelnost’ oceli na oblukové zvaranie. Skusanie a 03/91
hodnotenie
420313 Zkous$eni kovli. Zkouska tahem za snizenych teplot 08/85
420346 Zkouseni kovli. Stanoveni piechodové teploty konstruk¢nich oceli | 08/79
zkouskou razem v ohybu velkych téles plivodni tloustky
420347 Skusanie kovov. Lomova hiizevnatost kovov pri statickom zatazeni | 04/91
420382 Zkouseni kovll. Zkouska rdzem v ohybu za snizenych teplot 06/79
420383 Zkouseni kovli. ZkouSka rdzem v ohybu za zvySenych teplot 08/81
420460 Metalografické snimky. ZvétSeni, velikosti a oznacovani 06/84
420462 Zkouseni kovli. Stanoveni velikosti zrna oceli a nezeleznych kovi | 11/83

+7Zména 1, Z2
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